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TGF 系列
P-CAP 闸机显示器

● HMI-friendly（人机界面）设计

● 通过屏幕显示轻松安装

● 可靠的撞击测试：符合 IK07~8 标准

7”/ 10”

支持

应用环境
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智慧城市 智慧零售

支持 VESA 标准安装 (100 x 100mm)

支持显示器侧支架

智能制造

OSD 菜单键
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TGF-07 TGF-10

面板尺寸 7" TFT LCD 10.1" TFT LCD

最佳分辨率 1024 x 600 1280 x 800 

对比度 800:1 1000:1

亮度 850 nits (No Touch), 730nits (P-CAP) 400 nits (No Touch), 340 nits (P-CAP)

视角 H:170° , V:170° H:170° , V:170°

LCD 触控显示屏

触控屏 Projected Capacitive Projected Capacitive

触控点 10 10

触控屏介面 USB-HID (Type A) USB-HID (Type B)

数字转换器  -

外部接口

串行端口 - -

USB 接口 1 x USB 2.0 (Type A) for Touch Interface (USB-HID) 1 x USB 2.0 (Type B) for Touch Interface (USB-HID)

视频接口 1 x VGA, 1 x HDMI 1 x VGA

音频接口 - -

电源接口 1 x 12V DC Jack 1 x 12V DC Jack 

整机参数

电源 36W (12V, 3A) External Power Adaptor 36W (12V, 3A) External Power Adaptor

扬声器 2x 3W (8R) -

加密 - -
隐私 - -
机壳颜色 Dark Gray Dark Gray

结构材质 Glass, SGCC Metal Glass, Plastic (ABS), SGCC Metal

IP 防护等级 - -

机身尺寸
( 宽 x 高 x 深 ) mm

180 x 130.25 x 41.6  257.2 x 173.2 x 48.2  

净重 (kg) 0.86 0.95

毛重 (kg) 2.15（2 units） 1.21

包装规格 
( 宽 x 高 x 深 ) mm

285 x 200 x 210 (2 units) 318.0 x 218.0 x 138.0

VESA - 100 x 100  

落球测试 IK07 IK08

安全规格

认证  CCC -

环境条件

工作温度、湿度  -20° C ~ 60° C, 20% ~ 80% RH. Non-Condensing  0° C ~ 40° C, 20% ~ 80% RH. Non-Condensing

存储温度、湿度  -30° C ~ 80° C, 10% ~ 90% RH. Non-Condensing  -20° C ~ 60° C, 10% ~ 90% RH. Non-Condensing

选配

远程控制器 - -

电缆 optional (1 x USB A-A , 1 x VGA) optional (1 x USB A-B, 1 x VGA)

电源线 CCC CCC

适配器 36W (12V, 3A) 36W (12V, 3A) 

显示器侧支架 optional optional

脚架 - -
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型号  说明 部件号

TGF-07 - -

尺寸

TGF 系列
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型号  说明 部件号

TGF-10 - -

TGF 系列

尺寸
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