
MWM Micro Water Quality Monitoring and 
Warning Station

MWM 微型水质监测预警站

MWM 微型水质监测站是一套以多参数水质监测仪、UV 法在

线有机物分析仪和电极法在线氨氮分析仪为核心，运用现代传感器

技术、自动控制技术、专用数据分析软件和通讯网络构成的水质在

线自动监测系统。

系统集成全套解决方案，体积小、功能强、投入少，适用于

不同水体的长期连续在线监测，省征地、建立站房以及人员成本

等费用；

长期稳定、维护量小，其整体拥有成本较低；

连续、及时、准确地监测目标水域的水质及其变化状况； 

通过 GPRS 等通讯方式远程传输数据，可随时随地获得真实

的监测数据。

微型化箱式设计，碳钢 / 不锈钢材质，0.4 平方占地面积，重量

轻、体积小便于安装，基础设施需求少；

采水口三级过滤，管道式流通池设计，水样置换快、 测量数据

真实、清洁效果好、 维护周期长且现场拆装便捷；

自动化程度高，自带清洁功能，更少的维护周期和更长的稳定性；

建站非常简便，对现场基础设施需求最少，无需建设任何房屋；

支持多种水质、水文参数，设备上电自动识别、即插即用，一

套设备即可满足现场需求，无试剂污染，运行费用低；

支持多种物联网通信接口，实现测量数据和设备状态的远程监

测，配套数据平台实现预警、 报警功能。

系统优势
SYSTEM ADVANTAGE

技术参数
TECHNICAL PARAMETERS

技术参数
材质 碳钢、不锈钢（可定制） 重量 150kg

尺寸 600×600×1550mm（含底座与万向轮）

技术参数

电源 AC 220V 功率 450W（峰值） 维护周期 >15天

操作温度 0~60℃ 湿度 <90%RH，无凝结

样品温度 0~50℃（不结冰） 显示单元 5寸工业级触摸屏

测量间隔 连续测量，30分钟、60分钟可设置 上报间隔 1~60分钟可设置

监测参数 支持pH、浊度、溶氧、电导、COD、氨氮、ORP、透明度、叶绿素、蓝绿藻、点流速仪

输出接口
本地接口 RS485 通信协议

本地MODBUS RTU；远程TCP/
MQTT/用户定制协议

远程接口
支持2G/3G/4G/NB-IOT/Ethernet

接口
SD卡 1个，可导出数据，格式为CSV

河流湖泊监测预警水环境质量
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