
NH3N Analyzer

TEM 在线氨氮分析仪

水样和掩蔽剂混合后，以游离态的氨或铵离子等形式存

在的氨氮在碱性环境和增敏剂存在的情况下，与水杨酸显色

试剂反应生成一种带色络合物，分析仪检测此颜色的变化，

并把这种变化换算成氨氮值输出来。生成的带色络合物量相

当于氨氮量。

工作原理
WORKING  PRINCIPLE

污水厂和自来水厂的进水口、出水口

水库、水源地、地表水水质监测

湖泊、河流水质监测站

产品应用
PRODUCT  APPLICATION
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污水处理 有机物营养盐分析仪



采用国标水杨酸法，精度高、稳定性好；

独特的结构设计，具有更低故障率、更低维护量、更低的试

剂消耗量以及更高的性价比；

独特的阀组件，多种通道灵活切换，使设备具有易维护、高

寿命等优点；

精确的光学系统实现试剂精确计量，克服了蠕动泵、泵管由

于磨损引起的定量误差，同时实现了微量试剂的精确定量，

大大减少了试剂使用量；

断电数据保护，确保仪器系统数据不受损坏和数据记录不会

丢失；

多种信号输出接口，满足各种不同的接入需求；

有超标报警功能，与采样器配合使用，可实现超标留样；

具有网络功能，通过网络平台，可实现数据共享及远程控制；

配有微型打印机，便于数据永久保存。

测量性能

测量范围 : 0~2mg/L；0~10mg/L；0~50mg/L；0~150mg/L

精  确  度 :  ≤ 0.8mg/L 时，±0.03mg/L；

           ＞ 0.8mg/L 时，±4%

检 出 限 : 0.01mg/L

零点漂移 : ±0.02mg/L

量程漂移 : ±2%FS

重  复  性 : ≤ 2.0%

测量周期 : 最小测量周期为 15min

标    定 : 具备在线自动标定功能

标液核查 : 具备自动标样核查功能

自动清洗 : 每次测量后仪器自动清洗管路

试剂消耗 : 0.7 毫升 / 次 / 试剂

数据存储 : 50 万次历史数据储存（十年以上全数据记录）

数据保护 : 异常报警和断电不会丢失数据

显    示 : 触摸屏显示及指令输入

输    出	

接口输出 : 标配 : RS232/RS485、两路 4~20mA；

           选配 : 无线物联网接口、联动控制接口

供    电	

交流供电 : 220±22VAC，50±2.5Hz

仪器功率 : 日均 50W；峰值时 <300W

物理性能

尺    寸 : 420×600×250mm

环境性能

环境要求 : 5~40℃，相对湿度 80%RH，无冷凝结露

外接水样 : 压力 : -10~2kPa

           流速 : -1.0~0.5m/s

           温度 : 5~40℃

标准选型

TEM-NH3N9000   

标准配置包括 : 

采样系统一套（包含采样管路、三通、直接头、弯头）；

试剂瓶一套（包含 500mL 剂瓶 4 瓶、5L 白塑料桶 1 个）；

一个月的试剂使用量。

性能指标
PERFORMANCE  INDEX

订购指南
ORDER  GUIDE

产品特点
PRODUCT  FEATURES
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服务热线：400 819 6669 污水处理


