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操作使用流程
一．导入图文，调节好切割路径后，打印需要切割的文件（无彩图无需打印）。
二．设置切割参数，调整安装好刻刀和纸张后点击发送开始切割。
贴心人性化设计
时尚简洁外观、高精度小车、人性化操作简单，满足行业的需求（可切割多种材质）。
应用材料
不干胶，热转印，卡纸，贴纸，吊牌，
磁性贴，PVC，PET等。

合肥润杰数控设备制造有限公司
Hefei Saga Computer Numerical Control Co.,Ltd.
电话：0551-63444544
地址：安徽省合肥市包河区联东U谷4号楼与7号楼

迷你刻字机
满足 d i y手工爱好者的需求

www.sagacnc.com



迷你刻字机
产品应用方案

产品特点

小巧机身，时尚造型；
独特前置压纸杆的设计，有效材料利用率高达96%；
前排吸风孔吸力可调，有效保证材料吸附平整；
独立研发软件，轮廓一键抠图，适应更多设计软件；
900G高压力小车，轻松驾驭高克重卡纸等材料；
自动感应进纸；
支持U盘和WIFI连接更多元；
支持单张和卷材多种材料模式。

高精度小车

压纸轮

速度快 精度高 高精度电机 操作简单

机器参数

机器性能

机器配置

软件和兼容性

电源适配器和工作环境要求

配件明细

尺寸和重量

卷材分段模式

单页自动模式

纸张吸附方式
扫码类别

扫描速度

工作速度

工作压力

最大可切割纸张克重
最小切割字符

机械分辨率
可编程分辨率
适用切割材料

连接方式

软件和兼容性

工作电压
工作电流

功率
工作环境

刀座
笔座
刻刀

USB线
U盘

电源适配器

机器型号

工作电机

定位传感器
控制面板

最大切割尺寸

包装尺寸
机器尺寸

毛重 / 净重

机器精度（可调节）

最大进纸宽度

巡边有效切割尺寸

Cutstudio软件

最大进纸宽度
最大切割尺寸

巡边有效切割尺寸

吸风风扇

USB接口、U盘接口和WiFi

100VAC至240VAC,50/60Hz
最大1.4A
最大60W

温度：+5℃到+35℃摄氏度（41至95华氏度），湿度：35%至70%RH（非冷凝）

刀座2把
笔座1把（含笔芯）

3盒（1盒3把）
1根
1个
1个

Cutstudio软件、Corel Draw插件和Illustrator 插件
USB直连（适用于USB接口）

WiFi直连（适用于2.4G频带WiFi）
保存PLT文件到U盘（适用于U盘接口）

HPGL 0.025mm
不干胶、标签纸、卡纸和卷材等

350g（对于不同切割材料有所差异）
约5m㎡（对于不同字体图形和切割材料有所差异）

0.02mm

10mm/s-300mm/s
调节10mm/s一步

10gf-900gf
调节10g一步

约5s

圆点、角标或二维码

LCD蓝屏带按键
摄像头

X-步进电机
Y-步进电机

mini刻字机

615mm（宽）X3000mm（长）

长1010mm宽365mm高315mm
长870mm宽230mm高220mm

15±1kg / 15±1kg

三种模式（速度优先、平衡和质量优先）

680mm

600mm（宽）X3000mm（长）

一套

680mm
615mm（宽）X483mm（长）
600mm（宽）X483mm（长）

LCD按键板

多种连接方式

迷你刻字机
CUTTING PLOTTER

门票卡券

烘培卡片

酒水饮料不干胶

奶茶积分卡
服装烫印

帽子烫印
店铺宣传卡

挂绳定制

水杯个性化定制


