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力升高科耐高温消防机器人产品系列
让生命不再冒险



企业简介
          北京力升高科科技有限公司是一家致力于为国家重要行业领域提供特种机器人综合技术解决方案
的高新技术企业。公司以颠覆性机器人产品为核心，以泛在网技术为枢纽，为国家应急安全领域提供先进
的安全保障和技术支撑。 

          公司已获得国家高新技术企业、中关村高新技术企业、中关村金种子企业认证，ISO9001、ISO14001、
OHSAS18001体系认证，并成为中国消防协会、北京消防协会会员单位。

          公司秉承着科技创新的发展理念，注重核心技术自主研发及配套产品的定制化服务，势必打造引领
应急、安防等行业变革的特种机器人系列产品，为加速特种机器人行业现代化智能化发展、保护国家财产、
生命安全贡献力量。
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研发团队
          公司研发团队以清华大学的创新科研力量为核心，集合多名业内顶尖博士、硕士专业人才，涵盖了
智能机器人相关的机械、电子、热能、通信、人工智能等领域。拥有雄厚的自主研发实力，具有突出的技术
创新优势。

          公司核心研发团队已承担和完成国家自然科学基金、国家重大科研仪器研制项目、国家973、国家重
大科学仪器设备开发专项、国家863、国防科技创新特区项目、武器装备预研、航天预研、北京市自然科
学基金等多项课题，获得2003年教育部技术发明奖一等奖、2011年北京市科学技术奖二等奖、2014年
中国分析测试协会科学技术奖一等奖、2015年第九届北京发明创新大赛银奖、2020年获中国消防协会
科学技术创新奖三等奖。

让生命不再冒险
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证书  /   CERTIFICATE

企业营业执照

国家高新技术企业

中关村高新技术企业

中关村金种子企业

中国消防协会会员

北京消防协会单位会员资信证书

甘肃省建筑业联合会直属会员单位

2019中国国际消防设备技术交流展览会创新产品

2021中国国际消防设备技术交流展览会创新产品

应急科技先进装备证书

北京市新技术新产品证书

兰州科技成果博览会优秀产品金奖

第十届中国消防协会科学技术创新奖
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▎

▎

▎

▎

▎

▎

▎

▎

▎

▎

▎

▎

 

▎

▎
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▎

▎

▎

▎

▎

▎

▎

▎

▎

 

全球智能应急装备大赛应急救援机器人赛道大奖

第二十三届中国国际高新技术成果交易会优秀产品奖

2021年度中国消防行业应急救援领军品牌

北京物联网智能技术应用协会会员单位

新型基础设施建设产品与服务认定证书

ISO质量体系认证

ISO环境体系认证

ISO职业健康安全认证

AAA级企业资信等级证书

AAA级质量服务诚信企业

AAA级诚信经营示范单位

企业信用等级证书

诚信供应商企业

荣誉资质

力升高科多年以来重视产品的创新

从研发到生产由资深技术人员一道道把关

根据市场变动趋势，推出符合市场需求的高标准产品

在不断的努力下，我们获得了多方面认可

这些都已成为力升高科登上更高目标的阶梯
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专利证书
让生命不再冒险
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          火灾事故现场由高温引起的强热辐射、坍塌、燃爆、

流淌火等典型威胁是消防战士救援伤亡及经济损失的主要原

因。能替代“逆行者”进入高温高危火场进行救援作战的消

防机器人是减少消防救援伤亡的必要保障。

          “让生命不再冒险”是力升高科一直以来的企业愿景，立

志通过耐高温消防机器人做到真正替代消防战士冲锋陷阵，最

大限度的保障 “逆行者” 的生命安全。

⸺让生命不再冒险⸺让生命不再冒险
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N
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划时代的创新技术

技术创新

          力升高科历经四年潜心研发，推出1000℃耐高温消防机器人系列产品，突破以往消防装备的作战

区域限制，不仅能在火场外围常温区域作业，还能进入火场核心高温危险区域，具有全范围能攻善守

的作战能力，针对火场高温燃烧区域的火情侦察、灭火降温、保护人员等作战任务具有四个“零距离”

优势，扩展了救援人员的作战能力，保障消防战士人身安全，让生命不再冒险。

耐高温防护技术
基于瞬态传热仿真及大量实验分析优化的多层变组分
隔热瓦，针对性分区域传热抑制设计，有效抑制外部  
热辐射、热传导及层间热辐射。

拓扑优化网格支撑复合壳体结构，轻量化、抗蠕变。
高性能防水柔性密封系统。

高温合金弹簧及间隙自调节负重轮系统，防卡死，抗
过载。低导热轴系支撑技术及被动柔顺振动抑制技术，
解决了极限温差环境下传动系统的工作稳定性问题。 
抗氧化多组分固体润滑剂，适应常温至 1000℃全区 
间润滑需求。

耐高温运动底盘

耐高温视觉监测技术
设计了抗热振镜头组件，无机材料柔性支撑及密封系
统，支持镜头在极端温度条件下长期工作。

多波段分时图像检测系统，光学镜片组带通滤波，减少
高温辐射源对传感器的直接辐射，同时保证成像质量。

设计了高效气相换热器及温度测控系统，在有限空间
内对高温气体进行快速冷却并检测。大流量短气路设
计，降低检测延时。

基于温度检测的在线体积分数补偿技术，修正温差影
响，提高测量精度。

耐高温气体检测技术

耐高温通信系统
设计了金属主体材质的耐高温单极子天线，通过调整
结构与匹配阻抗，充分优化天线增益，保障天线直接
应用于高温环境，通信稳定。

针对性的硬件冗余设计、数据流及控制逻辑优化，提
高火场应用的可靠性和安全性。

复合式金属表面强化水带，水带可直接耐受高温。

接口兼容GB12514.3-2006标准，与耐高温机器人及
耐高温水带互联时，具有同级别耐温性能。

耐高温水带

◉

◉

◉

◉

◉

◉

◉

◉

◉

◉

◉

◉

让生命不再冒险
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极限耐高温实验

①

②

④ ⑥

⑦ ⑧ ⑨

⑤

③

执行标准：Q/LS RMA2.1-2020（耐高温消防机器人企标）

                    XF892.1-2010（消防机器人行业标准）

认证单位：国家消防装备质量监督检验中心

实验方法：全封闭1000℃环境中持续正常工作30min

◉实验后机器人各项功能均正常

  07  



让生命不再冒险

产品检验报告

力升高科多款重要产品已

经成功取得国家消防装备

质量监督检验中心的产品

检验报告， 各项参数均达

到国家先进水平。

  08   



产品简介
          耐高温消防机器人采用多项耐高温防护专利技术，赋予了机器人在1000℃高温环境中持续工作30

分钟以上的能力，可以替代消防战士长时间深入危险的高温火场进行火情侦察和灭火工作，极大地扩展

了消防救援人员的作战范围和能力。

耐高温消防机器人

功能优势

热源检测功能
通过红外成像实现对热源跟踪检测。

互联网功能（选配）
网络通讯功能强，可接入互联网，将数据传
输到指挥中心，为救援决策者提供可靠的决
策依据，可与无人机配合，实现三位一体的
消防指挥控制。

远程诊断功能（选配）
通过互联网功能对机器人故障进行远程分析。

图像采集功能
采集现场图像并实时传输。

危险品远距离灭火
视频数据双频传输，保障消防人员远离爆炸
危险环境。

环境探测功能（选配）
搭载环境探测传感器，实现有毒、可燃气体
检测分析。

RXR-M80D-AX2
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尺寸重量

图像显示

存储方式

操控方式

无线通讯

430mm×305mm×63mm，6kg

10 英寸液晶显示屏，三路图像切换

具备实时回传和存储功能

手持式遥控器，摇杆按键组合式操作

可视距离 1000m

技术参数

耐高温性能

操作终端系统

消防水炮
80L/s

85m

1.0MPa

水 / 泡沫双介质

直流 / 开花

回转角度：-30°～ +30°；俯仰角度：-15°～ +75°

水炮跟踪式双光成像；环境温度测量 

总体尺寸

总体重量

防护等级

牵引能力

最大速度

爬坡能力

续航时间

越障高度

涉水深度

工作流量

最大射程

工作压力

灭  火  剂

喷射方式

工作范围

侦检功能

1000°C

30min

1750mm×1100mm×1200mm 

800kg

IP65

4.0kN

1.5m/s

25°

4h

170mm 

400mm

最高工作温度

最高温度工作时间

移动平台

让生命不再冒险
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产品简介

功能优势

          耐高温消防侦察机器人采用防爆设计和耐高温防护设计，可替代消防战士长时间深入危险的高温火场

全面侦察火情，及时获取第一手火场数据信息。采用履带式底盘设计，运动性能优异、通过性强。广泛适

用于各类油田、炼化厂、工化厂区、热电厂等具有重大火灾隐患的复杂环境。

采集现场图像并实时传输。
图像采集功能

通过互联网功能对机器人故障进行远程分析。

远程诊断功能（选配）

网络通讯功能强，可接入互联网，将数据传输到指挥中心，为救援决策者提供可靠的决策依据，可与无

人机配合，实现三位一体的消防指挥控制。

互联网功能（选配）

通过红外热成像实现对热源跟踪检测。
热源检测功能

耐高温消防侦察机器人
RXR-C1000BD-LSA002 
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技术参数

耐高温性能

移动平台

操作终端系统

侦察系统

CO、CH4、 H2S、H2（可选其他气体）

温度检测

分辨率 1280×960，彩色

分辨率 640×480，测温 +500°C ～ +1200°C

分辨率 640×480，测温 -20°C ～ +500°C

最高工作温度

最高温度工作时间

总体尺寸

总体重量

防爆等级

防护等级

最大速度

最大爬坡

续航时间

越障高度

离地间隙

气体检测

环境探测

可见光摄像头（高温）

超高温热像仪 

高温热像仪

1000°C

1h

尺寸重量

图像显示

存储方式

操控方式

无线通讯

430mm×305mm×63mm，6kg

10 英寸液晶显示屏，三路图像切换

具备实时回传和存储功能

手持式遥控器，摇杆按键组合式操作

可视距离 1000m

1550mm×990mm×1200mm 

600kg

Ex d e ib ⅡB T4 Gb

IP66

1.5m/s

30°

4h

220mm

200mm 

让生命不再冒险
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产品简介
          耐高温侦察机器人采用履带式底盘设计，融合耐高温防护设计，运动性能优越，通过性强。能够

在有限空间内进行侦察作业，适用于厂区、楼宇、室内等多种复杂环境。可在化学工业环境、有毒气

体环境以及其他高温危险工作环境中进行救援、勘探等任务。

          耐高温侦察机器人可作为先锋员或侦察兵，代替消防救援人员深入高温火场全面侦察火情，第一

时间获取火焰蔓延状况、现场结构损坏程度、人员生命体征等实时信息。帮助指挥员辅助规划逃生路

径，制定有效救援方案。

耐高温侦察机器人

功能优势

图像采集功能
采集现场图像并实时传输。

远程通讯功能（选配）
可接入4G、5G移动物联网，将数据传输到指挥
中心，为救援决策者提供依据。

远程投屏功能
配备远程投屏功能，将现场环境信息传输至
指挥中心。

热源检测功能
通过红外热成像实现热源跟踪监测。

RXR-C12D

自主预警、自主避障等系列功能，可实现无人化
测险、知险、排险、预控险。

自主功能

配备双向语音通讯功能，及时了解受困人员
状况，降低搜救难度。

语音通讯功能

配备机器人工具，便于运输。
物流运输

配备语音控制功能，支持消防员脱手操控，
减少消防资源占用。

语音控制功能
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技术参数
耐高温性能

操作终端系统

移动平台

侦察系统

最高工作温度

最高温度工作时间

总体尺寸

总体重量

防护等级

牵引能力

最大速度

爬坡能力

续航时间

越障高度

  涉水深度

可见光摄像头（高温）

超高温热像仪

高温热像仪

危险气体检测

环境探测

1000mm ×610mm×530mm

200kg

IP66

2.0kN

1.5m/s

30°

3h

200mm

400mm

尺寸重量

图像显示

存储方式

操控方式

无线通讯

430mm × 305mm × 63mm，6kg

10 英寸液晶显示屏，图像切换

具备实时回传和存储功能

手持式遥控器，摇杆按键组合式操作

可视距离 1000m

分辨率 1280×960，彩色

分辨率 640×480，测温 +500℃～ +1200℃

分辨率 640×480，测温 -20℃～ +500℃

CO、CH4、H4、H2S、H2（根据需求定制）

温湿度监测

600°C

20min

让生命不再冒险
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产品简介
          耐高温关阀断料机器人采用耐高温防护设计及履带式底盘设计，不惧高温，多地形作战。适用于

石油石化的化工园区、原料罐区、生产车间及工程车间；也可以用在发电厂燃烧系统、汽轮机组、高压

加热器、快速关断器等的关阀处置，面向石化、生物医药、电力、化肥、塑料纤维化工等多种行业。在上

述行业场所发生的火灾具备热值高、辐射大，蔓延迅速，甚至直接引发剧烈爆炸；一旦输送管道中的

可燃物料源未能切断，火势极难控制，使进行中的冷却降温工作效果大打折扣，火情也难以进一步控

制。

          耐高温关阀断料机器人可以较长时间深入抢险作业面关阀断料，第一时间阻断可燃物进入火场，控

制火焰区域蔓延，巩固外沿抢险战果，彻底控制火情。

耐高温关阀断料机器人

功能优势

图像采集功能
采集现场图像并实时传输。机器人全景视频采
集，配备可升降云台，实时追踪末端执行器，
完成精准操作。

RXR-Q6D

配备机器人工具，便于存储、运输，简单快捷。
物流运输

灵活度高
采用六轴机械臂系统，动作灵活，末端执行器
抓力可调。

泄漏监测
先进的气液泄露监测技术，可视化呈现，实
现有效关阀。
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技术参数
耐高温性能

操作终端系统

移动平台

工作臂

最高工作温度

最高温度工作时间

总体尺寸

总体重量

防护登记

牵引能力

最大速度

爬坡能力

续航时间

越障高度

涉水深度

自由度

操作手抓力

最大工作半径

重量定位精度

最大负载

处置机构

2200mm ×1400mm×1600mm

1400kg

IP65

5.0kN

1.6m/s

30°

4h

240mm

500mm

尺寸重量

图像显示

存储方式

操控方式

无线通讯

430mm × 305mm × 63mm，6kg

10 英寸液晶显示屏，三路图像切换

具备实时回传和存储功能

手持式遥控器，摇杆按键组合式操作

可视距离 1000m

6 轴

20N ～ 130N

2.5m

±1mm

70kg

断阀器、作业钩

1000°C

30min

让生命不再冒险
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防爆消防侦察灭火机器人
RXR-MC80BD-B101

          消防侦察灭火机器人采用防爆设计，满足地面IIB危险爆炸环境的使用要求，具备障碍跨越、火源侦

察、环境及气体监测、灭火冷却等功能；机器人采用手持遥控终端无线操控的工作模式，极大的拓展了

消防员的作战范围和能力；广泛适用于工化厂区、危化仓库、货运港口等石化、燃气等易燃易爆环境，

对提高消防救援效能，降低消防救援风险等方面具备重大意义。

功能优势

配备双向语音通讯功能，及时了解受困人员状
况，降低搜救难度。

语音通讯功能

配备语音控制功能，支持消防员脱手操控，
减少消防资源占用。

语音控制功能

配备自动脱带功能，便于机器人在完成救援
任务后，快速撤离现场。

自动脱带功能

配备机器人拖车，便于存储、运输，简单快捷。
物流运输 配备万向球结双入水管路，避免水带互相打

结，便于拖拽。

拖拽便捷

具备自主侦察、自主预警、自主灭火、自主降温、
自主撤离等一系列自主功能，可实现无人化控
险、排险、灭火降温等任务，充分释放消防资源，
提高灭火救援效能。

自主功能

产品简介
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技术参数
移动平台

操控终端系统

消防水炮

80 L/s

85m

1.2MPa

水 / 泡沫双介质

直流 / 开花

回转角度：-90°～ +90°；俯仰角度：-10°～ +90°

总体尺寸

总体重量

防爆等级

防护等级

牵引能力

最大速度

爬坡能力

续航时间

越障高度

工作流量

最大射程

工作压力

灭  火  剂

喷射方式

工作范围

侦察系统

气体检测

环境检测

视觉成像

工作范围

CO2、CO、O2、CH4、H2S、H2、SO2、NO（可选其他气体）

温度、声音等

可见光成像：分辨率 1920×1080；红外成像

回转角度：360°连续旋转；俯仰角度：-90°～ +90°

1800mm×900mm×1300mm

700kg

Exd e ib mbⅡB T4 Gb

IP65

4.0kN

1.5m/s

30°

4h

220mm

尺寸重量

图像显示

存储方式

操控方式

无线通讯

430mm×305mm×63mm，6kg

10 英寸液晶显示屏，三路图像切换

具备实时回传和存储功能

手持式遥控器，摇杆按键组合式操作

可视距离 1000m

让生命不再冒险
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产品简介
           灭火机器人性能稳定、技术先进，质量可靠，拆装方便，每台机器人都经过专业调校和性能测试。

机器人由直流电机提供动力，采用工程履带底盘，机动灵活，可原地转向、爬坡，越野能力强；配备不

同流量消防水炮，射程远，操控灵活，部署方便。适用于大跨度、大空间的化工园区、仓库等场所，面

向石化、生物医药、电力、交通等多种行业。

灭火机器人

功能优势

RXR-M40D-A/MC80D-A101/MC80D-A102

环境检测功能
通过红外热成像实现对热源跟踪监测，配备 4
种危险气体浓度检测。

图像采集功能
采集现场图像并实时传输。

配备双向语音通讯功能，及时了解受困人员
状况，降低搜救难度。

语音通讯功能

配备语音控制功能，支持消防员脱手操控，
减少消防资源占用。

语音控制功能

国产大流量水炮，作业范围大，可达俯仰
70°、水平 180°立体空间，保证灭火效果。

大流量水炮

结构优势
模块化结构底盘，搭配耐高温、阻燃橡胶履
带（内部全金属骨架），检修维护方便。

一体化遥控器
配备一体化遥控终端，10 寸高亮显示屏，遥控
距离 500m。

配备声光报警器，在作业时对周围人员提供警示。
声光报警
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侦察系统

可见光摄像头

热成像

气体检测

温湿度监测

-

-

-

-

2路

测温-20℃～+500℃

CO、CH4、H4、H2S

-

3路

测温-20℃～+500℃

CO、CH4、H4、H2S、H2、SO2

具备

操控终端系统

遥控方式

尺寸重量

图像显示

存储方式

无线通讯 (m)

200×240×60，1kg

-

-

200

 430×305×63，6kg

10 英寸液晶显示屏，图像切换

具备实时回传和存储功能

手持式遥控器，摇杆按键组合式操作

300 500

技术参数

移动平台

消防水炮

总体尺寸（mm）

总体重量（kg）

防护等级

牵引能力（kN）

最大速度（m/s）

爬坡能力（°）

续航时间（h）

越障高度（mm）

涉水深度（mm）

工作流量（L/s）

最大射程（m)

工作压力 (MPa)

灭火剂

喷射方式

工作范围（°）

1200×700×1100

350

IP65

2.6

1.5

30

2

180

200

1600×800×1200

450

IP65

3

1.5

30

3

200

300

1600×800×1200

500

IP65

3

1.5

35

3

220

400

型号 RXR-M40D-A RXR-MC80D-A101 RXR-MC80D-A102

40

65

1.2

水介质

直流 / 开花

回转角度：-60 ～ +60
俯仰角度：0 ～ +70

80

80

1.2

水介质

直流 / 开花

回转角度：-90 ～ +90
俯仰角度：0 ～ +70

80

80

1.2

水 / 泡沫双介质

直流 / 开花

回转角度：-90 ～ +90
俯仰角度：0 ～ +70

让生命不再冒险
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智能巡检机器人
LSXJ-C6L-LSC001 

产品简介
           智能巡检机器人以智能机器人技术为核心，采用六轮六驱独立悬挂底盘，适用于室内室外多种复杂

工作环境。系统整合多种非接触检测技术、多传感器融合技术、模式识别技术以及物联网技术，在轻松应

对复杂地形的基础上具备自主导航、静态值守、灵活避障、自动充电、热红外测温、前期处置等功能，此

外产品根据实际使用需要，可同时支持多种巡检模式，可协助或替代人工完成巡检，并可进行智能告警，

查看历史数据分析，实现对任务区域的全自动智能巡检。

功能优势

根据任务要求不同，自主运动和远程遥控移动
模式，可自动完成任务也可远程遥控实现遥操
作控制。

远程控制功能

具备后端云计算、云服务、数据分析、历史数据
分布查询等大数据服务，可实现快速与安防系统
进行数据交换与处理功能。

大数据服务功能

采用六轮独立驱动+独立转向设计，轻松通过复杂
地形，最大爬坡可达 30°，越障涉水可达10cm，
具备超强灵活性路面适应性，可围绕车体中心转
动实现原地转弯。

驱动功能

自主导航避障，采用激光雷达、卫星定位、惯
导组合等多种传感器融合的组合导航算法，满
足高精度的定位需求。

自主避障功能
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技术参数

移动底盘                            

功能模块                            

底盘结构

整机尺寸

总体重量

转弯半径

承重

越障能力

爬坡能力

涉水深度

抗风能力

最大速度

云台结构

激光雷达

热成像摄像头

星光级高清夜视摄像头

变焦摄像头

全景摄像头

LED 夜视灯

麦克风

立体音响

超声波雷达

烟雾传感器

高级度卫星导航模块

锂电池

充电桩

选配功能 

轮式结构，六轮六驱独立悬挂

720mm×660mm×（1150-1550）mm

80kg

原地旋转

200kg

10cm

30°

10cm

8 级

出厂限制 6km/h

可升降云台

C16，70 米级

384×288 全屏测温

150°广角 1080p

焦距：2.7-8mm

360°1080p

2 组，夜间照明

双麦增幅

一对

2 米，70°共 10 组

四种有害气体传感器实验室产品（选装），专业需定制

GPS+ 北斗导航模块

BMS 系统，48v35Ah

大功率快速充电

5G 模组、体温监测、消毒喷洒 / 灭火器（二选一）、高亮防暴爆闪灯

让生命不再冒险
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LSXJ-C4BL-LSC002 
轮式防爆巡检机器人

产品简介
          轮式防爆巡检机器人是为应对石油、化工、燃气等有防爆需求的高危环境场景设计的专业设备。机

器人巡检系统通过整合机器人技术、非接触检测技术、多传感器融合技术、图象识别技术、导航定位技术

以及无线通信等多个学科技术，让机器人替代工作人员在危险区域执行日常巡检任务。 

功能优势

◉四轮独立驱动方式，动力充足；                                ◉搭载自主定位和导航系统；

◉适应各种复杂路况；                                                        ◉Exd e mbⅡB T4 Gb防爆等级认证；

◉自动归位和自主充电 ；                                                   ◉支持自动巡检、远程遥控功能等多种模式；

◉装配多种防爆专业设备，如：声光报警、语音对讲、气体检测、拾音器等。
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技术参数

机器人本体                            

功能模块                            

总体尺寸

底盘重量

防护等级

防爆等级

设计载重

最大速度

最大爬坡

最大越障

电池容量

续航时间

导航精度

避障功能

自动充电

巡检方式

识别能力

测温功能

气体检测

视频回传

1385mm×850mm×900mm

310kg

IP65

Exd e mbⅡB T4 Gb

100kg

1.0m/s

20°

80mm

48V 80AH

5h

室内 2-5cm，室外 5-10cm

配备激光雷达、摄像头、避障雷达等传感设备，可实现灵活避障

有

定时巡检、定周期巡检、临时巡检

可对表计、状态灯、开关、跑冒滴漏识别

可对锅炉、储罐、泵体、电机等进行红外测温及超温预警分析

O2、 H2S、NH3、CO、LEL、C6H6（可选其他气体）

通过无线通讯的方式实时回传机器人的可见光和红外热成像视频

让生命不再冒险
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产品简介
          破拆机器人是北京力升高科自主研发的消防救援类机器人，它的紧凑型设计和机动能力使其适用

于众多场所。凭借小巧身躯设计，可以通过一般的门廊和进入狭窄的通道;机动灵活；不拖拽电缆;具

有很大的载重能力和很强的越障能力。可攀爬楼梯或者30°的斜坡。特别适用于消防抢险救援，处理危

化物品、放射源处置、破拆清障和反恐排爆等作业，是最理想的救援机器人。

破拆机器人

功能优势

RXR-J180D-C

安全高效
遥控操作，人性化设计，操作安全且视线良好 ;
三臂结构，定位准确，作业灵活，工作范围大。

持续作业
柴油机驱动，在抢险应急救援环境中，柴油
机能源采取便利，搭配智能动力控制系统，
功率充分利用。

车小力大，工具头动力强劲，具有强大破拆
能力，其工效是同等重量工程机械的四倍以
上。可在狭小空间完成坚硬的破碎工作。

动力强劲

机身小巧，机动灵活
能够轻松进入空间受限场所可以独立攀爬楼
梯，到达作业现场；重量轻，体积小，可在承
重很小的工作平台作业，方便转移工作面。

一机多能
可配备液压锤、液压钳、抓斗、扩剪器和液压
钻机等多种工具头，满足不同的作业要求。
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技术参数

整机性能

液压系统

整机质量

回转速度

履带宽度

最大工作半径

运输长度

最小运输宽度

整机尺寸

行驶速度

爬坡度

最大工作高度

最大工作深度

最低运输高度

消防水炮

1550Kg

6.5rpm

230mm

4000mm

2500mm

800mm

2500mm×780mm×1500mm

1.5-3.0 km/h

30°

4500mm

185mm

1500mm

液压系统容量

液压泵类型

系统压力

输出流量

60L

28负载敏感式轴向柱塞泵

25MPa

45L/min（50max）

动力系统

柴油机品牌

输出功率

柴油箱

最大扭矩

洋马3TNV88

20KW

80L

110NM

便携式遥控器

无线传输距离200m

基于CAN总线的数字式有线双向通讯

2路

控制装置

控制方式

通讯模式

视频

让生命不再冒险
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产品简介
          举高消防机器人能够实现举高消防作业，举升高度可达数十米，具备200米整车无线遥控功能、火

场监控功能、视频传输功能、360°全景影像功能、超声波避障功能、高压报警功能，整车具备高温防护

功能，可近距离靠近火源进行定点救援，同时整车能够实现行进举高灭火作业，可边行驶边举高打水，

上车可回转，能够实现360°全覆盖无死角灭火作业。整车体积小，动作灵活，特别适合于在道路拥挤

等老旧小区火灾，救援人员无法近距离施救的石化火灾、特高压变电站火灾等场景作业。

◉整机长宽高均为行业内较小，方便运输；

◉Σ型组合式臂架，零尾摆设计，提高作业效率。

◉转弯半径低至3.15m，机动灵活，挑战狭小空间作业；

◉采用长航时设计，配置48V，400Ah大容量电瓶，提供更久续航能力；

◉先进的两轮交流电驱行走技术，转向差速控制技术，动力强劲，动作平稳，爬坡能力达到25°；

◉交流泵控与比例控制技术组合应用，为用户提供更加安全平稳的操作体验；

◉绿色环保，零排放，低噪音，无痕行驶，适用于室内及室外消防作业。

举高消防机器人

功能优势

RXR-M40L-16
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技术参数

行驶状态

整车外形尺寸

最高车速

最大爬坡度

最小外转弯半径

离地间隙

轴距

整机质量

额定工作高度

最大工作高度

回转角度

控制方式

动力源

电池容量

行走电机

消防水炮

0.8MPa

46m

40L/s

回转：-180 ～ 180°；俯仰：-40°～ 70°

额定工作压力

射程

流量

工作范围

7.18m×2.04m×2.2m

1.4m/s

25°

3.15m

235mm

2100mm

7.5t

16m

18m

355°

有线控制/无线控制

电动

48V/400AH

5.5kw/DC48V

让生命不再冒险
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智能化综合指挥系统

深入火场侦察灭火

◉耐高温消防侦察机器人 ◉耐高温消防机器人

数据采集指挥部署

布控球

遥控器数字单兵化

◉应急指挥箱
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◉防爆消防侦察机器人 ◉空中无人机◉中型油动力消防机器人

空中侦察地面侦察灭火

          通过指挥系统可视化视窗，可对多工种机器人远程云端
操控，真正实现集群化、智能化作战，大大提升消防救援效率。

让生命不再冒险
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选配清单

机器人运输车
◉ 适配机型：
◉ 数           量：
◉ 主要说明：

全部机型
1辆
支持运载1-2台机器人，国六排放标准，有公告

◉ 适配机型：
◉ 数           量：
◉ 主要说明：

气体检测模块（4/6种）

AX2
1套
防爆气体检测，气体种类可选

清障模块

◉ 适配机型：
◉ 数           量：
◉ 主要说明：

AX2
1套
清除前方障碍物

拖拽模块

◉ 适配机型：
◉ 数           量：
◉ 主要说明：

AX2
1套
用于拖拽移动炮、救援物资

◉ 适配机型：
◉ 数           量：
◉ 主要说明：

机器人运输拖车
全部机型
1台
支持运载1台机器人，最大行驶速度80km/h



水带扩容模块
◉ 适配机型：
◉ 数           量：
◉ 主要说明：

AX2
1套
二转三80接口，可提高水炮射程

防爆工具
◉ 适配机型：
◉ 数           量：
◉ 主要说明：

全部机型
1套
防爆维修工具

智能机器人集群控制系统
◉ 适配机型：
◉ 数           量：
◉ 主要说明：

智能化机型
1套
用于应急救援现场多机协同智能指挥控制

高性能耐磨橡胶块

图传通信距离>1000m（可定制）

可自动识别着火区域

可通过语音控制机器人

具体参考售后服务收费标准

随功能更新同步推送相应价格

设备名称                                                主要说明               

力升高科消防机器人产品配置单（续）

运动增强包

通信增强包

火焰识别软件包

语音控制软件包

无忧服务包

后期软件升级功能

让生命不再冒险
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⸺能攻·善守

          力升高科独有的极限耐高温技术使得消防机器人具有

无可匹敌的实战优势。在耐高温技术的加持下，机器人能够

实现零距离侦察、零距离灭火、零距离降温、零距离坚守四大

优势，相比于普通消防机器人，耐高温消防机器人能够真正

代替消防员深入火场中执行任务，同时多工种机器人相互配

合能够实现集群化作战，在实战中优势更加突出。

力
升
高
科

L
E
S
E
N

实
战

实
战



          高效降温，压制火势，开辟局
部工作面，形成保护区（大喷雾角
度），保护人员进入或撤离。

          面对火势蔓延不需要后退，支持进
入各种火灾现场（全地形适应性，越障、
越沟、爬坡）。代替其他装备坚守阵地，
减少装备损失。

          第 一 时 间、全 范 围、第 一 手
数据是现场高效救援的重要基础，
是灾后调查分析的重要依据（可
见光成像、红外光成像、温度检测、
气体检测、环境检测、火点跟踪）。

          准 确 打 击 火 源，高 效 灭 火（80L/s
进口大流量水炮、大摆动范围）。代替人
长时间坚守阵地，不怕强热辐射，不怕
坍塌。

零距离灭火

零距离降温

零距离侦察

零距离坚守

让生命不再冒险
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消防 石油 化工 国储 电力

下

大
化

应用场景

应用行业

易坍塌：单层面积大、跨度大、层间高；钢为主要材料，夹杂网壳结构、薄壳结构；
疏散难：设备物资密集、可燃物多，人员疏散困难；
蔓延快：厂房空间大，可燃物多，蔓延途径多，火势蔓延迅速，燃烧猛烈。

烟雾大，毒气重：火灾中由破损因素导致有毒物质泄漏，产生浓烟和有毒气体，
能见度低，极易窒息；
结构复杂化：设备位置与功能复杂，难以在短时间内侦察火情，无法掌握数据，
难以制定救援方案；
爆炸风险大：随时存在爆炸风险，危险性极高，易造成人员伤亡、建筑物坍塌、
燃料泄漏流淌；
引燃物质多：化学危险品极易燃烧，气体和液体易燃易爆，挥发性强，燃烧速度
快，火势迅速变大。

地下空间相对封闭：散热困难，热量聚集，内部温升快，火源温度可攀升到1000℃  ；
毒气重：地下空间，缺氧严重，可燃物燃烧不充分，产生大量一氧化碳；
疏散困难：地下空间封闭、高温、黑暗、烟呛导致能见度低，人员疏散困难；
火灾扑救困难：地下空间灭火进攻路线少，消防员需要逆向顶烟从地面进入地下，
无法快速定位火源，致使灭火困难。

◉
◉
◉

◉

◉

◉

◉

◉
◉
◉
◉
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案例

广东佛山特勤消防大队

广东消防总队苏州消防支队

延安吴起消防大队上海消防总队

榆林消防支队大庆油田消防支队

北京消防总队

北京东城区消防支队

嘉兴消防支队

让生命不再冒险
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莆田市城厢区管委会

青岛消防支队 上海某化工企业

苏州消防支队特勤大队

遂宁消防支队 广州消防支队

中石化华南安全
仿真与实操培训基地
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          IFR 数据显示，2019 年我国特种机器人规模达 7.5 亿美

元。消防机器人作为特种机器人之一，在灭火和抢险救援中

发挥愈加举足轻重的作用，已被越来越多的消防应急类客户所期

待。

          北京力升高科经过多年潜心研究，已在特种机器人领

域积累了多项核心技术，拥有了多款自主研发的消防机器人，

并在相关行业完成技术布局。

让生命不再冒险
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          北京力升高科科技有限公司一直以来都高度重视经销商网络的建立，目前已经在全国主要省份和城

市拥有超过50家各类经销商，发展势头迅猛！近年来，随着力升高科耐高温消防机器人系列产品的不断完

善和产品力的不断提升，公司也开始布局全球，着眼更大的市场。

国内：在国内建立了以北京为总部中心，华北、华中、华东、华南、西北五个大区。覆盖上海、深圳、

广州、武汉、南京、成都、兰州、沈阳、西安等主要城市。

国外：在全球拥有马来西亚、新加坡、埃及、伊朗、巴基斯坦等多个合作运营分支。

          力升高科以研发为本，拥有多项划时代的核心技术，目前在全国拥有廊坊和深圳两个重点生产基地，

并在全国多个高科技产业园区落地，能够生产不同种类的消防机器人产品，年产能达到500台以上；同时，

力升高科公司已经建立了完整的运营体系，能够全面保障经销商、客户的各类需求。

生产运营网络

经销商网络
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服务保障网络
区域化管理模式、跟踪式服务

          力升高科服务团队在全国设置服务办事处，易损件就近储

备，人员统一管理，做到就近调配，最短时间到达服务现场。

           从产品售前⸺出厂⸺安装调试⸺运行⸺保养⸺大

修⸺放置，力升高科实时跟踪产品状态，保证每一个环节可

靠性及安全性。

          近年来，国家对于消防装备的投入和全社会对消防安全的关注都在逐步提升，消防装备的先进程度也

在不断提高，智慧消防市场预计将在2022年达到1.2万亿的市场规模。作为消防装备先进性的代表，千度

耐高温消防机器人能够广泛应用于油气田、炼油厂、工化厂区等多种有潜在燃爆风险的高危场景，广泛地

服务于应急管理部下属各级消防部队、国家各级应急救援基地、各企事业单位消防站等单位，在消防作战

中的发挥重要作用，也必将在市场中占据重要地位，力升高科耐高温消防机器人产品预计十年市场增长率

将超过1200%。

市场空间

让生命不再冒险
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媒体关注
          力升高科耐高温消防机器人系列产品自推出起即获得行业高度关注，众多媒体争相报道，

其中包括CCTV、北京卫视、安徽卫视、人民网等。
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地址：北京市朝阳区西坝河北里51号
电话：400-688-9852
邮箱：office@lesentech.com

由于技术不断更新，技术参数及配置如有更改，请关注公司官网及公众号，获取最新信息。
图片中产品可能包括附加设备，本画册仅供参考，请以实物为准。
版权为力升高科所有。

北京力升高科科技有限公司
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