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 紧凑型气体质量流量控制器 

UT系列产品采用公司全新的集成化设计理念，
在保持高精度和高稳定性的同时，其尺寸和重量分
别压缩到目前常规产品的1/6和1/5，适合高端分析
仪器 。该产品采用最新一代的工业级气体流量检测
芯片、高端电磁比例阀、316L不锈钢气路底座，结合
高速数字处理电路以及温度补偿算法，可实现最小
0.1sccm、最大20slm流量范围内的气体流量快速
控制。该产品可用于质谱仪、光谱仪、气相色谱仪、配
气仪等高端仪器设备。

产品特点 
   Features
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 MEMS流量传感器芯片工作原理

       基于科学家托马斯提出的“气体的吸热量或放热
量与其质量流量成正比”理论发展而来 。无气流时，
以Heater为中心的温度场对称分布；有气流时，温度
场分布发生偏移，导致上下游出现温差，通过测量该
温差，即可推算出流过芯片表面的气体质量流量。

结构紧凑，易于安装

优越的零点稳定性

温度和压力不敏感

良好的重复性和再现性

配备高端电磁比例阀        

超快的响应速度        
食品和制药        

配气仪    
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 产品应用 
  Applications

质谱仪

光谱仪

气相色谱仪
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 产品规格 
 Specifications 

备  注

*    

所示量程为氮气可选量程。
%F.S.指误差占满量程的百分比。
%S.P.指误差占设定值的百分比。
响应时间指达到设定值±2%以内所需要的时间。
工作压力指进气口与出气口之间的差压。
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*   
*    

除非另有说明，本产品标定于以下条件：氮气、25 ℃、2.5bar差压 (进气口3.5barA，出气口 1barA)、水平放置。

建议在入口端安装尺寸合适的直管段，否则可能会引起精度产生偏差。
建议在入口端和出口端匹配尽可能大的接头，以避免导致额外的压损。

基本参数

介 质 要 求 洁净干燥无腐蚀性气体

介 质 种 类 空气、氮气、氧气、二氧化碳、氦气、氢气、
甲烷、氩气等

量 程
( 氮 气 等 效 )

(0~20, 50, 100, 200, 500) sccm
(0~1, 2, 5, 10, 20) slm

精 度 0.8%F.S.   或 1.0%S.P.
取更大者  

量 程 比 100:1

响 应 时 间 ≤ 1s

重 复 精 度 ≤±0.2%F.S.

分 辨 率
0.01sccm,
0.1sccm,    
1sccm,        
0.01slm,    

≤100sccm
≤1slm且＞100sccm
≤5slm且＞1slm
＞5slm

漏 率 ≤1×10-9 Pa m3/s He

最 大 耐 压 9.8bar

环境条件

工 作 温 度 0~50 ℃

工 作 湿 度 10%~90%R.H. (无结冰、无凝霜)

工 作 压 力
0.5~4bar,    ＞2slm
0.5~6bar,    ≤2slm
(具体量程相关)

储 存 温 度 -20~85℃

电气参数

供 电 电 压 DC24V

功 耗 ≤2.4W

启 动 时 间 ≤1s

通信接口

接 口 类 型 RJ45

模 拟 控 制 无 (可选配0~5V外部转接板)

数 字 控 制 RS485

数字信号(RS485)

接 口 类 型 RJ45

通 信 速 率
9600(默认), 14400, 19200, 38400, 56000, 
57600, 115200
(可通过指令或上位机修改)

协 议 Modbus-RTU

设 备 地 址 1(默认)~250
(可通过指令或上位机修改)

机械参数

接 头 类 型 卡套：8mm、1/4inch、1/8inch
其它可选

气 体 接 触
材 质 316L不锈钢、氟橡胶、二氧化硅

主 体 材 质 底座：316L不锈钢
外壳：铝合金

密 封 材 质 FKM氟橡胶

重 量 0.18kg
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 产品尺寸 
  Dimensions

 通信连接 
  Communication
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RJ45设备端
针脚序号

线序定义
 

1
2
3
4
5
6

8
7

请勿连接
请勿连接
请勿连接
RS485-A
RS485-B
请勿连接

电源
电源地

RJ45设备端
针脚序号

80
 ±

1

68 ±0.5

10

24 ±0.5

G1/8

18

2xM4

30

单位：mm



 产品选型 
 Selection Guide
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代码示例: UT-01-C100-AN-D4-TM8 代码 示例

型号

UT系列流量控制器 (带阀) UT UT

气体类型

名称
氮气
空气
氧气
二氧化碳
氩气
甲烷
氢气
氦气

符号
N2
Air
O2
CO2
Ar
CH4
H2
He

01
02
03
04
05
06
07
08

01

量程

10 sccm
20 sccm
50 sccm
100 sccm
200 sccm
500 sccm
1 slm
5 slm
10 slm
20 slm

C010
C020
C050
C100
C200
C500
L001
L005
L010
L020

C100

模拟通信方式

0~5V外部转接板
不需要

A5
AN AN

数字通信方式

RS485
RS232
不需要

D4
D2
DN

D4

外部接头类型

卡套 8mm
卡套 6mm
卡套 1/8inch
卡套 1/4inch
VCR  1/4inch
快插  8mm

TM8
TM6
TG8
TG4
VC4
KC8

TM8

1

2

备  注

所示为氮气可选量程。

产品内部采用G1/8内螺纹(10sccm~5slm)或G1/4内螺纹(10slm~20slm)，不支持定制。

1

2
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 专业服务 
 Ser vices

交货周期短，订单响应及时

优越的产品稳定性，降低维护成本，提高使用寿命

经济性，降低客户采购成本

根据现场使用环境，调整产品配置

研发和技术支持团队强大，为用户提供专业售前售后服务

客户受益

标校服务

       在标定和校准环节，拥有活塞标准流量装置（精度0.3%R.D.）、音速喷嘴标准流量装

置（精度0.13%R.D.）、美国福禄克Molbox标准流量设备（精度0.125%R.D.）等多台高端设

备，确保产品精度。
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 安全及保修

安全使用

产品保修 

 Safety And Warranty

         产品用于有害气体或爆炸性气体时，须严格按照产品使用说明或咨询公司技术人员。有关产品
应用的最新信息，请与厂家联系索取或访问公司网站。产品经过密封处理并在装箱前进行过防漏试
验，在高压下使用必须按照产品使用说明的限制，否则会导致泄漏及安全问题。 
         注意：未经公司许可，任意改动或不当使用本产品所导致不可预见的损坏、人员伤害及其它有
害后果，公司将不负任何责任。 

         对于产品拆封后的包装箱体、填充材料、防静电袋等废弃物，请按照纸张、塑料和其他垃圾进
行分类处理。对于达到使用寿命的产品，请参照国家对电子电器产品的相关报废规定进行处理。

         产品必须在说明书规定的正常工作条件下，严格按照正确的方法安装、使用并维护保养。产品
质量保证期，从发货之日起提供365天免费保修。维修或更换的产品，保修期为 90 天或延续原保修
期（以更长者为准）。 

         青岛芯笙微纳电子科技有限公司（以下简称青岛芯笙）不对安装、拆卸及替换（但并不仅限于
安装、拆卸及替换）所导致的任何直接及间接损害和损失承担任何责任。为避免不必要的纠纷，用
户应将其有疑问的产品送还公司，公司对问题进行确认后，确定维修或替换。用户承担产品送交青
岛芯笙的费用及可能风险，青岛芯笙承担产品送还客户的费用及可能风险。青岛芯笙的所有销售合
同认定用户自动接受此保修条件及其中青岛芯笙的有限责任。仅青岛芯笙有权更改、修订保修条件
或决定不执行其条款。 
         注意，下列情况不适用保修条款： 
         1）产品被改变、改装、处于说明书规定的(或之外的)不正常环境及其它任何可被视为非正常
使用的情况； 
         2）非本公司原装产品。

 环境要求
 Env. requirement 



微信公众号官网

青岛芯笙微纳电子科技有限公司
Qingdao Xinnovis Microsystem Technology Co.,Ltd.

地址: 青岛市崂山区松岭路169号B座12楼
电话: 400 006 6550  
邮箱: service@xinnovis.com
网址: www.xinnovis.com


