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1. 介绍
 

 

2. 技术参数

主要技术特点

控制方法

控制模式 

液位控制 

压力控制 

启动方式 

技术参数 

输入功率

输出功率  

控制台数   

双液位控制

压力控制

 

手动 / 自动 

探头,浮球,液位传感器

直启，星三角，软启，自耦   

AC380V/50HZ, 三相

15kw – 250kw   

单 / 双

SPLC 是由可编程控制器和互感器组成

.1.

SPLC-1 SPLC-2

压力开关,压力罐,压力传感器

   按键说明

一键整定:手动模式下，按下     键，待水泵电流稳定后，点按     键，倒计时完毕

手动/自动切换:自动模式下，先按下     键再按整定键，液晶屏上显示10s倒计时，倒计时完

毕再松开即可

①

②

运行
整定 

设置

自动 
手动



3.  SPLC  分布图

4.指拨开关设置

O N

1 2O N
1 2

O N

1 2O N
1 2 3 4 5

O N

1 2O N
1 2 3

互感器接口

RS485 端口

电源输出接口

探头接口

继电器输出端子

300mm

1
3

0
m

m

60mm

  指拨开关
（制气方式）

+ +

160mm
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指拨开关(输出功率)

  指拨开关
  （功能）

水 泵 智 能 控 制 器

运 行 停 止

自动
手动

整定
设置

停泵设置  启泵设置 溢出/超压力报警



4.1 输出功率设置

30KW                  150/5          

位置 输出功率 互感比

1 2 3
 ON         

DIP

4 5

15KW 
18.5KW
22KW          

37KW
40
           

KW
       200/5          

45KW 
50KW
           

       250/5          

 300/5         

 400/5 

 450/5 

 500/5

 550/5

90KW 

100KW 

110KW    

    55KW          

125KW 
           

       650/5          

150KW                  750/5          

200KW 
           

       1000/5          

250KW 
           

       1250/5          

0.75-11KW           

1 2 3
 ON         

DIP

4 5

1 2 3
 ON         

DIP

4 5

1 2 3
 ON         

DIP

4 5

1 2 3
 ON         

DIP

4 5

1 2 3
 ON         

DIP

4 5

1 2 3
 ON         

DIP

4 5

1 2 3
 ON         

DIP

4 5

1 2 3
 ON         

DIP

4 5

1 2 3
 ON         

DIP

4 5

1 2 3
 ON         

DIP

4 5

1 2 3
 ON         

DIP

4 5

1 2 3
 ON         

DIP

4 5

1 2 3
 ON         

DIP

4 5

   75KW          
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4.3 启动方式设置

直启

软启

星三角

启动方式位置

位置 
  

功能

1 2 3
 ON         

4.2 功能设置 
  

排污（浮球、探头）

压力给水（压力传感器）

排污（液位传感器）

上下水箱给水（液位传感器）

1 2 3
 ON         

1 2 3
 ON         

1 2 3
 ON         

1 2 3
 ON         

1 2 3
 ON         

上下水箱给水（探头、浮球）

压力给水（压力开关）

1 2
 ON         

1 2
 ON         

1 2
 ON         

自耦
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5.电路图

.5.

5.1 一次图，星三角，一控二
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5.2 二次图，星三角，一控二



.7.

5.3 一次图，星三角，一控一
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5.4 二次图，星三角，一控一



.9.

5.5 一次图，直启，一控二
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5.6 二次图，直启，一控二
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5.7 一次图，直启，一控一
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5.8 二次图，直启，一控一
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5.9 一次图，软启，一控二
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5.10 二次图，软启，一控二
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5.11 一次图，软启，一控一
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5.12 二次图，软启，一控一



Installation & Operation Manual

.17.

Super PLC

直 启 星三角 软 启

一控一

0.75-4kw

5.5kw

15kw

18.5kw

22kw

25kw

30kw

37kw

45kw

55kw

75kw

90kw

110kw

132kw

6.铁柜尺寸（仅供参考）

7.5kw

11kw

H

W
L

START  STOP

MODE STORE

+ +
CUT OFF SETTING  CUT  IN SETTING OVER-FLOW/PRESSURE ALARM 

60m
m

160mm

1
3

0
m

m

300mm

一控二 一控一 一控二 一控一 一控二



③

短接

自动控制端

压力传感器

水井(下水池)抽水至管道压力控制  (下液位免探头)

+ - 信号 
红 黑     黄         

① 水井(下水池)抽水至管道压力控制  

(下液位采用探头)

②水井(下水池)抽水至管道压力控制 

(下液位采用浮球)

下水池（水井）

① ② ③

上
止

点

公
共

端

下
止

点

蓝 黄 红

自动控制端

+ -  信号 

压力传感器

启
动

点

公
共

端

下水池（水井）

自动控制端

压力传感器

红 黑     黄         

+ -  信号 
红 黑     黄         
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7.1. 一控一压力传感器控制应用接线图示

拔码开关位置图示：
1 2 3

 ON         

⑦ ⑧ ⑨
① ② ③ ⑦ ⑧ ⑨

① ② ③ ⑦ ⑧ ⑨

7.2 一控二压力传感器控制应用接线图示

拔码开关位置图示：
1 2 3

 ON         

① 水井(下水池)抽水至管道压力控制
(下液位采用探头)

下水池（水井）

① ② ③

上
止
点

公
共
端

下
止
点

蓝 黄 红

自动控制端

+ -  信号 

压力传感器

红 黑     黄         

[液位探头需另行购置]

② 水井(下水池)抽水至管道压力控制

(下液位采用浮球)

启
动

点

公
共
端

下水池（水井）

① ② ③

自动控制端

压力传感器

+ -  信号 
红 黑     黄         

[浮球开关需另行购置]

⑦ ⑧ ⑨ ⑦ ⑧ ⑨

7 液位控制接线示意图



短接

① ② ③

自动控制端

压力传感器

+ - 信号 
红 黑     黄         

[推荐使用本接线方式，可满足

绝大多数应用环境]
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⑦ ⑧ ⑨

③ 水井（下水池）抽水至管道压力控制（下液位免探头）

7.3 一控一常见典型控制应用接线图示

水井抽水至上水箱 探头 控制(上液位 )

水井抽水至上水箱（双液位探头）控制 水井抽水至上水箱 控制(双液位浮球)

水井抽水至上水箱(上液位浮球)控制 ① ②

③ ④

自动控制端

 上水箱（水塔）

上
止

点

公
共

端

下
止

点

蓝 黄 红上
止
点

公
共
端

下
止
点

 短 接

 上水箱（水塔）

上
止

点

公
共

端

下
止

点

上
止

点

公
共

端

下
止

点

 下水池（水井）

蓝 黄 红 蓝 黄 红

自动控制端

自动控制端

 上水箱（水塔）

公
共
端

停
止
点

自动控制端

启
动
点

公
共
端

 下水池
（水井）

 上水箱
（水塔）

公
共
端

停
止
点

 短 接

1 2 3
 ON         

1 2 3
 ON         

1 2 3
 ON         

1 2 3
 ON         

⑤ ⑥排水(排污) 探头控制 排水(排污)浮球控制

自动控制端

蓝 黄 红公
共
端

溢
出
报
警
点

 水池

上
止
点

下
止
点

自动控制端

启
动
点

公
共
端

 溢出报警点

 下水池（水井）

① ② ③

④① ⑤
① ② ③

④① ⑤

1 2 3
 ON         

1 2 3
 ON         

① ② ③

④① ⑤

① ② ③

④① ⑤

① ② ③

④① ⑤

① ② ③

④① ⑤



水井（水箱）抽水至管道压力控制  
(下探头上压力表)

水井抽水至管道压力控制 

(下浮球上压力)

⑦ ⑧

自动控制端

① ② ③

④

上
止

点

公
共

端

下
止

点

 下水池（水井）

蓝 黄 红
压力表
接  线①

② ③

电接点压力表

④：公共点（中性）

⑤：压力下限点

⑥：压力上限点

①

②

③

自动控制端

注：大多数压力表上已注明接线编号，
通常的对应关系为压力表内的①、②、
③对应控制器的①、④、⑤

压力表
接  线①

② ③

电接点压力表

④：公共点（中性）

⑤：压力下限点

⑥：压力上限点

①

②

③

注：大多数压力表上已注明接线编号，
通常的对应关系为压力表内的①、②、
③对应控制器的①、④、⑤

启
动
点

公
共
端

 下水池（水井）
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① ⑤
① ② ③

④① ⑤

1 2 3
 ON         

1 2 3
 ON         

7.4 一控二常见典型控制应用接线图示

●定液位排污型  拔码开关位置图示

探头的安装

探头引线

引线接头

信号
线缆

安装
支架

定位结

探头线包扎

2#探头

3#探头

5#探头

1#探头

4#探头

溢出报警位置

双泵同时启动位置

单泵轮换位置

停泵位置

浮球的安装

注 意

溢出报警

双泵启动

单泵轮换

停泵位置

C球

B球

A球

    所配探头如果是三线

制，只需使用“黑色”和

“褐色”的电线，“蓝

色”不用。（不同厂家浮

球有可能配线颜色有区别，

请用万用表按下述逻辑测

量辨别）

    浮球垂下时，接点是

不通的状态。

    浮球浮起时，接点是

接通的状态。

1 2 3
 ON         

提示

探头联接图 浮球联接图

自动巡检： 控制器一旦检测到两台水泵长时间均未运行（10天），自动将每台泵分别运行3秒，以防止水泵
长时间停用造成的锈蚀故障。

提示

4

水池正常流量时：液位达到3号探头（或A浮球浮起）时，启动一台泵；液位低于2号探头（或A浮球垂下）时,停机。

                                 第二次启动时，自动轮换到另一台泵，依此循环，实现正常状态下的自动轮换功能。

水池超常流量时：一台水泵启动后，液位不降反而上升到4号探头以上（或B浮球浮起），则启动第二台水泵，当

                                 液位低于2号探头（或A、B浮球均垂下）后，两台泵同时停机，液晶屏显示            图样。

水池水位溢出时：液位达到5号探头（或C浮球浮起），双泵继续运行，同时报警及液晶屏显示              图样，当液

                                  位低于4号探头（或C浮球垂下）后，屏幕不再显示“溢出”字样并停止报警。

3

2

1

自动控制端 自动控制端

溢出  

A浮球 

B浮球 

C浮球 

 水池

1
#
探
头

2
#
探
头

3
#
探
头

4
#
探
头

溢
出
报
警

点

 水池

① ② ③

④① ⑤

① ② ③

④① ⑤



●定液位给水型  拔码开关位置图示
1 2 3

 ON         

探头的安装

探头引线

引线接头

信号
线缆

安装
支架

定位结

探头线包扎

2#探头

3#探头

5#探头

1#探头

4#探头

溢出报警位置

双泵同时启动位置

单泵轮换位置

停泵位置

浮球的安装

注 意

溢出报警

双泵启动

单泵轮换

停泵位置

C球

B球

A球

    所配探头如果是三线

制，只需使用“黑色”和

“褐色”的电线，“蓝

色”不用。（不同厂家浮

球有可能配线颜色有区别，

请用万用表按下述逻辑测

量辨别）

    浮球垂下时，接点是

不通的状态。

    浮球浮起时，接点是

接通的状态。

浮球联接线图

 下水池免浮球接线图

水箱水位有一定存水时：液位低于3#探头（B浮球垂下） 时，启动一台泵；液位高于4# 探头（B浮球浮起）
时停机，第二次启动时，自动轮换到另一台泵，依此循环，实现正常状态下的自动轮换功能。

水箱水位超低时时：一台水泵启动后，液位不升高反而降低于2#探头（A浮球垂下）时，则启动第二台泵；
当液位高于4#探头（浮球垂下）时，两台泵同时停机。

动行过程中，一旦下水池浮球检测到缺水（浮球垂下），则自动停机，直至有水方恢复工作。

 液晶屏显示              图样，表示下水池（水井）缺水。

液晶屏显示              图样，表示上水箱（水塔）水满。

2

3

4

5

1

探头联接线图

下水池免浮球接线图

提示

自动控制端 自动控制端

自动控制端
自动控制端

 下水池（水井）
 
 
2
#
信

号
线

 
 
1
#
信

号
线

 
 
3
#
信

号
线

 
 
4
#
信

号
线

 下水池（水井）

A浮球 

B浮球 

 
 
2
#
信
号
线

 
 
1
#
信
号
线

 
 
3
#
信
号
线

 
 
4
#
信
号
线

短接
A浮球 

B浮球 

短接

③

⑤

① ②

④①
③

⑤

① ②

④①

③

⑤

① ②

④①

③

⑤

① ②

④①
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●双压力开关型  拔码开关位置图示
1 2 3

 ON         

【典型探头接线图】

a.启动条件：2#压力表低于下限点，并且下水池有水，启动一台泵运行。
             当运行时，压力不升反降，1#压力表低于下限点，另一台泵投入工作，实现双泵同时进行。

b.停机条件：2#压力表达到上限点，或者下水池无水。

【典型免探头接线图】

a.启动条件：2#压力表低于下限点，启动一台泵运行。
             当运行时，压力不升反降，1#压力表低于下限点，另一台泵投入工作，实现双泵同时进行。
b.停机条件：2#压力表达到上限点。

 适配的压力开关为常闭型。
 即：无压力时，接通；达到压力时，开路。

【典型浮球接线图】

!

 #1 #2  #1 #2

 1#压力开关  2#压力开关

 调节弹簧

上
止

点

公
共

端

下
止

点

 下水池（水井）

 #1 #2  #1 #2

 1#压力开关  2#压力开关

 调节弹簧

启
动

点

公
共

端

 下水池（水井）

 #1 #2  #1 #2

 1#压力开关  2#压力开关

 调节弹簧

 短接）

水泵

① ② ③

④① ⑤

① ② ③

④① ⑤

① ② ③

④① ⑤
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7.5 一控一液位传感器控制应用接线图示

●上下水箱给水（液位传感器）  拔码开关位置图示
1 2 3

 ON         

●上下水箱排潜污（液位传感器）  拔码开关位置图示
1 2 3

 ON         

液位控制正确接线

（信号线穿管建议使用PVC塑管，不宜采用金属管）

液位传感器安装要求

1 尽量使用较粗的PVC管，防止污泥堵塞。

2 要求安装液位传感器时，根据污水池的深度制做PVC管长，压力管需要与污池底部留5-10CM

高度防止污泥堵塞，PVC管须固定在水池壁边，防止晃动

安装简图如下： 

液位管道安装示意图

① ② ③

+ - 信号  

液位传感器

红 黑   黄       

① ② ③

+ - 信号  
红 黑    黄        

限位浮球
限位浮球

污水池PVC管

液位传感器

7.6 一控二液位传感器控制应用接线图示

●上下水箱给水（液位传感器）  拔码开关位置图示
1 2 3

 ON         

●上下水箱排潜污（液位传感器）  拔码开关位置图示
1 2 3

 ON         

液位控制正确接线

（信号线穿管建议使用PVC塑管，不宜采用金属管）

液位管道安装示意图

① ② ③

+ - 信号  

液位传感器

红 黑   黄       

限位浮球

① ② ③

+ - 信号  
红 黑    黄        

限位浮球

液位传感器

污水池PVC管

液位传感器安装要求

1 尽量使用较粗的PVC管，防止污泥堵塞；

2 要求安装液位传感器时，根据污水池的深度制作PVC管长度，管需与污水池底部留

有5-10cm高度防止污泥堵塞。PVC管须固定在水池壁边，防止晃动。

⑦ ⑧ ⑨ ⑦ ⑧ ⑨

⑦ ⑧ ⑨ ⑦ ⑧ ⑨
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