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商务热线：(0760) 89860317 

华艺商照订阅号 华艺商照小程序

声明：本目录册所展示的产品外观、颜色、开孔尺寸等参数仅供参考，请以华艺照明产
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公 司 简 介
0 1

01

华艺照明创立于1986年。凭借在研发、制造、渠道、推广和服务上多
年的积累，华艺照明获得全球五星级高端酒店、地标建筑、商业综合
体等众多用户的青睐，产品也走进千家万户。近年来，智能照明方兴
未艾，华艺照明锐意创新，推出从产品到系统的智能照明整体解决
方案，为用户营造健康光环境，让用户享受高品质生活。

公司简介
COMPANY PROFILE
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国家体育场 国家博物馆

澳门新葡京迪士尼游乐园

华艺照明点亮全球地标建筑

北京环球影城

国家会展中心

珠海长隆海洋王国

哈利法塔
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澳门丽思卡尔顿酒店 北京华尔道夫酒店 南京洲际酒店

三亚美高梅酒店

天津皇冠假日酒店 宜兴凯宾斯基酒店

迪拜凯宾斯基酒店印度艾美酒店

用全球五星级酒店灯光服务经验,
为人居环境提供高品质健康光

04

广州白天鹅酒店



用全球五星级酒店灯光服务经验,
为人居环境提供高品质健康光

关 于 无 主 灯
0 2

05

主灯照明 主无灯照明

无主灯照明

传统的主灯照明，通常是依赖一盏大灯
或吊灯来照亮整个空间，一般安装在房
间的中央位置，起到基础照明、装饰照明
的作用。

相对于传统主灯照明，无主灯照明设计
摒弃了单一的大吊灯，用筒灯、射灯、灯
带、铝槽灯、磁吸系统等灯具替代，多种
照明方式组合搭配，因需配光，营造光影
氛围，让整个空间看起来更有层次感，极
具格调。

智能照明技术，通过对灯光的控制，让无
主灯设计的空间具有更好的场景体验，
生活更舒适、健康。

06

关于无主灯



服 务 体 系
0 3
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终端体验
华艺照明体验馆采用场景化设计，

让用户身临其境感受灯光氛围

灯光应用与技术咨询
各地经销商可免费为客户提供灯

光咨询

现场服务
遍布全国的华艺照明服务商，便

捷地提供现场服务

丰富的产品组合

丰富的照明产品组合，满足不

同用户的需求

服 务 内 容

照明设计

照明设计师可为客户提供个性化的

照明设计服务

技术支持

全流程在线和现场技术支持

08



01 step

项目需求沟通确认

02 step

实体店体验

03 step

设计与技术支持

05 step

现场服务

06 step

售后服务

04 step

产品的选型与报价

服 务 流 程

照 明 设 计
0 4

1009
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照明设计就是通过设计手法、设计软件将各种灯具

在不同方位进行组合和精准控光，塑造一个全新的

氛围空间，更符合人们心理和生理上的用光需求，

从而得到更好的体验。

在我们居住的生活空间中，照明设计能增加室内空

间层次、增强室内饰品及建材的艺术效果、增添生

活情趣。

01 03

0 604 方案深化及确认0 5氛围感、立体感、层次感 、舒适性 ......

防眩、舒适、显色性好 、调光、调色、智能控制 ......

灯光

灯具

02

 

施工图制作

灯光效果模拟 安装调试与客户反馈

用户需求沟通 图纸资料提供

照明设计 照明设计流程
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照明设计师根据图纸资料和客户需求首先进行照度规划，然后进行灯具规划，再作出CAD的布灯图、灯
具清单以及CAD的灯具电气连接图，再通过专业软件Dialux进行照度模拟计算，验证灯具的点位和灯光
方案是否正确，并得出模拟效果图和伪色图，最终输出完整且专业的照明设计方案。

照明设计方案输出

照度规划图

300lx

30lx

150lx

15lx

150lx 100lx

50lx

50lx

15lx

灯具规划图 布灯定位图及灯具清单 电气连接图

模拟效果图 伪色图

专业照明设计软件

1、 渲染出接近真实的灯光场
景，展示灯具的3D模型

2 、 渲染出伪色图，根据颜色
标尺值可以读出环境的照度值

3、计算出平面的等照度图、
平均照度图和立面照度图灯
光环境的眩光值等数据

4 、导出图文并茂、有各个空间
灯具的参数及空间数据分析的
报告

华艺照明&DIALux.evo高级定制版照明设计软件，功能强大：
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智能照明系统
0 5 华艺智能照明系统概述

华艺智能家系统，采用无线zigbee技术，系

统由APP，智能灯具、智能控制器、多种传感

器构成，通过语音音箱、手机APP、场景面板、

中控屏实现丰富的智能照明场景调用，让智

能照明简单好用。
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华艺智能家APP，全屋灯光一手掌控

扫二维码即可下载
华艺智能家APP

华艺智能家APP涵盖了丰富的智能化管理服务，用户随时都能在平台上

进行照明设备的连接控制和调节。

华 艺 智 能 家

华艺智能照明系统特点

场景设置简单易用 系统控制快速稳定 兼容性强，方便实现全屋智能

单灯、组群多种控制设置

无极调光、调色精准控光

使用界面简洁，操作指引详细

内置多种控灯策略，一键可调

√

√

√
√

Zigbee工业级控制方案

无延时快速反馈
自协议局域组网，断网可控

√

√

√

标准Zigbee协议国际互通√

开放接口，兼容第三方家电√
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无线智能控制，一切都变得简单

控制
无线信号，通电即控

设计 施工
不用专门布线，配网安装

通电即可

售后
新灯通过群组功能快速同

步原来灯具信息，快速实

现原场景设置

多种控制方式，让交互更加人性化

智能情景开关控制
各种生活情景，一键切换

智能中控
网关+智能情景开关

+智能开关

手机APP控制
支持华艺智能家APP

远程控制

语音控制
支持天猫精灵、
小度智能音响控制

深圳市灵动高科电子有限公司

第一章 产品介绍

外观视图

产品特点及应用场景

● 入墙式暗装结构，简易安装模式，无需改造墙面，任意搭配。

● 英寸高清 ， 工艺五点触控，双阵列麦克风降噪，光线

感应， 扬声器。

不用考虑复杂的布线，
按设计效果任意布灯
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多场景智能控制，让生活更舒适

客厅天花上的灯带亮度自动调至
40%，茶几上的3个射灯亮度自动
调至100%，其它灯具不亮。

灯光的明暗变化可以让使用者聚
焦在会客区而不受周围环境影响，
营造出轻松愉悦的交谈氛围。

回家模式

窗帘自动拉开，同时客厅里和走道
上的灯具亮度自动调至80%。

柔和的灯光、温暖的色温，营造出明
亮舒适的居家氛围，欢迎主人回家。

会客模式

客厅天花和地台的灯带亮度
自动调至20%，灯光调成紫红
色，其它灯具不亮。

紫红色柔和的灯光，如梦如幻
，最适合来一场浪漫的邂逅。

浪漫模式 全亮模式

窗帘自动拉开，整个房间的
灯具亮度自动调至80%。

明亮舒适的环境，便于日常
生活起居。

观影模式

电视机旁边两个射灯亮度自动调
至20%，其它的灯具不亮。

用灯光营造出影院般的观影氛围
，让用户在最自在的观影环境中
释放热情。

天花上的灯带亮度自动调至20%，
其它灯具不亮。

智能调光，降低光线对眼睛的刺激
，有助于放松心情。

静思模式

22
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普通型布局

无 主 灯 布 灯 方 案
0 6

平行布局

嵌入式射灯

灯带

嵌入式射灯

灯带

灯带槽

磁吸折叠格栅射灯 磁吸泛光灯 磁吸泛光灯 磁吸折叠格栅射灯

磁吸折叠格栅射灯 磁吸泛光灯 磁吸泛光灯 磁吸折叠格栅射灯

灯带槽

磁吸轨道

无主灯布灯方案 > 客厅
普通型布局--平行布局--回字型布局--L型布局

典影 华影/韵影

典影 磁吸泛光灯 磁吸折叠格栅射灯华影/韵影

磁吸轨道

23
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回字型布局

L型布局

灯带

磁吸轨道

磁吸折叠格栅射灯 磁吸泛光灯 磁吸泛光灯 磁吸折叠格栅射灯

灯带槽

磁吸轨道

嵌入式射灯

磁吸折叠格栅射灯 磁吸泛光灯 磁吸泛光灯 磁吸折叠格栅射灯

磁吸折叠格栅射灯 磁吸泛光灯 磁吸泛光灯

磁吸格栅射灯 磁吸格栅射灯

灯带槽

磁吸导轨射灯

磁吸导轨射灯

嵌入式射灯

灯带

普通型布局

嵌入式射灯

无主灯布灯方案 > 餐厅
普通型布局--平行布局--一字混合型布局

平行布局 一字混合型布局

阶梯式结构

磁吸格栅射灯

磁吸泛光灯

磁吸格栅射灯

磁吸泛光灯

磁吸格栅射灯

磁吸格栅射灯

磁吸泛光灯

磁吸格栅射灯

磁吸泛光灯

磁吸格栅射灯

嵌入式射灯

嵌入式射灯
磁吸吊灯

磁吸泛光灯

磁吸吊灯

磁吸泛光灯

磁吸吊灯

磁吸折叠格栅射灯

磁吸轨道 磁吸轨道

磁吸泛光灯 磁吸格栅射灯 典影 磁吸泛光灯 磁吸吊灯

磁吸轨道磁吸轨道

典影典影

典影 磁吸泛光灯 磁吸折叠格栅射灯华影/韵影

磁吸导轨射灯 磁吸轨道

典影 磁吸泛光灯 磁吸折叠格栅射灯华影/韵影

磁吸轨道磁吸格栅射灯
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普通型布局

无主灯布灯方案 > 卧室
普通型布局--简约型布局--混合型布局

简约型布局 混合型布局

灯带

嵌入式射灯

灯带槽

嵌入式射灯 嵌入式射灯

磁吸折叠格栅射灯

磁吸泛光灯

灯带槽 灯带

磁吸折叠格栅射灯

磁吸泛光灯

灯带槽 灯带

一字型布局 1

嵌入式射灯

无主灯布灯方案 > 玄关/通道
一字型布局 1--一字型布局 2--一字型布局 3

磁吸格栅射灯

磁吸轨道

磁吸轨道

铝槽灯

磁吸泛光灯 磁吸泛光灯磁吸格栅射灯 磁吸格栅射灯

典影

磁吸泛光灯

一字型布局 2

磁吸格栅射灯 磁吸轨道

一字型布局 3

铝槽灯

磁吸泛光灯华影/韵影典影

磁吸折叠格栅射灯 磁吸轨道

华影/韵影典影华影/韵影典影



产 品 介 绍
0 7
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舒适型
主要特色：防眩较好，有控光，单灯开关，回路可控

悦 享 型
主要特色：防眩极好，控光精准，单灯可控，调光调色，场景定义

丽影系列 若光系列 华影系列

典影系列

C1S场景面板

C1S场景面板W2S智能中控屏 H1S电动开合帘电机

30

丰富的产品组合，满足不同需求

曼影系列 若影系列 韵影系列纤影系列 律动系列磁吸系统

P25 P41 P59 P69

P28 P33 P44 P47 P62P37 P50

P70P68 P69

慧影系列



丽影系列

0 °
2 5 °

产品特点：

采用优质COB光源，高显指，光色纯净，一致性好

01优质光源

散热器融合华艺家族化外观设计元素，配合优质压铸铝灯体，
为光源提供良好的散热环境

02简约外观，科学散热

采用经过专业配光设计的反光杯，确保出光角度精准，光斑均匀

03优质光效

灯体最大25°单向调节投射方向，灵活满足实际应用场景的特定需求

04灵活调节

31 32



典影系列

功率（W） 色温（K） 光通量（lm）产品编码 产品尺寸(mm) 开孔尺寸（mm）

3000φ55 7φ63*65 490

3000φ75 9φ84x78 630

4000φ75 9φ84x78 630

4000φ55 7 490

光束角

24°

24°

24°

24°

显指

90

90

90

90

其它                控制方式

铬色反光杯

铬色反光杯

铬色反光杯

铬色反光杯

30009 630

40009 630

300012 840

400012 840

24°

24°

枪黑色反光杯

枪黑色反光杯

90

90

24° 铬色反光杯90

24° 铬色反光杯90

QS0280007C30E9301

QS0280007C40E9301

QS0280009C30E9301

QS0280009C40E9301

QS0280009C30E9309

QS0280009C40E9305

QS0280012C30E9301

QS0280012C40E9301

QS0280012C30E93T1

QS0280012C40E9305

φ63*65

枪黑色反光杯

枪黑色反光杯

φ84x78

φ84x78

φ84x78

φ84x78

φ84x78

φ84x78

φ75

φ75

φ75

φ75

φ75

φ75

12

12

3000

4000

840

840

90

90

24°

24°

智能开关/普通开关

智能开关/普通开关

智能开关/普通开关

智能开关/普通开关

智能开关/普通开关

智能开关/普通开关

智能开关/普通开关

智能开关/普通开关

智能开关/普通开关

智能开关/普通开关

智能开关：通过智能通断器实现无线开关控制 智能调光调色：通过智能驱动实现单灯的调光调色
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产品特点：

采用优质COB光源，高显指，光色纯净，一致性好

02优质光源

采用经过专业配光设计的反光杯，确保出光角度精准，光斑均匀

0 1优质光效

出光口与反光罩之间具有40°遮光角，在满足照明需求的同时兼顾
防眩效果

0 5深藏防眩

流线型空气对流散热设计，使光源工作温度更低，减少光衰

04高效散热

QS0197007C30E9101

功率（W） 色温（K） 光通量（lm）产品编码 产品尺寸(mm) 开孔尺寸（mm）

3000φ50 7φ60*74 490

QS0197007CFDE9301 2700-6000φ50 7φ60*74 490

QS0197007C40E9301 4000φ50 7φ60*74 490

光束角

24°

显指

90

90

90

智能调光调色

控制方式其它

24°

24°

直照/可调，铬色反光杯

直照/可调，铬色反光杯

智能开关/普通开关

直照/可调，铬色反光杯 智能开关/普通开关

智能开关：通过智能通断器实现无线开关控制 智能调光调色：通过智能驱动实现单灯的调光调色

精致陨石灰喷漆工艺，结合华艺家族化产品外观设计，整体简洁
优雅，质感细腻

03精致外观
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QS0197009C30E9301

功率（W） 色温（K） 光通量（lm）产品编码 产品尺寸(mm) 开孔尺寸（mm）

3000φ75 9φ82*90 630

光束角显指

90

控制方式其它

直照/可调，铬色反光杯24°

QS0197009C40E9301 4000φ75 9φ82*90 630 90 直照/可调，铬色反光杯24°

QS0197009C30E9304 3000φ75 9φ82*90 630 90 直照/可调，枪黑色反光杯24°

QS0197009C40E9304 4000φ75 9φ82*90 630 90 直照/可调，枪黑色反光杯24°

QS0197012C30E9101 3000φ75 12φ82*90 840 90 直照/可调，铬色反光杯24°

QS0197012C40E9301 4000φ75 12φ82*90 840 90 直照/可调，铬色反光杯24°

QS0197012C30E9309 3000φ75 12φ82*90 840 90 直照/可调，枪黑色反光杯24°

QS0197012C40E9316 4000φ75 12φ82*90 840 90 直照/可调，枪黑色反光杯24°

QS0197012CFDE9302 2700-6000φ75 12φ82*90 840 90 智能调光调色直照/可调，铬色反光杯24°

智能开关/普通开关

智能开关/普通开关

智能开关/普通开关

智能开关/普通开关

智能开关/普通开关

智能开关/普通开关

智能开关/普通开关

智能开关/普通开关

智能开关：通过智能通断器实现无线开关控制 智能调光调色：通过智能驱动实现单灯的调光调色

QS0197020C30E9102

功率（W）色温（K） 光通量（lm）产品编码 产品尺寸(mm) 开孔尺寸（mm）

3000φ100 20φ110*120 1400

QS0197020C40E9302 4000φ100 20φ110*120 1400

光束角

24°

显指

90

90

控制方式其它

直照/可调，铬色反光杯24°

直照/可调，铬色反光杯

智能开关/普通开关

智能开关/普通开关

智能开关：通过智能通断器实现无线开关控制 智能调光调色：通过智能驱动实现单灯的调光调色
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曼影系列 产品特点：

01优质光源

产品灯体具有可伸缩性，能够满足用户在不同使用环境下的照明需求

02灯体可伸缩

03优质光效

采用优质COB光源，高显指，光色纯净，一致性好

采用经过专业配光设计的反光杯，确保出光角度精准，光斑均匀

04灵活调节
灯体垂直90°、水平355°可调，灵活满足照明需求

39 40



QS0255007C30E9901 ø90*92 ø75   7

QS0255007C40E99T1 ø75   7

QS0255007C30E9902 90*90*95 ø75*75   7

QS0255007C40E99T2 90*90*95 ø75*75

560

功率（W） 色温（K） 光通量（lm）产品编码 产品尺寸(mm) 开孔尺寸（mm）

5603000

光束角

24°

显指

80

控制方式

4000 24° 80ø90*92

  7 560

功率（W） 色温（K） 光通量（lm）产品编码 产品尺寸(mm) 开孔尺寸（mm）

5603000

光束角

24°

显指

80

控制方式

4000 24° 80

智能开关/普通开关

智能开关/普通开关

智能开关/普通开关

智能开关/普通开关

智能开关：通过智能通断器实现无线开关控制 智能调光调色：通过智能驱动实现单灯的调光调色

QS0255014C30E9901 90*170*92 ø75*155   2*7 1120

QS0255014C40E99T1 90*170*92 ø75*155   2*7 1120

功率（W） 色温（K） 光通量（lm）产品编码 产品尺寸(mm) 开孔尺寸（mm）

3000

光束角

24°

显指

80

控制方式

4000 24° 80

智能开关/普通开关

智能开关/普通开关

智能开关：通过智能通断器实现无线开关控制 智能调光调色：通过智能驱动实现单灯的调光调色

41 42



产品特点：

01优质光源

采用一体式散热灯体，为光源提供良好的散热环境

02一体式灯体

03优质光效

采用优质COB光源，高显指，光色纯净，一致性好

采用经过专业配光设计的反光杯，确保出光角度精准，光斑均匀

04深藏防眩
出光口采用深藏光源设计，有效控制眩光

43 44
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58

QS0158006C30G9301 62*32*40 57*27.5 6

QS0158006C40G93T1 62*32*40 57*27.5 6 360

QS0158008C30G9301 108*32*40 104*27.5 8

QS0158008C40G93T1 108*32*40 104*27.5 8

480

QS0158018C30G9301 204*32*40 200*27.5 18 1080

QS0158018C40G93T1 204*32*40 200*27.5 18 1080

功率（W） 色温（K） 光通量（lm）产品编码 产品尺寸(mm) 开孔尺寸（mm）

3603000

光束角

30°

显指

90

控制方式

4000 30° 90

3000 30° 90

4000 480 30° 90

3000 30° 90

4000 30° 90

智能开关/普通开关

智能开关/普通开关

智能开关/普通开关

智能开关/普通开关

智能开关/普通开关

智能开关/普通开关

智能开关：通过智能通断器实现无线开关控制 智能调光调色：通过智能驱动实现单灯的调光调色

52*52*40 48*48

QS0158008C40G93T2 52*52*40 48*48 480

8QS0158004C30G93T1

8

功率（W） 色温（K） 光通量（lm）产品编码 产品尺寸(mm) 开孔尺寸（mm）

4803000

光束角

30°

显指

90

控制方式

4000 30° 90

71*71*40 68*68

QS0158012C40G93T1 71*71*40 68*68 720

12QS0158012C30G9301

12

功率（W） 色温（K） 光通量（lm）产品编码 产品尺寸(mm) 开孔尺寸（mm）

7203000

光束角

30°

显指

90

控制方式

4000 30° 90

智能开关/普通开关

智能开关/普通开关

智能开关/普通开关

智能开关/普通开关

智能开关：通过智能通断器实现无线开关控制 智能调光调色：通过智能驱动实现单灯的调光调色

4645



47

若光系列 产品特点：

产品搭配Zigbee智能系统，可实现智能调光调色，满足用户不同的用光需求

02智能调光调色

采用经过专业配光设计的反光杯，确保出光角度精准，光斑均匀

0 1优质光效

光源部分采用深藏防眩设计，有效控制眩光

0 4深藏防眩

外壳采用优质压铸铝灯体，散热高效，为光源提供良好的散热环境

03高效散热

48



41

慧影系列

QT0154007C40Z99T1

功率（W） 色温（K） 光通量（lm）产品编码 产品尺寸(mm) 开孔尺寸（mm）

4000φ75 7φ80*44 490

QT0265007CTSZ99T1 3000-5700φ75 7φ80*50 490

QS0409007C40E99T2 4000φ75 7φ80*44 490

光束角

100°

24°

100°

显指

80

80

80

智能开关/普通开关

智能调光调色

控制方式

智能开关/普通开关

智能开关：通过智能通断器实现无线开关控制 智能调光调色：通过智能驱动实现单灯的调光调色
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产品特点：

01优质光源

产品采用磁感开关，使用更方便

02磁感开关

03灵活调节

产品采用高显LED芯片,无频闪

灯头可0-90°垂直调节，355°水平调节，满足不同角度的照明需求

04深藏防眩
灯体采用深藏防眩发光方式，减少对人眼刺激，提供舒适的灯光视觉

05高效散热
采用铝合金灯体，被动式空气对流散热，散热快速

功率（W） 色温（K） 光通量（lm）产品编码 产品尺寸(mm) 显指

QB0004002Q30050T1 167*66 801.5 903000

光束角

24°

控制方式

磁感开关

5251



若影系列 产品特点：

01多种选择

科学的偏光光学设计，反射面不刺眼，光照面更宽更均匀

02出光柔和

03智能感应

产品提供光感+红外感应款，环境照度大于5Lux时，不
工作；环境照度小于5Lux时，开启红外感应功能，人来
灯亮，人走延时灯灭

产品提供银灰色和珍珠白两种面板选择，满足用户在不
同使用环境下的照明需求

5453



功率（W） 显指光通量（lm）产品编码 产品尺寸(mm) 控制方式

QQ0024001C3008601 90*86*27 智能开关/普通开关1 25 80

QQ0024001C3008602 90*86*27 1 25 80 人体感应（红外+光敏）

开孔尺寸(mm)

86*86

86*86

色温（K）

3000

3000

显指光通量（lm）产品编码 控制方式

QQ0024001C3009101 90*86*27 1 25 80

QQ0024001C3009102 90*86*27 1 25 80 人体感应（红外+光敏）

86*86

86*86

3000

3000

产品尺寸(mm) 开孔尺寸(mm) 功率（W） 色温（K）

56

律动系列磁吸系统

磁轨—明装/吊线 律动磁吸泛光线形灯 律动磁吸格栅线形灯磁轨—预埋/嵌入 律动磁吸圆形射灯 律动磁吸折叠射灯 律动磁吸吊灯

55

智能开关/普通开关

智能开关：通过智能通断器实现无线开关控制 智能调光调色：通过智能驱动实现单灯的调光调色



57 58

产品特点：

0 1 安 装 灵 活

系统提供泛光、格栅、格栅可调、射灯、吊线射灯、方格射灯6种发光模块，可根据

不同的配置要求进行搭配，随心调整更换，为客户提供一个灵活的照明空间

0 2 模 块 多 样

0 3 吸 附 力 强

安装槽采用拉铝成型，可根据现场实际长度随意切割组合，实现无缝拼接

采用磁吸+机械锁紧双重保险，确保灯具模块安全固定在导轨上

嵌入式 明装 吊线

律动系列

其它 安装方式产品编码 产品尺寸(mm) 开孔尺寸（mm）

20mm磁轨

输入电压

DC 48V

20mm磁轨

1000x26.6x57.3 DC 48V
 明装（吸顶/吊装）

2000x26.6x57.3 明装（吸顶/吊装）

3000x26.6x57.3

嵌入式（石膏板/木板）

嵌入式（石膏板/木板）

嵌入式（石膏板/木板）

41+6QL0003+04

41+6QL0003+05

41+6QL0003+06

41+6QL0003+01

41+6QL0003+02

41+6QL0003+03

1000x72.6x55.3

2000x72.6x55.3

3000x72.6x55.3

34

34

34 20mm磁轨

DC 48V
 

DC 48V
 

20mm磁轨/

DC 48V
 20mm磁轨/

明装（吸顶/吊装）DC 48V
 20mm磁轨/
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4

4 240

功率（W） 色温（K）光通量（lm）产品编码 产品尺寸(mm)

2403000

光束角

120°

显指

90

控制方式

4000 120° 90

QL0002004C30Z5001 137*22.2*46.8 20mm磁轨

QL0002004C40Z5001 137*22.2*46.8

QL0002010C30Z5002 3000300*22.2*46.8 10 600

4000300*22.2*46.8

3000

10

18QL0002018C30Z5001 600*22.2*46.8

QL0002018C40Z5001 4000600*22.2*46.8 18

600

1080

1080

QL0002010C40Z5002

120°

120°

120°

120°

90

90

90

90

其它

20mm磁轨

20mm磁轨

20mm磁轨

20mm磁轨

20mm磁轨

3000-570010QL0002010CTSZ5002 300*22.2*46.8 600 120° 90 20mm磁轨

QL0002018CTSZ5001 3000-5700600*22.2*46.8 18 1080 120° 90 20mm磁轨

律动磁吸泛光线形灯01

智能开关/普通开关

智能开关/普通开关

智能开关/普通开关

智能开关/普通开关

智能开关/普通开关

智能开关/普通开关

智能调光调色

智能调光调色

磁吸轨道配件

嵌入式L型转角明装L型转角 嵌入式阴角明装阴角 嵌入式阳角

律动磁吸电源（100W、200W）

智能开关：通过智能通断器实现无线开关控制 智能调光调色：通过智能驱动实现单灯的调光调色
59

产品编码
11+10QL0003+02

产品编码
11+10QL0003+01  

产品编码
11+10QL0003+03

产品编码
11+10QL0003+04

产品编码
11+10QL0003+05

电源输入接头 导线直拼接头导线转角接头

产品编码
635150+GH030603（嵌装轨道）

产品编码
635150+GH030601

产品编码
635150+GH030602

635150+GH030604（明装轨道）

产品编码
73+5GH0306+41C03 （100W）
73+5GH0306+21C01 （200W）



61 56

12

12 720

功率（W） 色温（K） 光通量（lm）产品编码 产品尺寸(mm)

7203000

光束角

24°

显指

90

控制方式

4000 24° 90

20mm磁轨

300018 1080

400018 1080

24°

24°

90

90

其它

20mm磁轨

20mm磁轨

20mm磁轨

3000-570012QL0004012CFDE5001 220.6*22*46.8 720 24° 90 20mm磁轨

QL0003018CTSE5002 3000-5700329*22*46.8 18 1080 24° 90 20mm磁轨

QL0003012C30E5001

QL0003012C40E5001

QL0003018C30E5001

QL0003018C40E5001

220.6*22*46.8

220.6*22*46.8

329*22*46.8

329*22*46.8

律动磁吸格栅线形灯02

智能开关/普通开关

智能开关/普通开关

智能开关/普通开关

智能开关/普通开关

智能调光调色

智能调光调色

420

功率（W） 色温（K） 光通量（lm）产品编码 产品尺寸(mm)

4203000

光束角

24°

显指

90

控制方式

4000 24° 90

20mm磁轨

3000 720

4000 720

24°

24°

90

90

其它

20mm磁轨

20mm磁轨

20mm磁轨

1080 24° 90 20mm磁轨

QS0182018C40E5002 18 1080 24° 90 20mm磁轨

QS0182007C30E5001 φ45*90 7

7QS0182007C40E5001 φ45*90

12QS0182012C30E5004 φ45*130

4000

12QS0182012C40E5004

18QS0182018C30E5002 Ф60*148

φ45*130

Ф60*148

3000

QS0182012CTSE5001 12 720 24° 90 20mm磁轨3000-5700Ф45*130

03 律动磁吸圆形射灯

智能开关/普通开关

智能开关/普通开关

智能开关/普通开关

智能开关/普通开关

智能开关/普通开关

智能开关/普通开关

智能调光调色

62

智能开关：通过智能通断器实现无线开关控制 智能调光调色：通过智能驱动实现单灯的调光调色

智能开关：通过智能通断器实现无线开关控制 智能调光调色：通过智能驱动实现单灯的调光调色



63 64

律动磁吸折叠射灯04

720

功率（W）色温（K） 光通量（lm）产品编码 产品尺寸(mm)

7203000

光束角

24°

显指

90

控制方式

4000 24° 90

20mm磁轨

3000 1080

4000 1080

24°

24°

90

90

其它

20mm磁轨

20mm磁轨

20mm磁轨

720 24° 90 20mm磁轨

12

12

18

18

3000-5700

GS0426012C30E5002

GS0426012C40E5002

GS0426018C30E5002

GS0426018C40E5002

220.6*22*107.8

220.6*22*107.9

329*22*107.8

329*22*107.9

12220.6*22*107.9GS0426012CTSE5002

智能开关/普通开关

智能开关/普通开关

智能开关/普通开关

智能开关/普通开关

智能调光调色

05 律动磁吸吊灯

600

功率（W） 色温（K） 光通量（lm）产品编码 产品尺寸(mm)

6003000

光束角
24°

显指

控制方式

4000 24°

其它

10

10

90

90

20mm磁轨

20mm磁轨

GH0306010C30E5001

GH0306010C40E5001

ø50*260

ø50*260

GH0306010CTSE5002 ø50*260 10 3000-5700 600 24° 90

20mm磁轨

智能开关/普通开关

智能开关/普通开关

智能调光调色

智能开关：通过智能通断器实现无线开关控制 智能调光调色：通过智能驱动实现单灯的调光调色

智能开关：通过智能通断器实现无线开关控制 智能调光调色：通过智能驱动实现单灯的调光调色



6655

华影系列 产品特点：

采用2835灯珠，高亮度，色温一致性好，色容差＜5，显色指数高达80以上

0 1优质光效

随心裁剪，搭配多种安装固定卡扣及安装配件，安装使用灵活方便，适用范围广

0 2随心裁剪

采用优质电路板，导电性好，串接10米，无明显压降，首尾亮度差异小

0 3亮度均匀

65



CD0084010C30Z9101 3000608

4000608

8

灯珠 色温（K）型号 产品宽度(mm)

10

功率(W)

6000

裸板，5米/卷

其它

CD0084010C40Z9101 10

CD0084010C60Z9101 10 60

8 3000CD0084012C30Z9101 12 120

8 4000CD0084012C40Z9101 12 120

8 6000CD0084012C60Z9101 12 120

CD0084010C30ZT901 30006010

40006010

10

10

6000

套管，5米/卷

CD0084010C40ZT901 10

CD0084010C60ZT901 10 60

10 3000CD0084012C30ZT901 12 120

10 4000CD0084012C40ZT901 12 120

10 6000CD0084012C60ZT901 12 120

光通量（lm） 控制方式

700 智能开关/普通开关

700

700

1000

1000

1000

700

700

700

1000

1000

1000

智能开关/普通开关

智能开关/普通开关

智能开关/普通开关

智能开关/普通开关

智能开关/普通开关

智能开关/普通开关

智能开关/普通开关

智能开关/普通开关

智能开关/普通开关

智能开关/普通开关

智能开关/普通开关

智能开关：通过智能通断器实现无线开关控制 智能调光调色：通过智能驱动实现单灯的调光调色

裸板，5米/卷

裸板，5米/卷

裸板，5米/卷

裸板，5米/卷

裸板，5米/卷

套管，5米/卷

套管，5米/卷

套管，5米/卷

套管，5米/卷

套管，5米/卷
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产品特点：

01无压降设计，首尾无亮度差

RGBCW五合一灯珠，支持幻彩无极调光调色；灯带有双色
和五色两种选择，可满足不同用户的需求

02调光调色

03色容差3步以内，无可视色差

CD0286012CTSZT901                 

光通量（lm）产品编码

2700-6500128 1080

灯珠

168

  其它                 控制方式

裸板，5米/卷 智能调光调色

CD0261012CGSZ99T1

产品编码

RGBCW12 1080

灯珠

60

  其它                 控制方式

智能调光调色

韵影双色灯带

韵影 RGBCW 灯带

12

功率（W）产品宽度(mm) 色温（K）

产品宽度(mm) 功率（W） 色温（K） 光通量（lm）

裸板，5米/卷

69 70
智能开关：通过智能通断器实现无线开关控制 智能调光调色：通过智能驱动实现单灯的调光调色
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其它产品编码 产品尺寸(mm) 功率（W）

白色，无线控制线路的开关550+99QC200Q+03 66*35*22 200

Z1S智能控制盒

其它产品编码 产品尺寸(mm) 功率(W)

输入DC12/24V，最大电流10A/路，两路输出(CW)550+01CD0247+02 85*46*30 240

Z2S低压灯带控制器

550+01CD0261+02 85*46*30 240

控制方式

Zigbee

输入DC12/24V，最大电流10A/路，五路输出(RGBCW) Zigbee

其它产品编码 产品尺寸(mm) 功率（W）

双色调光73+4QS0197+22Q01 111*42*25 5 / 7 / 9 / 12                     
 

Z3S筒射灯控制器

控制方式

Zigbee

产品编码            550+99QS0197+02

智能网关

安装方式            标准86盒安装

产品尺寸            86*88*36mm

用86盒安装在墙上，是实现智能灯光必选配件

W1S86盒网关 Zigbee智能中控

智能控制

产品编码            LQK51-501

安装方式           标准86盒安装

产品尺寸           86*86*10mm（不含底座）  86*86*36.6mm（含底座）

可设置实现一键切换回家、离家、会客、就餐、娱乐等数多种情景模式
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 LQK42-891(四键）   LQK61-891（六键）  LQK43-891（随意贴）

场景面板

产品尺寸            86*88*36mm（四键、六键）  86*88*13mm（随意贴）

控制方式            Zigbee        

C1S场景面板-四键/六键

安装方式            标准86盒安装        

产品编码       

安装支架

C1S安装支架-2位/3位

LQKR1-811（2位）  LQKR2-811（3位）

产品尺寸            168*84*8mm（2位）  254*84*8mm（3位）

其它                    灰色，冷轧板        

产品编码       
产品编码            550+990WSCMT+01

产品尺寸            335*40*40mm

控制方式            Zigbee        

安装方式               /        

开合帘电机

H1S电动开合帘电机

功率                  22W        



常 用 照 明 术 语
0 8
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亮度
亮度是指发光体（反光体）表面发光（反光）

强弱的物理量。当我们站在某一位置观察

受照面的时候，我们就看到了这个表面的

明亮程度。它是眼睛对光强度的感受。比如

“关灯后的房间太暗了”。

照度
照度是指单位面积上所接受

可见光的能量，用于指示光照

的强弱和物体表面被照明程

度的物理量。在照明设计中，

照度代表的是某一空间或场

所的明亮度。

低亮度 高亮度

办公室   300-500Lux 卧室   150Lux 客厅   50-300Lux 月光下约  0.1Lux
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色温
色温是表示光线中包含颜色成分的一个计量单位，通常用K表示。一般来说，低色温的光偏黄色，高色温的光

偏蓝色。无论是在大自然中，还是在住宅环境中，不同的色温带给我们不同的心理感受，暖光能够给人一种

温暖、温馨、和谐的感觉，冷光则能够给人一种平静、阴凉、寒冷的感觉。

7000K 6500K 5000K 4500K 3500K 3000K 2700K 2200K

显色性
光源的显色指数，是指光源对物体色彩的还原能力的参数，主要用于定义LED光源色性的差别，这个指数的分值在

0-100。简单来说就是：显色性是评价照明质量的重要指标，显色指数则是评价光源显色性的重要方法，是衡量人

工光源颜色特性的重要参数，显色指数越高，说明光源的显色性越好，对物体的色彩还原能力越强。

Ra80Ra90Ra95
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窄光束 中等光束 宽光束

光束角
光束角是指垂直光束中心线的任意平面上，光强度等于50%最大光强度的两个方向之间的夹角。光束角越大，中心光

强越小，光斑越大。一般而言，窄光束是指光束角小于 20° ，中等光束为光束角20°~40°，宽光束则为光束角大于40°。不

同大小的光束角灯具可以呈现出不同的灯光效果。

有眩光 无眩光

眩光
视野内有亮度极高的物体或强烈的亮度对比时，引起眼睛不舒适或造成视觉减弱的现象，称为眩光(glare)。眩光是引起视

觉疲劳的原因之一。日常生活中出现眩光，除了灯具产品本身的原因，还有就是光源安装位置和高度不恰当，导致人眼无

法避免直视光源。而科学的光学方案和专业的灯光设计可以有效避免眩光的问题。特别是家中有小孩或者老人，其对眩

光较为敏感， 更应该减少眩光发生的可能性。




