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6650F09
3.5mm SOLT Calibration Kits 
Precision Type
DC~9GHz

Component  List

No. Device P/N Qty.

1 Open（Male） 6650F09-KM 1

2 Open（Female） 6650F09-KF 1

3 Short（Male） 6650F09-DM 1

4 Short（Female） 6650F09-DF 1

5 Load（Male） 6650F09-LM 1

6 Load（Female） 6650F09-LF 1

7 Connected body CD-66 1

8 Torque Wrench B08T090 1

9
Adapter（3.5-3.5） 
（Male-Male ）

MA6666A 1

10
Adapter（3.5-3.5） 
（Female-Female ）

MA6666B 1

11
Adapter（3.5-3.5） 
（Male-Female ）

MA6666C 1

12 Box HW01C2 1

☆ Options 

* Phase Matched Adapters

Main Specification

Open Torque Wrench

Phase Deviation：≤±0.8° Open Size：8mm，Coupling Torque：0.9Nm

Short Adapter

Phase Deviation：≤±0.8° VSWR：≤1.06（Return Loss：≥30.7dB）

Load Box

VSWR：≤1.02（Return Loss：≥40dB） 275*200*80mm

Device Material

Open, Short, Load
Center Conductor：Beryllium  Copper Gold Plated

Body：Beryllium  Copper Gold Plated

Connected body Plastic

Torque Wrench
Wrench Head：Tool Steel Nickeling Plated

Handle：Aluminum Anodized

Adapter
Center Conductor：Beryllium  Copper Gold Plated

Body：Stainless Steel Passivated

Box Wood

☆

*

☆

☆

☆

☆

*

*
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6650F27
3.5mm SOLT Calibration Kits 
Precision Type
DC~26.5GHz No. Device P/N Qty.

1 Open（Male） 6650F27-KM 1

2 Open（Female） 6650F27-KF 1

3 Short（Male） 6650F27-DM 1

4 Short（Female） 6650F27-DF 1

5 Load（Male） 6650F27-LM 1

6 Load（Female） 6650F27-LF 1

7 Torque Wrench B08T090 1

8
Adapter（3.5-3.5） 
（Male-Male ）

MA6666A-11 1

9
Adapter（3.5-3.5） 
（Female-Female ）

MA6666B-11 1

10
Adapter（3.5-3.5） 
（Male-Female ）

MA6666C-11 1

11 Box HW01C2 1

☆ Options 

* Phase Matched Adapters

Main Specification

Open Torque Wrench

Phase Deviation：≤±1.5° Open Size：8mm，Coupling Torque：0.9Nm

Short Adapter

Phase Deviation：≤±1.5° VSWR：≤1.08（Return Loss：≥28dB）

Load Box

VSWR：≤1.04（Return Loss：≥34dB） 275*200*80mm

Component  List

Device Material

Open, Short, Load
Center Conductor：Beryllium  Copper Gold Plated

Body：Beryllium  Copper Gold Plated

Torque Wrench
Wrench Head：Tool Steel Nickeling Plated

Handle：Aluminum Anodized

Adapter
Center Conductor：Beryllium  Copper Gold Plated

Body：Beryllium  Copper Gold Plated

Box Wood

*☆

☆

☆

☆

*

*
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6650F06E
3.5mm SOLT Calibration Kits 
Economy Type
DC~6GHz

No. Device P/N Qty.

1 Open（Male） 6650F06E-KM 1

2 Open（Female） 6650F06E-KF 1

3 Short（Male） 6650F06E-DM 1

4 Short（Female） 6650F06E-DF 1

5 Load（Male） 6650F06E-LM 1

6 Load（Female） 6650F06E-LF 1

7 Torque Wrench B08T090 1

8
Adapter（3.5-3.5） 
（Male-Male ）

MA6666A-31 1

9
Adapter（3.5-3.5） 
（Female-Female ）

MA6666B-31 1

10
Adapter（3.5-3.5） 
（Male-Female ）

MA6666C-31 1

11 Box HW01C2 1

☆ Options 

* Phase Matched Adapters

Main Specification

Open Torque Wrench

Phase Deviation：≤±1° Open Size：8mm，Coupling Torque：0.9Nm

Short Adapter

Phase Deviation：≤±1° VSWR：≤1.05（Return Loss：≥32.3dB）

Load Box

VSWR：≤1.032（Return Loss：≥36dB） 275*200*80mm

Device Material

Open

Center Conductor：Female—Beryllium  Copper Gold Plated

Male——Without Center Conductor

Body：Stainless Steel Passivated

Short

Center Conductor：Female——Beryllium  Copper Gold Plated

Male——Same with Outer Conductor

Body：Stainless Steel Passivated

Load
Center Conductor：Beryllium  Copper Gold Plated

Body：Stainless Steel Passivated

Torque Wrench
Wrench Head：Tool Steel Nickeling Plated

Handle：Aluminum Anodized

Adapter
Center Conductor：Beryllium  Copper Gold Plated

Body：Stainless Steel Passivated

Box Wood

Component  List

☆

*☆

*☆

*☆
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6650Y09
3.5mm SOLT Calibration Kits 
3-in-1 Type
DC~9GHz

No. Device P/N Qty.

1
3.5mm 3-in-1 calibration kits

（Male）
6650Y09-M 1

2
3.5mm 3-in-1 calibration kits

（Female）
6650Y09-F 1

3
Adapter（3.5-3.5） 
（Male-Male）

MA6666A 1

4
Adapter（3.5-3.5） 
（Female-Female ）

MA6666B 1

5
Adapter（3.5-3.5） 
（Male-Female ）

MA6666C 1

6 Box HE02 2

☆ Options 

* Phase Matched Adapters

Main Specification

Open Adapter

Phase Deviation：≤±0.8° VSWR：≤1.06（Return Loss：≥30.7dB）

Short Box

Phase Deviation：≤±0.8° 105*78*35mm

Load

VSWR：≤1.02（Return Loss：≥40dB）

Device Material

Open, Short, Load

Center Conductor：Beryllium  Copper Gold Plated

Body：Stainless Passivated

Connected Body：Aluminum Anodized

Adapter
Center Conductor：Beryllium  Copper Gold Plated

Body：Stainless Passivated

Box EVA

Component  List

*☆

*☆

*☆
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6650Y27
3.5mm SOLT Calibration Kits 
3-in-1 Type
DC~26.5GHz

No. Device P/N Qty.

1
3.5mm 3-in-1 calibration kits

（Male）
6650Y27-M 1

2
3.5mm 3-in-1 calibration kits

（Female）
6650Y27-F 1

3
Adapter（3.5-3.5） 
（Male-Male）

MA6666A-11 1

4
Adapter（3.5-3.5） 
（Female-Female ）

MA6666B-11 1

5
Adapter（3.5-3.5） 
（Male-Female ）

MA6666C-11 1

6 Box HE02 2

☆ Options 

* Phase Matched Adapters

Main Specification

Open Adapter

Phase Deviation：≤±1.5° VSWR：≤1.08（Return Loss：≥28dB）

Short Box

Phase Deviation：≤±1.5° 105*78*35mm

Load

VSWR：≤1.04（Return Loss：≥34dB）

Device Material

Open, Short, Load

Center Conductor：Beryllium  Copper Gold Plated

Body：Stainless Passivated

Connected Body：Aluminum Anodized

Adapter
Center Conductor：Beryllium  Copper Gold Plated

Body：Beryllium  Copper Gold Plated

Box EVA

Component  List

*☆

*☆

*☆




