
托摩根生物降解平台的系统优势

托摩根生物聚焦生物降解检测技术方法开发，多年来荣获十余项专利，并荣获中关村高新企业证书、

北京“专精特新企业”证书、国家高新企业证书等荣誉。托摩根生物深研标准，扎根一线，自主研

发的生物降解仪各有优势，满足客户不同需求，型号对照如下：

序

号

型号

指标

M2400 M1200 M9000 M9000W T2400C T1200C T9000C T9000

1 培养方式 堆肥法 堆肥法 堆肥法 堆肥法 水培法 水培法 水培法 水培法

2 检测方法 红外法 红外法 红外法 称重法 红外法 红外法 红外法
电解呼吸

法

3 控温方式 空气浴控温 空气浴控温 空气浴控温 空气浴控温 空气浴控温 空气浴控温 空气浴控温 水浴控温

4 通道数 24 12 9 9 24 12 9 9

5 加水方式 自动加水 自动加水 手动加水 手动加水 手动加水 手动加水 手动加水 手动加水

6 搅拌方式 自动搅拌 自动搅拌 手动搅拌 手动搅拌 磁力搅拌 磁力搅拌 磁力搅拌 磁力搅拌

7
反应瓶设

计
双层设计 双层设计 双层设计 双层设计 / / / /

8 采样精度
秒、分、时可

选

秒、分、时可

选

秒、分、时

可选

秒、分、时

可选

秒、分、时

可选

秒、分、时

可选

秒、分、时可

选

秒、分、时

可选

9 检测范围 0-10000ppm 0-10000ppm 0-10000ppm 0-200g 0-5000ppm 0-5000ppm 0-5000ppm
0-10000pp

m

10
检测精度/

分辨率
1ppm 1ppm 1ppm 0.001g 1ppm 1ppm 1ppm ≤0.2ppm

11 流速检测 双流量计 双流量计 双流量计 单流量计 双流量计 双流量计 双流量计 /

12 满足标准 GB/T19277.1 GB/T19277.1
GB/T19277.

1

GB/T19277.

2

GB/T19276.

2

GB/T19276.

2
GB/T19276.2

GB/T19276

.1

13 适用场景

堆肥红外法

检测，通量要

求高，自动加

水自动搅拌

减少人工操

作

堆肥红外法检

测，通量要求

低，自动加水

自动搅拌减少

人工操作

堆肥红外法

检测，通量

要求低，手

动加水手动

搅拌方便观

察

堆肥称重法

检测

水培红外法

检测，通量

要求高

水培红外法

检测，通量

要求低

水培红外法

检测，通量要

求低

电解呼吸

法、海水法

检测



①堆肥红外法生物降解仪型号有 M2400、M1200、M9000，满足国标 GB/T19277-1。

均采用堆肥法，空气浴控温，有独立的红外检测通道，实时在线测定二氧化碳释放量，检测

范围高达 10000ppm，检测精度高，为 1ppm。采样时间均可达秒级采样，双流量计检测

流速，加水搅拌自动手动可选。

②堆肥称重法生物降解仪型号有 M9000W、MODA 9（日本）、MODA 6（日本），满

足国标 GB/T19277-2。均采用堆肥法，空气浴控温，通过称重法测定二氧化碳释放量，温

度调解精度高，M9000W 可达 0.1℃，检测范围 0-200g，检测精度高达 0.001g，可长期连

续使用。

③水培法生物降解仪型号有 T2400C、T1200C、T9000C，满足国标 GB/T19276-2。

均采用水培法，空气浴控温，有独立的红外检测通道，可实时在线测定二氧化碳释放量，检

测范围高达 5000ppm，检测精度高，为 1ppm。采样时间均可达秒级采样，双流量计检测

流速，磁力搅拌，可长期连续使用。



④电解呼吸法生物降解仪型号有 T9000、OM7000A（日本），满足国标 GB/T19276-1。

采用水浴控温，适合海水法检测。通过电荷移动测定样品实际耗氧量，无需稀释电荷。每瓶

电解液可提供几年的电解氧，连续电解供氧。检测范围高达 10000ppm，灵敏度高，为

0.2ppm。磁力搅拌系统提供长时间搅拌，液位自动控制，可自行补水，防止干烧。
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