
托摩根水培法生物降解仪的优势

T2400C

T1200C T9000C

托摩根的水培法生物降解仪目前有三个型号：T2400C、T1200C、T9000C，皆满足

国标 GB/T19276.2 的检测要求。均采用空气浴控温，不仅是独立的红外检测通道，可实时

在线测定二氧化碳释放量，检测范围 0-5000ppm，而且采样时间可达秒级采样，双流量计

检测流速。拥有自主专利，是在水培条件下红外法检测样品生物降解率的不二之选。

型号对照如下：



托摩根市场部

电话：4000-688-151

序号 型号

指标

T2400C T1200C T9000C

1 培养方式 水培法 水培法 水培法

2 检测方法 红外法 红外法 红外法

3 控温方式 空气浴控温 空气浴控温 空气浴控温

4 通道数 24 12 9

5 搅拌方式 24 个磁力搅拌工位 12 个磁力搅拌工位 9 个磁力搅拌工位

6 采样精度 秒、分、小时可选 秒、分、小时可选 秒、分、小时可选

7 检测范围 0-5000ppm 0-5000ppm 0-5000ppm

8 流速检测 双流量计 双流量计 双流量计

9 满足标准 GB/T19276.2 GB/T19276.2 GB/T19276.2

10 知识产权
专利号

ZL201711398467.6

专利号

ZL201711398467.6

专利号

ZL201711398467.6
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