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完全自主知识产权 长期工作稳定性好自主高性能压力芯体 智能化优化技术

CYB-S650
纳米薄膜智能压力变送器

松诺盟科技有限公司



技术参数

±0.075%FS；±0.1%FS; ±0.2%FS精确度

-40～+85℃ ~ 125℃

≤±0.1%FS/年长期稳定性

-20～+75℃

±0.02%FS/℃零点漂移

±0.02%FS/℃满量程温度漂移

20g,20Hz-2000Hz,GB/T2423.56-2006

≤1 毫秒响应时间

20g,20Hz-2000Hz,GB/T2423.10-2008

17-4PH 或 其他敏感元件材质

50g,11ms GB/T2423.5-1995介质温度范围

环境温度范围

随机振动

正弦振动

冲击

见产品选型表压力接口

2 倍过载压力

GB/T 17626.2-2018

见产品选型表电气接口

9~32V DC

0 ~ 0.5 ~ 250MPa（范围内可选）量程

≥1000MΩ/500VDC

IP65；IP67 防护等级

EMC 静电放电抗扰度

GB/T 17626.3-2016EMC 电磁场辐射抗扰度

供电电压

绝缘电阻

4~20mA；0.5~4.5VDC；0~10VDC 或 其他输出信号

性能参数

物理特性及接口

环境参数

电气参数
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船舶舰艇 石油化工 核能核电 食品加工 冶金冶炼 水电火电

水务 酿造 工业过程控制

应用领域 APPLICATION

       CYB-S650 纳米薄膜智能压力变送器是一款采用松诺
盟纳米薄膜传感技术设计制造的高性能智能压力变送器。
具有精度高、温漂小、耐高温、稳定性好等优点；可 LED 
实时显示压力值。
       CYB-S650 智能压力变送器不采用粘贴式应变片和充
油工艺，无泄露风险，可广泛应用于船舶、石油、化工、电力、
冶金等工业领域的压力测量。 

产品介绍 PRODUCT  INTRODUCTION

外形结构 OVERALL  DIMENSION

*  具体外形尺寸可依用户要求制定
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