
河南省基本建设科学实验研究院有限公司
防水卷材检测协议书

委托编号：                 工程编号：  2111020002                 监督号：          05-WT-013

	工程名称
	

	委托单位
	

	施工单位
	

	见证单位
	

	样品来源
	(委托送检    □见证送检  □委托抽检
	原试验编号
	复检请填写

	材料种类及检评依据
	试验方法
	检验项目

	(GB 18242-2008（弹性体防水卷材）

□GB 50208-2011（地下防水验收规范）
	(GB/T 328.26-2007（可溶物含量）

□GB/T 328.8-2007（沥青类拉伸性能）

(GB/T 328.9-2007  （高分子类防水卷材拉伸性能）

(GB/T 328.10-2007 （不透水性）

(GB/T 328.11-2007（耐热性）

(GB/T 328.14-2007（低温柔性）

□GB/T 328.15-2007 （低温弯折性）

□GB 18242-2008（热老化后低温柔性）

□GB/T 23457-2017（热老化后低温柔性）

□GB/T 528-2009（片材、止水带拉伸性能）

□GB/T 529-2008（撕裂强度）

□GB/T 18173.1-2012（片材不透水性、低温弯折）

□GB 23441-2009（N类耐热性）

□GB/T 18173.3-2014（止水条：体积膨胀倍率、高温流淌性、低温试验）
	□可溶物含量(耐热度(低温柔性/低温弯折性(不透水性(拉力(最大拉力时延伸率□热老化后低温柔性□

	□GB/T 23457-2017（预铺防水卷材）

□GB 50208-2011（地下防水验收规范）
	
	

	□JC/T 1075-2008种植屋面用耐根穿刺防水卷材
	
	

	□GB/T 35467-2017（湿铺防水卷材）

□GB 50208-2011（地下防水验收规范）
	
	□可溶物含量□耐热度□低温柔性□不透水性□拉力□最大拉力时延伸率□撕裂力

	□GB/T 18173.1-2012（高分子：片材）

□GB 50208-2011（地下防水验收规范）
	
	□拉伸强度□拉断伸长率□不透水性□低温弯折□撕裂强度

	□GB/T 18173.2-2014（止水带）
	
	□拉伸强度□拉断伸长率

	□GB/T 18173.3-2014（止水条）
	
	□体积膨胀倍率□高温流淌性□低温试验

	□GB 23441-2009（自粘聚合物防水卷材）
	
	□拉力 □延伸率□耐热性□低温柔性□不透水性□热老化后低温柔性□可溶物含量(PY类)

	试验编号
	
	
	

	样品名称
	
	
	

	规格型号
	
	
	

	生产厂家及商标
	
	
	

	代表批量
	
	
	

	工程部位
	
	
	

	样品状态
	
	
	

	见证员法律责任：

本人对该委托检验试样的真实性、代表性负责，如有假，本人愿意接受建设行政主管部门及其他有关部门依据有关法律法规给予的处理。

见证人：      证号：          

 联系电话：
	取样员法律责任：

本人对该委托检验试样的真实性、代表性负责，如有假，本人愿意接受建设行政主管部门及其他有关部门依据有关法律法规给予的处理。

取/送样人：     证号：           

联系电话：


委托人：                     收样人：                     受样日期：  2021   年11 月   2  日             

说明：1、请委托人按要求填写或选择(在□内打″√″)，书写要清楚，委托人对填写内容负责，样品制备应符合相关标准要求，并按规定支付费用。

2、检验结果以书面报告为准。3、第一联：存根       第二联：交收样人      第三联：交委托人。

免费服务热线：400-600-8589     业务咨询电话：0371-60908682     费用结算：0371-60908683 
报告查询：0371-60908656  
      地址：郑州市经济技术开发区经北一路10号    企业官网：www.jbjsjc.com     微信公众号：jbjsjc1992

