
河南省基本建设科学实验研究院有限公司
外加剂检测协议书

委托编号：                            工程编号：                                   监督号：                                        05-WT-016

	工程名称
	
	委托单位
	

	施工单位
	
	样品来源
	□委托送检      □见证送检     □委托抽检

	见证单位
	

	检验依据及项目
	□高性能减水剂（□早强型□标准型□缓凝型）   □高效减水剂（□标准型□缓凝型）

□普通减水剂（□早强型□标准型□缓凝型）GB 8076-2008
	□减水率GB 8076-2008 □含气量GB 8076-2008 □凝结时间之差GB 8076-2008  □抗压强度比 (□1天□3天□7天□28天） 

GB 8076-2008□收缩率比GB 8076-2008  □

	
	(□砂浆、□混凝土)防水剂  JC/T 474—2008
	□砂浆防水剂
	□安定性GB/T 1346-2011 □凝结时间GB/T 1346-2011  □透水压力比JC/T 474—2008  

□抗压强度比(□7天□28天) JC/T 474-2008  □收缩率比JC/T 474—2008 □

	
	
	□混凝土防水剂
	□安定性GB/T1346-2011 □凝结时间差GB 8076-2008 □抗压强度比（□3天□7天□28天）GB 8076-2008 □渗透高度比JC/T 474—2008 □收缩率比GB 8076-2008 □

	
	□混凝土防冻剂  JC/T 475—2004
	□减水率GB 8076-2008  □含气量GB 8076-2008  □凝结时间差GB 8076-2008       □抗压强度比（□R-7□R28□R-7+28□R-7+56）

JC/T 475-2004  □收缩率比JC/T 475—2004□渗透高度比JC/T 475—2004 □

	
	□混凝土膨胀剂 GB/T 23439-2017
	□细度□GB/T 8074-2008□GB/T 1345-2005   □凝结时间GB/T 1346-2011   □抗压强度(□7天□28天) GB/T 17671-1999   

□限制膨胀率(□水中□空气中) GB/T 23439-2017

中7天□空气中21天)   □

	
	□喷射混凝土用速凝剂  JC/T 477-2005
	□净浆凝结时间（初凝、终凝） JC/T 477-2005 □1d抗压强度JC/T 477-2005   □28d抗压强度比JC/T 477-2005

	
	□砂浆增塑剂JG/T 164—2004       
	□分层度JGJ/T 70-2009  □含气量JG/T 164—2004  □凝结时间差JGJ/T 70-2009  □抗压强度比(□7天□28天) JGJ/T 70-2009

	试验编号
	样品名称
	规格型号
	掺量
	代表批量
	生产厂家及批号
	工程部位
	样品状态
	样品数量

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	见证员法律责任：
本人对该委托检验试样的真实性、代表性负责，如有假，本人愿意接受建设行政主管部门及其他有关部门依据有关法律法规给予的处理。

见证人：                 证号：  
联系电话：
	取样员法律责任：
本人对该委托检验试样的真实性、代表性负责，如有假，本人愿意接受建设行政主管部门及其他有关部门依据有关法律法规给予的处理。

取/送样人：                    证号：
联系电话：


委托人：                                           收样人：                                                              受样日期：        年    月    日

说明：1、请委托人按要求填写或选择(在□内打″√″)，书写要清楚，委托人对填写内容负责，样品制备应符合相关标准要求，并按规定支付费用。

2、检验结果以书面报告为准。3、第一联：存根       第二联：交收样人      第三联：交委托人。

免费服务热线：400-600-8589        业务咨询电话：0371-60908682       费用结算：0371-60908683           报告查询：0371-60908656  
 地址：郑州市经济技术开发区经北一路10号        企业官网：www.jbjsjc.com      微信公众号：jbjsjc1992
