
河南省基本建设科学实验研究院有限公司
地 基 基 础 检 测 委 托 协 议

委托编号：                                     委托日期：        年     月     日     05-WT-024

	工程名称
	
	工程地点
	

	设计单位
	
	建设单位
	

	勘察单位
	
	委托单位
	

	监理单位
	
	委托方地址
	

	施工单位
	
	委托方固话
	

	结构型式
	
	设计桩型
	
	总桩数
	

	 结构层数
	
	设计桩长
	
	桩间距
	

	基础型式
	
	设计桩径
	
	桩身砼强度
	

	施工工艺
	
	桩顶标高
	
	桩端持力层
	

	地基种类
	
	基底标高
	
	地基土层深度
	

	基底持力层
	
	基底面积
	
	地基处理面积
	

	地基特征值（kPa）
	
	复合特征值（kPa）
	
	单桩特征值

（kN）
	

	规范依据
	□1.《建筑地基处理技术规范》（JGJ 79-2012）
□2.《建筑地基检测技术规范》（JGJ 340-2015）
□3.《建筑基桩检测技术规范》（JGJ 106-2014）
□4.《岩土锚杆（索）技术规程》（CECS 22-2005）
□5.《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）
□6.《建筑地基基础工程施工质量验收标准》（GB50202-2018）

	委

托

检

测

项

目
	□1. 地基承载力（静载、动力触探）                 
	检测数量：     点
	委托人签名：

	
	□2. 复合地基承载力
	检测数量：     点
	委托人签名： 

	
	□3. 单桩竖向抗压承载力
	检测数量：     根
	委托人签名： 

	
	□4. 单桩竖向抗拔承载力
	检测数量：     根
	委托人签名：

	
	□5. 单桩水平承载力
	检测数量：     根
	委托人签名：

	
	□6. 锚杆竖向抗拔承载力
	检测数量：     根
	委托人签名： 

	
	□7. 桩身内力
	检测数量：     根
	委托人签名： 

	
	□8. 声波透射
	检测数量：     根
	委托人签名：

	
	□9. 低应变
	检测数量：     根
	委托人签名：

	
	□10.高应变
	检测数量：     根
	委托人签名：

	
	□11.钻芯
	检测数量：     根
	委托人签名： 

	
	□12.其它：
	检测数量：     根/点
	委托人签名：

	检测目的
	□1.为设计提供依据                                委托人签名： 

	
	□2.为竣工验收提供依据                            委托人签名： 

	备    注
	


说明：1、请委托人按要求填写或选择(在□内打″√″)，书写要清楚，委托人对填写内容负责，样品制备应符合相关标准要求，

并按规定支付费用。

2、检验结果以书面报告为准。

免费服务热线：400-600-8589         业务咨询电话：0371-60908682   费用结算：0371-60908683  报告查询：0371-60908656   

地址：郑州市经济技术开发区经北一路10号        企业官网：www.jbjsjc.com      微信公众号：jbjsjc1992

