
河南省基本建设科学实验研究院有限公司
铝合金型材检测协议书
委托编号：                 试验编号：                        工程编号：                      监督编号：                     05-WT-048
	工程名称
	
	施工单位
	

	委托单位
	
	见证单位
	

	监督单位
	
	样品来源
	□委托送检     □见证送检     □委托抽检

	材料种类
	依据标准
	检测项目及试验方法
	备注

	阳极氧化
铝合金型材
	□GB/T 5237.2-2017
	□韦氏硬度（YS/T 420-2000）、□涂层厚度（GB/T 4957-2003）、□抗拉强度（GB/T 16865-2013）

□断后伸长率（GB/T 16865-2013）、□耐盐雾腐蚀性（GB/T 5237.2-2017）、□耐磨性（GB/T 8013.1-2018）
	隔热铝型材除专有参数外可以根据铝型材类别选择相应的其它参数

	电泳涂漆
铝合金型材
	□GB/T 5237.3-2017
	□尺寸偏差（GB/T5237.1-2017）、□韦氏硬度（YS/T 420-2000）、□涂层厚度（GB/T 4957-2003）

□抗拉强度（GB/T 16865-2013）、□断后伸长率（GB/T 16865-2013）、(耐盐雾腐蚀性（GB/T 10125-2012）
□铅笔硬度（GB/T 6739-2006）、□耐磨性（GB/T 8013.2-2018）
	

	喷粉
铝合金型材
	□GB/T 5237.4-2017
	□尺寸偏差（GB/T5237.1-2017），□韦氏硬度（YS/T 420-2000），□涂层厚度（GB/T 4957-2003）

□抗拉强度（GB/T 16865-2013），□断后伸长率（GB/T 16865-2013），□耐盐雾腐蚀性（GB/T 10125-2012）

□耐磨性（GB/T 8013.3-2018），□耐冲击性（GB/T 5237.4-2017），□耐酸性（GB/T 5237.4-2017）
	

	喷漆
铝合金型材
	□GB/T 5237.5-2017
	□尺寸偏差（GB/T5237.1-2017），□韦氏硬度（YS/T 420-2000），(涂层厚度（GB/T 4957-2003）

□抗拉强度（GB/T 16865-2013），□断后伸长率（GB/T 16865-2013），□耐盐雾腐蚀性（GB/T 10125-2012）
□耐磨性（GB/T 8013.3-2018），□耐冲击性（□GB/T5237.5-2017），□铅笔硬度（GB/T 6739-2006）
□耐酸性（GB/T 5237.5-2017）
	

	隔热
铝合金型材
	□GB/T 5237.6-2017
	□纵向抗剪特征值（GB/T 28289-2012），□横向抗拉特征值（GB/T 28289-2012）
	

	试验编号
	产品种类及规格型号
	生产厂家
	工程部位
	代表批量
	样品数量
	样品状态
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	见证员法律责任：

本人对该委托检验试样的真实性、代表性负责，如有假，本人愿意接受建设行政主管部门及其他有关部门依据有关法律法规给予的处理。

见证员：               证号：              联系电话：
	取样员法律责任：
本人对该委托检验试样的真实性、代表性负责，如有假，本人愿意接受建设行政主管部门及其他有关部门依据有关法律法规给予的处理。
取/送样员：              证号：                联系电话：

	委托人：（签名）                                                            收样人：（签名）

联系电话：
                                                                                                                  年    月    日   


免费服务热线：400-600-8589                        业务咨询电话：0371-60908682           费用结算：0371-60908683          报告查询：0371-60908656   

地址：郑州市经济技术开发区经北一路10号          企业官网：www.jbjsjc.com               微信公众号：jbjsjc1992
