
河南省基本建设科学实验研究院有限公司
电缆导管检测协议书
委托编号：                 试验编号：                        工程编号：                      监督编号：                     05-WT-055
	工程名称
	
	施工单位
	

	委托单位
	
	见证单位
	

	监督单位
	
	样品来源
	□委托送检    □见证送检    □委托抽检

	材料种类
	依据标准
	检测项目及试验方法
	备注

	玻璃纤维增强塑料电缆导管
	□DL/T 802.2-2017
	□外观（DL/T 802.1-2007）、□尺寸（DL/T 802.1-2007）、□环刚度（GB/T 5352-2005）、弯曲度、拉伸强度（DL/T 802.2-2017）、□浸水后拉伸强度（DL/T 802.2-2017）、□巴氏硬度（GB/T 3854-2017）、□弯曲负载负荷热变形温度（GB/T 1634.2-2019）、
□落锤冲击试验（DL/T 802.2-2017）、□接头密封性能（DL/T 802.2-2017）、□氧指数（GB/T 8924-2005）
	

	CPVC及

UPVC
电缆导管
	□DL/T 802.3-2007
	□外观（DL/T 802.1-2007）、□尺寸（DL/T 802.1-2007）、□环刚度（DL/T 802.1-2007）、□压扁试验（DL/T 802.1-2007）、
□维卡软化温度（GB/T 8802-2001）、□纵向回缩率（GB/T 6671-2001）、□落锤冲击试验（DL/T 802.3-2007）、

□接头密封性能（DL/T 802.3-2007）
	

	非开挖用
MPP电缆导管
	□DL/T 802.7-2010
	□外观（DL/T 802.1-2007）、□尺寸（DL/T 802.1-2007）、□环刚度（DL/T 802.1-2007）、□压扁试验（DL/T 802.7-2007）、□维卡软化温度（GB/T 1633-2000）、□拉伸强度（GB/T 8804.1-2003）、□断裂伸长率（GB/T 8804.1-2003）、

□落锤冲击试验（DL/T 802.7-2010）、□弯曲强度（GB/T 9341-2008）、□热氧稳定性（DL/T 802.7-2010）
	

	试验编号
	产品种类及规格型号
	生产厂家
	工程部位
	代表批量
	样品数量
	样品状态
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	见证员法律责任：

本人对该委托检验试样的真实性、代表性负责，如有假，本人愿意接受建设行政主管部门及其他有关部门依据有关法律法规给予的处理。

见证员：               证号：                 联系电话：
	取样员法律责任：
本人对该委托检验试样的真实性、代表性负责，如有假，本人愿意接受建设行政主管部门及其他有关部门依据有关法律法规给予的处理。
取/送样员：              证号：                联系电话：

	委托人：（签名）                                                                   收样人：（签名）

联系电话：
                                                                                                                  年    月    日   


免费服务热线：400-600-8589                        业务咨询电话：0371-60908682           费用结算：0371-60908683          报告查询：0371-60908656   

地址：郑州市经济技术开发区经北一路10号          企业官网：www.jbjsjc.com               微信公众号：jbjsjc1992
