
委托号：                 河南省基本建设科学实验研究院有限公司

试验号：                                    建筑幕墙综合项目检测委托单
05－WT－020
工程编号：                                          监督号：                                                 填写数据并在相符项目的□或○内打“√”

	样品名称
	
	样品尺寸
	宽×高×厚＝
	检验类别
	□委托送检，□见证送检

	检测项目
	物理四性
	□抗风压性能  □气密性能  □水密性能  □平面内变形性能
	检测性质
	□工程检测，□定级检测

	
	节能两性
	□中空玻璃密封性能  □传热系数
	委托日期
	

	工程名称
	
	工程地址
	

	
	
	幕墙设计单位
	

	委托单位
	
	幕墙制作单位
	

	建设单位
	
	收 样 人
	

	见证单位
	
	委 托 人
	
	联系电话
	

	施工单位
	
	送 样 人
	
	持证号码
	

	监督单位
	
	见 证 人
	
	持证号码
	

	设计要求
	气密性能：开启部分    级   整体     级

设计值：
	水密性能：固定部分    级   可开启部分    级

设计值：固定部分     Pa  可开启部分     Pa
	抗风压性能：      级

设计值：       Pa
	平面内变形性能：     级

设计值：

	
	传热系数：K=      W/(m2·k)，    级     
	
	
	

	样品状态
	1. 外观：○正常   ○不正常   描述：                 2. 尺寸：○符合   ○不符合   描述：                    3. 其他：                                                   

	检验后样品处理要求：○自取○检验单位处理
	样品资料及附件：○图纸（    份*    张 ） 


样 品 详 细 信 息
	幕墙面积（㎡）
	
	面板镶嵌方式
	□湿法（结构胶、云石胶、密封胶）   □干法（双面胶条）         

	幕墙类型
	○明框   ○全隐   ○半隐   ○点支   ○单元式   ○全玻    ○石材    ○金属板    ○其他

	开启形式
	□双推拉 □外上悬  □内上悬 □内平开 □中悬 (单推拉 □外下悬  □内下悬 □外平开 □无开启 □                 

	立柱规格、材质及厂家
	
	横梁规格、材质及厂家
	

	结构胶规格型号
	
	结构胶生产厂家
	

	耐候胶规格型号
	
	耐候胶生产厂家
	

	面板品种及规格
	
	面板生产厂家
	

	面板品种及规格（二）
	
	面板生产厂家（二）
	

	检测依据

	物理四性
	□GB/T15227-2019《建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法》 □GB/T18250-2015《平面内变形性能检测方法》

	节能两性
	□GB/T 21086-2007《建筑幕墙》 □GB/T 8484-2020《建筑外门窗保温性能检测方法》，□GB 50411-2019《建筑节能工程施工质量验收标准》

	委托方须知：

幕墙样品要求：幕墙试件具有代表性，具体规格尺寸必须符合国家标准规范要求和图纸设计要求。
图纸要求

内容：幕墙图纸包括立面图、试件大样面、截面图、内部结构节点图；且应标注尺寸和排水孔尺寸、数量和位置，以及幕墙所用材料的品种和规格型号，构造尺寸等；

规格：A4复印纸一式四份，每张图纸上必须加盖幕墙制造单位或幕墙设计单位或委托单位（建设方、监理方、施工方）公章或工程项目章；

项目要求说明：物理三性（抗风压性能、气密性能、水密性能），物理四性（抗风压性能、气密性能、水密性能、平面内变形性能），节能两性（中空露点、传热系数）。

说明

幕墙试件在实验室安装好后，委托书、合同、图纸、单据交验齐全后，再排定检验日期进行检验；             

因试验场地面积有限，检验完毕以后，请在一周之内将样品取走，否则，由检验单位进行处理。


免费服务热线：400-600-8589                     业务咨询电话：0371-60908682   费用结算：0371-60908683  报告查询：0371-60908656   

地址：郑州市经济技术开发区经北一路10号        企业官网：www.jbjsjc.com      微信公众号：jbjsjc1992
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