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GPM30 訂貨代碼

系列代碼 寬度 滑塊數量 * 長度 變距形式 馬達配置 傳感器

GPM 30 - 3 L1 - Z - C - N1
3 ： 3 個

L1：82mm
Z： 對 稱 變 距 無：光軸 無： 不 配 置 傳 感 器

4 ： 4 個 S： 單 向 變 距 C： 配 置 馬 達 法 蘭 N1：配置 1 個傳感器

5 ： 5 個
L2：132mm

K：不等距變距 M： 配 置 步 進 馬 達 N2：配置 2 個傳感器

6 ： 6 個 F： 配 置 伺 服 馬 達

7 ： 7 個
L3：192mm

8 ： 8 個

9 ： 9 個
L4：特制長度

1 0 ： 1 0 個

1 1 ： 1 1 個

1 2 ： 1 2 個

1 3 ： 1 3 個

* 變距滑台的滑塊數量可根據用戶需求進行定制。

技術參數

型號規格 *

GPM30- □ L1 GPM30- □ L2 GPM30- □ L3 GPM30- □ L4

滑塊數量 PCS 3 4 5 6 5 6 7 8 9 10 11 12 13

L4 為特製規格，

尺寸和參數依據

確認的方案為准。

變距範圍 mm 7~30 7~19 7~15 7~12 8~28 8~22 8~18 8~16 8~14 10~18 10~17 10~15 10~14

重複精度 mm ±0.008

定位精度 mm ±0.015

驅動馬達 適配 28 型步進馬達 /35 型步進馬達 /38 伺服馬達

輸入扭矩 N.m ≤ 0.2

變距頻率 cpm ≤ 120

環境溫度 5~45℃

* 標準規格默認變距形式為對稱聯動，如需單向聯動或特殊規格的變距滑台，可登錄吉嘉中文網站 www.gigager.com 聯繫定制 。

■ 基本參數
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項目

類別

螺孔安裝尺寸 (mm) 基本載荷 (g)

尺寸 A   (mm) 尺寸 B   (mm) 尺寸 C   (mm) 裝備自重 裝備總負載  單滑塊負載 

L1 82 50 - 720 ≤ 500 ≤ 150

L2 132 100 - 900 ≤ 800 ≤ 100

L3 192 160 80 1200 ≤ 1200 ≤ 100

L4 特製規格的尺寸參數依據確認的方案圖紙為准。

■ GPM30  尺寸圖


