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吉嘉精密變距滑台能有效節省自動化產線設計和安裝的時間、人力成本，可應用於

半導體、電子、化工等行業的批量作業，是一款具有結構簡單緊湊、運行穩定可靠、

使用壽命長、安裝便利快捷、驅動方式多樣化以及變距形式可定制等特點的集成裝置。

NEW
PRODUCT
2021

精度高 重量輕 體積小
模塊組多形態聯動實現批量同步作業
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G+ ® 精密變距滑台
新品發布
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變距滑台變距形式

變距滑台變距形式可分為對稱聯動、單向聯動以及不等距聯動，用戶可根據設備需求定制不同的聯動形式與變換間距。

■ 對稱聯動圖示一
滑塊數量為奇數時，位於滑台基准線上
的滑塊位置保持不變，位於滑台基准線
兩側的滑塊等距變換。

間距打開

間距閉合

基准線

間距打開

間距閉合

基准線
■ 對稱聯動圖示二
滑塊數量為偶數時，位於滑台基准線兩
側的滑塊等距變換。

間距打開

間距閉合

基准線

■ 單向聯動圖示（須定制）
聯動形式為單向聯動時，位於滑台基准
線上的滑塊位置保持不變，位於滑台基
准線一側的滑塊等距變換。

* 以上多種變距形式都可定制不等距變換的

特殊規格。
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G+ GIGA PRECISION

變距滑台驅動馬達的默認安裝方式為馬達左側同軸式，驅動馬達安裝於商標面左側，接線位置同滑塊工作面一致，馬達右
側同軸式則驅動馬達安裝於商標面右側。

為了更好的解決設備安裝空間的局限性，吉嘉還提供了馬達左後折式與馬達右後折式供用戶選擇。以上幾種驅動馬達安裝
方式用戶可根據設備安裝條件靈活選擇。

馬達左側同軸式 馬達右側同軸式

馬達右後折式

馬達左後折式

■ 馬達安裝方式
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GIGA

為了便於安裝，變距滑台設計了兩個安裝面，可正向安裝、側向安裝以及倒掛安裝，不可垂直安裝。

正向安裝 √

側向安裝 √

倒掛安裝 √

× ×
不
允
許
垂
直
安
裝

■ 變距滑台的安裝方法
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GPM30 訂貨代碼

系列代碼 寬度 滑塊數量 * 長度 變距形式 馬達配置 傳感器

GPM 30 - 3 L1 - Z - C - N1
3 ： 3 個

L1：82mm
Z： 對 稱 變 距 無：光軸 無： 不 配 置 傳 感 器

4 ： 4 個 S： 單 向 變 距 C： 配 置 馬 達 法 蘭 N1：配置 1 個傳感器

5 ： 5 個
L2：132mm

K：不等距變距 M： 配 置 步 進 馬 達 N2：配置 2 個傳感器

6 ： 6 個 F： 配 置 伺 服 馬 達

7 ： 7 個
L3：192mm

8 ： 8 個

9 ： 9 個
L4：特制長度

1 0 ： 1 0 個

1 1 ： 1 1 個

1 2 ： 1 2 個

1 3 ： 1 3 個

* 變距滑台的滑塊數量可根據用戶需求進行定制。

技術參數

型號規格 *

GPM30- □ L1 GPM30- □ L2 GPM30- □ L3 GPM30- □ L4

滑塊數量 PCS 3 4 5 6 5 6 7 8 9 10 11 12 13

L4 為特製規格，

尺寸和參數依據

確認的方案為准。

變距範圍 mm 7~30 7~19 7~15 7~12 8~28 8~22 8~18 8~16 8~14 10~18 10~17 10~15 10~14

重複精度 mm ±0.008

定位精度 mm ±0.015

驅動馬達 適配 28 型步進馬達 /35 型步進馬達 /38 伺服馬達

輸入扭矩 N.m ≤ 0.2

變距頻率 cpm ≤ 120

環境溫度 5~45℃

* 標準規格默認變距形式為對稱聯動，如需單向聯動或特殊規格的變距滑台，可登錄吉嘉中文網站 www.gigager.com 聯繫定制 。

■ 基本參數
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項目

類別

螺孔安裝尺寸 (mm) 基本載荷 (g)

尺寸 A   (mm) 尺寸 B   (mm) 尺寸 C   (mm) 裝備自重 裝備總負載  單滑塊負載 

L1 82 50 - 720 ≤ 500 ≤ 150

L2 132 100 - 900 ≤ 800 ≤ 100

L3 192 160 80 1200 ≤ 1200 ≤ 100

L4 特製規格的尺寸參數依據確認的方案圖紙為准。

■ GPM30  尺寸圖
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GPM50  訂貨代碼

系列代碼 寬度 滑塊數量 * 長度 變距形式 馬達配置 傳感器

GPM 50 - 3 L1 - Z - C - N1
3 ： 3 個

L1：160mm
Z： 對 稱 變 距 無：光軸 無： 不 配 置 傳 感 器

4 ： 4 個 S： 單 向 變 距 C： 配 置 馬 達 法 蘭 N1：配置 1 個傳感器

5 ： 5 個
L2：240mm

K：不等距變距 M： 配 置 步 進 馬 達 N2：配置 2 個傳感器

6 ： 6 個 F： 配 置 伺 服 馬 達

7 ： 7 個
L3：300mm

8 ： 8 個

9 ： 9 個
L4：360mm

1 0 ： 1 0 個

1 1 ： 1 1 個
L5：特制長度

1 2 ： 1 2 個

1 3 ： 1 3 個

* 變距滑台的滑塊數量可根據用戶需求進行定制。

技術參數

型號規格 *

GPM50- □ L1 GPM50- □ L2 GPM50- □ L3 GPM50- □ L4 GPM50- □ L5

滑塊數量 PCS 3 4 5 6 5 6 7 8 9 8 9 10 11 10 11 12 13

L5 為特製規格，

尺寸和參數依

據確認的方案

為准。

變距範圍 mm 8~68 8~45 8~33 8~27 10~53 10~42 10~35 10~30 10~26 10~39 10~34 10~30 10~27 12~36 12~33 12~30 12~27

重複精度 mm ±0.008

定位精度 mm ±0.015

驅動馬達 適配 42 型步進馬達 /38 伺服馬達

輸入扭矩 N.m ≤ 0.8

變距頻率 cpm ≤ 120

環境溫度 5~45℃

* 標準規格默認變距形式為對稱聯動，如需單向聯動或特殊規格的變距滑台，可登錄吉嘉中文網站 www.gigager.com 聯繫定制 。

■ 基本參數
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■ GPM50  尺寸圖
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項目

類別

螺孔安裝尺寸 (mm) 基本載荷 (g)

尺寸 A   (mm) 尺寸 B   (mm) 尺寸 C   (mm) 裝備自重 裝備總負載  單滑塊負載 

L1 160 120 - 1700 ≤ 1500 ≤ 300

L2 240 200 80 2600 ≤ 2500 ≤ 250

L3 300 250 100 3200 ≤ 3000 ≤ 250

L4 360 300 120 3800 ≤ 3500 ≤ 250

L5 特製規格的尺寸參數依據確認的方案圖紙為准。
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GPM70 訂貨代碼

系列代碼 寬度 滑塊數量 * 長度 變距形式 馬達配置 傳感器

GPM 70 - 3 L1 - Z - C - N1
3 ： 3 個

L1：200mm
Z： 對 稱 變 距 無：光軸 無： 不 配 置 傳 感 器

4 ： 4 個 S： 單 向 變 距 C： 配 置 馬 達 法 蘭 N1：配置 1 個傳感器

5 ： 5 個
L2：260mm

K：不等距變距 M： 配 置 步 進 馬 達 N2：配置 2 個傳感器

6 ： 6 個 F： 配 置 伺 服 馬 達

7 ： 7 個
L3：320mm

8 ： 8 個

9 ： 9 個
L4：400mm

1 0 ： 1 0 個

1 1 ： 1 1 個
L5：480mm

1 2 ： 1 2 個

1 3 ： 1 3 個
L6：特制長度

1 4 ： 1 4 個

* 變距滑台的滑塊數量可根據用戶需求進行定制。

技術參數

型號規格 *

GPM70- □ L1 GPM70- □ L2 GPM70- □ L3 GPM70- □ L4 GPM70- □ L5 GPM70- □ L6

滑塊數量 PCS 3 4 5 6 5 6 7 8 7 8 9 10 9 10 11 12 11 12 13 14

L6 為特製規

格，尺寸和參

數依據確認的

方案為准。

變
距
範
圍

最小 mm 10 10 10 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 15 15 15 15

最大 mm 85 56 42 34 56 45 37 32 47 40 35 31 45 40 36 33 45 40 37 34

重複精度 mm ±0.015

定位精度 mm ±0.03

驅動馬達 適配 57 型步進馬達 /60 伺服馬達

輸入扭矩 N.m ≤ 1.5

變距頻率 cpm ≤ 100

環境溫度 5~45℃

* 標準規格默認變距形式為對稱聯動，如需單向聯動或特殊規格的變距滑台，可登錄吉嘉中文網站 www.gigager.com 聯繫定制 。

■ 基本參數
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■ GPM70  尺寸圖
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項目

類別

螺孔安裝尺寸 (mm) 基本載荷 (g)

尺寸 A   (mm) 尺寸 B   (mm) 尺寸 C   (mm) 裝備自重 裝備總負載  單滑塊負載 

L1 200 150 - 3800 ≤ 3000 ≤ 600

L2 260 200 - 4700 ≤ 3800 ≤ 600

L3 320 260 100 5500 ≤ 4500 ≤ 500

L4 400 340 120 6300 ≤ 5200 ≤ 500

L5 480 420 150 7000 ≤ 6000 ≤ 500

L6 特製規格的尺寸參數依據確認的方案圖紙為准。
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G+ GIGA PRECISION

●使用前徹底閱讀和理解產品使用注意事項；

●本產品可水平安裝，側向安裝，倒掛安裝，禁止垂直安裝；

●滑塊位移的行程和頻率以及負載的力矩重心等參數均為選型計算的重要條件，請在容許值內使用產品；

●避免對入力軸施加側向力，禁止對入力軸進行追加工；

●各滑塊間的間距是恒定聯動的，不可單獨移動；

●間距的打開和閉合是通過馬達驅動軸的旋轉來實現的；

●本產品應避免應用於振動沖擊的環境，以保證性能、精度及使用壽命；

●馬達、馬達法蘭及傳感器為選配部件，選購時需備註說明；

●本產品須安裝於具有足夠剛性的支撐工件上；

●本產品在安裝和使用過程中應避免外力敲擊，否則將對其壽命、性能造成影響；

●為避免使用過程中造成產品損壞以及保障作業人員的安全，建議增加外在防護措施；

●限位器的安裝應避免與產品變距行程產生干預；

●產品選型請登錄吉嘉中文網站 www.gigager.com 聯繫吉嘉工作人員咨詢。

■ 變距滑台使用須知

●控制程序輸入到電機的功率須滿足額定功率；

●各滑塊工位配重不超載並盡量對稱平衡分佈；

●載荷各方向力矩重心偏出以滑塊尺寸兩倍為限；

●機械限位的衝擊力只能作用在滑軌軸心上；

●調機或運行時偏出的工件與工件之間不能碰撞；

●側向安裝時請保持輪軸槽口開端朝上。

■ 變距滑台使用注意事項
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G+ GIGA PRECISION

G+ ® 吉嘉精密科技有限公司
公司地址：臺中市潭子區福貴路 998 號
公司電話：0932-629-902


