
山东京卫制药有限公司环境信息公示

一、基础信息

企业名称 山东京卫制药有限公司 统一社会信用代码 91370900613681048D

企业类型 制药行业 法人代表 李铁军

地址及邮政编码 泰安市高新区配天门大街西首，271000

联系人 乔磊 联系电话 18005480503

二、项目环境影响评价情况

（一）项目历次环评情况一览表

序号 项目名称

环境影响评价

备注审批

部门
批准文号 批准时间

1

环评报告书

山东京卫制药有限公
司新建厂区一期工程

泰安市环保局
泰环审

[2004]178 号
2004 年 11 月 29 日 投产

2
山东京卫制药有限公

司三期项目
泰安市环保局

泰环发
[2017]7 号

2017 年 02 月 06 日 投产

3
山东京卫制药有限公
司盐酸吉西他滨及注

射液生产线项目

泰安市环保局
泰环发

[2006]270 号
2006 年 09 月 20 日

停止
建设

4
山东京卫制药有限公
司质检中心及工艺实

验中心项目
泰安市环保局

泰环发

[2018]62 号
2018 年 11 月 20 日 在建

5 环评报告表
综合制剂二车间项目

（一期）
泰安市环保局

泰环审报
[2020]K37 号

2018 年 11 月 20 日 在建

6

环保措施改建
登记表

工艺试验中心、原料药
二车间废气处理设施

改造项目

备案号：20213709000100000038 2021 年 03 月 05 日
改建
完成

7
污水处理站调节池好

氧池改造
备案号：20213709000100000120 2021 年 05 月 12 日

改建
完成

8

原料药中试车间废气

处理设施改造项目
（原料药一车间）

备案号：20213709000100000115 2021 年 04 月 22 日
改建
完成

（二）项目历次验收情况一览表

序号 项目名称 验收情况

1
山东京卫制药有限公司新建厂区一期工程

竣工环境保护验收监测报告
2011 年 03 月 04 日通过泰安市环保局验收

2
山东京卫制药有限公司三期项目

竣工环境保护验收监测报告
2019 年 03 月 18 日通过自主验收专家评审会

三、公司产品及规模

（一）原料药车间



生产车间 原料药名称
年生产批次

（批）

生产周期

（天）

每批产量

（kg）

年产量

（kg）

原料药

一车间

草酸艾司西酞普兰 50 6 12 600

硝酸硫康唑 30 10 20 600

噻托溴铵 20 15 0.025 0.5

曲司氯铵合成 20 4 6 120

异丙托溴铵 30 10 1 30

原料药

二车间

草酸艾司西酞普兰 200 1.5 12 2400

曲司氯铵精制 20 2 6 120

（二）制剂车间

生产车间 产品名称
年生产批次

（批）

生产周期

（h）

每批产量

（kg）

年产量

（吨）

综合制剂

车间

磷酸钠盐灌肠剂 417 17 1961.4 817.9

噻托溴铵胶囊剂 334 21.5 6 2.004

草酸艾司西酞普兰片剂
111 21.5 109.81 12.2

223 21.5 100.31 22.4

盐酸特比萘酚喷雾剂
40 28.8 772.9 30.9

60 28.8 772.9 46.4

硝酸硫康唑喷雾剂
400 3.6 52.806 21.1

600 3.6 52.806 31.7

利巴韦林喷雾剂
40 6 147.64 5.9

80 6 147.64 11.8

无菌制剂车间 异丙托溴铵雾化吸入溶液
100 24 599.18 59.9

200 24 599.26 59.9

消毒剂车间 利多卡因气雾剂 750 9.6 858.83 644.1

三、污染防治措施

（一）废气治理措施

①原料药一车间

离心、蒸馏、干燥（干燥箱废气在经过布袋除尘预处理）等过程产生的废气、有机溶剂回收冷凝过程的不凝气、

反应釜上方集气罩收集的有机废气以及车间环境废气均经过“碱洗+水洗除雾+过滤棉+活性炭吸附、脱附+催化燃烧”，

由 2#排气筒（高 19m、内径 1.2m×1.1m）排放

②原料药二车间

离心、蒸馏、干燥（干燥箱废气布袋除尘预处理）、精制等过程设备产生的废气、有机溶剂回收冷凝过程的不凝气、

反应釜上方集气罩收集的有机废气，采用“碱洗+水洗除雾+蓄热式催化氧化+碱洗”工艺处理，由 6#（高 30m、内径 0.7m

×0.7m）（原 4#排气筒改造为 6#排气筒）排放；现已将干燥、称量、设备清洗、液体存放、真空泵等设备设置在新建

的各房间（干燥间、称量间、设备清洗间、真空泵房、储料间）内，各房间废气采用“蓄热式催化氧化+碱洗”工艺进

行处理，由 6#排气筒排放；车间内一般环境区废气经碱喷淋后无组织排放；车间内洁净区环境废气经十万级净化空调

系统处理后无组织排放。

③污水处理站

污水处理系统废气及危废暂存间废气经“碱洗+过滤棉+活性炭吸附、脱附+催化燃烧”尾气处理系统处理后，由 5#

排气筒（高 15M、内径 0.55M）

（二）废水治理措施



（三）固废治理措施

目前厂区一般固废主要为水纯化软化装置产生的石英砂、活性炭和废离子交换树脂，产品的废旧包装材料（与原

料药无接触）以及生活垃圾，均属于一般固废，由当地环卫部门定期清运；危险废物主要为各车间产生的离心母液、

蒸馏废液、设备清洗废液、生产残余物、不合格品、过期药品、废吸附剂、废沾染物，废气治理过程中产生的废活性

炭、废催化剂、布袋除尘器集尘、废布袋，实验室废液、废试剂瓶及废手套、废包装物等，废水蒸馏除盐工序产生的

废盐，污水处理站污泥等，均暂存于危废暂存间，委托有资质的处置公司定期清运处理。

（四）噪声治理措施
首先从技术方面进行防治，从声源上降低噪声，通过购置选用高效能低噪声设备、在噪声级较高的设备上加装了

降噪装置、在设备安装设计中，注意隔振、防振、防冲击以及注意改善气体输送时流畅状况，以减少气体动力噪声；

从噪声传播途径上降低噪声，通过集中控制室采用双层窗，并选用吸声性能好的墙面材料、在结构设计中采用减振材

料、在厂界建设充当声屏障进行降噪以及加强厂区绿化进行降噪；从管理层面降噪，加强对噪声设备的维护保养、定

期监测厂界噪声进行降噪。

另外，从厂区总平面布置中做到统筹规划，合理布局，噪声源集中布置于厂区中部，使高噪声设备尽可能远离厂

界，利用建筑物、围墙降低噪声；与其它建筑物间距适当加大，以降低噪声的影响；合理布局噪声敏感区中的建筑物

功能和合理调整建筑物平面布局，即把非噪声敏感建筑或非噪声敏感房间靠近或朝向噪声源。


