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力创通过国家科技部认定，获得了“国家火炬计划重点高新技术企业”

荣誉称号，该荣誉称号是经国家科技部严格认定，要求企业必须具备核

心知识产权、先进技术、科技成果转化、产业化前景及财务指标等一系

列资格。

国家平台科研工作站
NATIONAL PLATFORM RESEARCH STATION

力创技术尖端，拥有 10 余个国家、省级科研平台。主要包括博士后科研工作站、国家技术转移示范机构、山东省认定企

业技术中心（山东省经信委）、山东省供热计量与温控一体化工程技术研究中心（省科技厅）、集成电路设计企业（工信部），

山东省电测控示范工程技术研究中心（省科技厅）、山东省软件企业认定证书（省软件协会）。
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让计量成为核心生产力 CORE

专家级集群，奠定技术领先
EXPERT- LEVEL CLUSTER LEADS IN TECHNOLOGY

董事长：郝振刚 享受国务院特殊津贴专家、中组部万人计划

专家，全国五一劳动奖章获得者、泰山产业领军人才，并先

后获得国家科技优秀工作者、山东省优秀工程师、山东省有

突出贡献的中青年专家，山东省科技系统先进工作者、山东

省先进工作者、山东省劳动模范等称号。
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掌握核“芯”科技

◎用“芯”助力民族品牌走向世界

公司自 2007 年进入集成电路设计领域以来，始终将“数字化仪器仪表 SOC 芯片”作为自己的研发方向，截至到

目前已有6款通过山东省科技成果鉴定，其中3款达到国际先进水平，被工信部授予“2011年第六届中国芯最具潜质奖”。

自主创“芯”

soc= + +

+

信号采集 微控制器（MCU） 存储（Flash）

显示驱动（Lcd） 通讯（com））
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让计量成为核心生产力 CORE

资质保障，品质无忧

资质保障

◎欧盟 CE 认证    

◎ QEO（质量、环

境、职业健康安全 )

三体系审核

◎电子智能化专业

承包二级资质

◎全国水利行业推

广项目

◎水利部节水与水处

理企业信用 AAA 级

◎欧盟 MID 认证

◎测量管理体系认证

◎中国节水产品认证

◎信息技术服务运

行维护成熟度叁级

资质 ITSS

◎软件成熟度模型

资质 CMMI
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让计量成为核心生产力 CORE

投资运营新模式

由“企业投资建设、政府受益、财政增收、多方共赢”的新型服务模式

由山东力创科技股份有限公司负责对所有的用水户，免费安装计量及远传设备，建立市、区县级水资源监控云平台，

并提供运行与维护服务，负责硬件设备日常维护与软件系统的升级管理，向财政、水利、税务、取水户提供真实有效的

数据，避免各级主管部门重复投资建设平台。

政府主管部门向山东力创科技股份有限公司购买数据服务，从税收财政增加可以采用一次性补偿或多年支付的方式，

支付力创科技服务费用，实现政府前期不投资而增收的新型服务模式。

企业投资
建设

政府受益

财政增收

多方共赢
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互 联 网 ＋ 智 慧 水 利
完美构建智慧云平台

系统平台
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让计量成为核心生产力 CORE

智慧水利云平台
  - 水资源税远程在线监控云平台

该云平台是一套通过安装计量及远传设备，实时监控利用取水工程或者设施直接从江河、湖泊 ( 含水库 ) 和地下，

取用地表水、地下水的单位和个人的用水状况，对用水总量进行控制，对用水量进行核定统计分析，同时平台通过区分

取水性质、26 个不同税率、各种阶梯加税等规范，直接核定生成需要缴纳的税金，并向财政、水利、税务、取水户发

布信息。

实现水资源的统一管理，实现面向各类用户（行政主管部门、政府相关职能部门、取用水户、社会公众）的水资

源信息发布，颁发水权证，设立水权交易功能，促进水资源信息共享和水资源优化配置，为水资源管理工作提供强大的

科学依据和决策支持。系统平台为水资源费税征收提供数据，为三条红线中用水总量控制提供技术手段。

◎服务器安全：根据策略定时服务器快照和备份，当服务器出现故障时可一键恢复，保证服务器稳定运行。

◎数据安全性：具备数据的本地备份、异地备份、云端备份的三重备份模式，保证数据的绝对安全。

◎网络安全：具有多级硬件防火墙主动防护，根据应用情况做完备的安全管理策略。

◎信息系统安全：建立健全的信息安全保密管理制度，采用硬加密技术和密钥加密技术。

● 地表水 : 农业、工商业、城镇公共供水、水力发电、火力发电贯流式、特种行业及其他取用地表水。

● 地下水 : 农业、工商业、城镇公共供水、特种行业及其他取用地下水。

其中特种行业取用水包括洗车、洗浴、高尔夫球场、滑雪场等取用水。

平台概述

系统安全

应用领域
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◎  平台可方便的管理各企业的取水许可证，按水

源类型、取水类型进行分类管理，根据取水用

途进行阶梯水价制定，根据取水许可进行限额

和报警。

地理信息

取水许可证管理

◎ 按照行政和企业查询现场设备的实时数据和历

史数据，对地下水、地表水、特殊用水和其他

用水进行分析。具有设备实时定位功能。

◎ 以数据可视化的形式展现用水数据，形象的展

示水量总览、用水趋势、缴税趋势、用水设备

总览、开户分析和企业用水排名等数据。

◎ 以地理信息系统形式展示仪表信息和定位，报

警和异常数据会通过不同的图标进行展示。弹

出页面显示设备的详细信息

实时、历史数据

数据总览
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让计量成为核心生产力 CORE

◎  按照企业统计出实际用水量、自动计算的缴税数据、年

度累计用水量、取水证批准用量、计划内用水量、超计

划用水量等，可以按日、月、季、年进行用水统计和自

动计算缴税数据，为税务部门提供定制类报表，可导出

报表。

◎  以柱状图和饼图的形式展现各个企业的用水量数据，实

际用水量和用水许可进行对比，超出许可部分高亮显示。

◎  取水交费实行阶梯税率管理，根据取水用途分别设定

基础税率和阶梯税率，对未超过计划水量的部分按照

基础税率核定，对超过计划水量的部分按照阶梯税率

核定税额。

◎手机 APP 查询

   用户和主管部门可以通过手机 APP 随时查看各点的运    

   行状况和用水数据、纳税情况。

◎远程充值功能（若需要加阀控）

    可以通过网上银行、微信、支付宝实现远程充值

用水统计

超用水许可查询

阶梯税率及核定税额

移动终端远程管理



精准计量＋智能制造
诠 释 工 匠 新 精 神

主要产品
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高档铝合金流量计

高档不锈钢流量计

◎ 计量精准：低始动流量，高准确度，计量精度 1 级；   

◎ 低功耗设计：电池寿命 9 年以上；

◎   采用超声测流技术，不受磁场干扰，无机械转动部件，无磨损，可

靠性高，维护量小；

◎ 平台通讯：4G 通讯，支持远程平台监控；

◎ 制作精良：全自动化生产工艺设计，机器人流水线智能制造；

◎ 高端材质：铝合金材质，节能环保无污染，可回收。

◎   不锈钢材质，耐腐蚀，抗压能力强，计量精度 1 级；

◎   高精度计量：采用超声测流技术，不受磁场干扰，无机械转动部件，无磨

损，可靠性高。采用直管式结构，压损小，不堵塞，适合我国水质； 

◎   数据无线远传：通过 4G 网络实时将计量数据、运行状态、报警信息等数

据进行远传，具有信号覆盖广，连接网络快的特点； 

◎   手机 APP 查询：通过手机 APP 软件实现数据查询，实时了解计量数据； 

◎    故障自诊断功能：具有故障自诊断功能、信号强度检测功能，智能判断各

部件工作状态，故障部位，为使用者提供设备状态信息； 

◎   数据加密：存储最近 24 个月数据，数据掉电不丢失，加密保护设置参数

和测量数据； 

◎   空管检测功能：判断管道是否有水，异常情况自动报警； 

◎   防护性强：全新防护技术，防护等级 IP68； 

◎   低功耗：锂电池供电，电池使用寿命达到 8 年以上。 

功能特点

功能特点
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◎ 高精度计量：采用超声测流技术，不受磁场干扰，无机械转动部件，无磨损，可靠性高，维护量小，计量精度 1 级；

◎ 数据无线远传：通过 4G 网络将计量数据、运行状态报警信息等数据进行实时回传；

◎  手机 APP 查询：可通过手机 APP 进行远程访问，携带便捷，使用方便；

◎ 直管式结构：采用直管式结构，压损小，不堵塞，适合我国水质；

◎  精选材料 : 进口原材料选用，保证了产品计量的准确性、稳定性和可靠性；

◎ 操作界面清晰：有良好的透明度，使用磁控按键，方便读数和抄表；

◎ 自诊断功能：超声信号强度检测；

◎ 空管检测功能：判断管道是否有水，异常情况自动报警；

◎ 数据保存：存储最近 24 月的数据，并能查询；数据掉电不丢失；

◎ 数据加密：具有软件加密功能，防止仪表有效数据被更改；

◎ 太阳能供电：可太阳能充电、直流电源充电；

◎ 报警性强：可防盗报警，GPS 定位精度高。

功能特点

水资源云端流量计

安装方式

设计标准

● 符合《JJG1030- 2007》检定规程● 符合《CJ/T 3063- 1997》设计标准
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让计量成为核心生产力 CORE

◎ 传感器防护等级 IP68。即使测量传感器在水下也能正常稳定工作。

◎ 高精度测量。

◎ 单声道测量，双向计量。

◎ 超声测量、无转动、无磨损部件。长期保证测量精度，整机可靠性高；适用于多种水质，包括含沙砾、杂草的水质。

◎ 可以测量 PVC、碳钢等无缝的管材，也可以测量铸铁管材

    外贴式超声波流量计由主机和外贴式超声波传感器组合。只需在管道

表面涂抹硅胶安装上外贴探头，即可实现测量，可实现不停水安装外贴

式超声波传感器，安装快捷便于维护。

功能特点

外贴式流量计

技术参数

设计标准

● 符合《JJG1030- 2007》检定规程● 符合《CJ/T 3063- 1997》设计标准

◎测量精度：±1%

◎防护等级：主机无防护等级 , 传感器 IP68

◎流速范围：1~±10m/s

◎管道口径：DN50-DN1400

◎适应温度：主机 -20~60℃，传感器 -30~160℃

◎管道材质：钢、不锈钢、铸铁、PVC 等材质

◎信号输出：1 路 4-20mA 电流输出 ;1 路 OCT 脉冲输出；1 路继电器输出

◎通信接口：隔离 RS485 接口，MOD-BUS 协议

◎供电方式：DC24V 
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插入式流量计

◎高采用超声测流技术，不受磁场干扰，无机械转动部件，无磨损，可靠性高，维护量小

◎ 采用直管式结构，压损小，不堵塞

◎进口原材料选用，保证了产品计量的准确性、稳定性和可靠性

◎低始动流量，高准确度

◎ 自诊断功能，超声信号强度检测

◎存储最近 24 个月的数据，并能查询；数据掉电不丢失

◎具有软件加密功能，防止仪表有效数据被更改

◎ 操作界面清晰有良好的透明度，使用机械按钮，方便读数和抄表

◎线性度 0.5%

◎重复性 0.2%

◎准确度 示值的 1%, 流速 >0.3m/s

◎响应时间 0~999 秒 , 任选

◎测量原理 超声波时差法，双 CPU，4 字节浮点运算

◎测量周期 500ms

◎流速范围 0 ~±32m/s

功能特点

技术参数

执行标准 管径范围

● DN20~DN6000● JB/T9248- 1999 电磁流量计
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让计量成为核心生产力 CORE

电磁流量计

◎高清晰度背光宽温型 LCD 液晶显示，计量精度 1 级；

◎   具有双向流量自动测量功能、量程自动切换功能，更有效地提高仪表的测量精度，

特别适用于昼夜流量范围变化大并需要发出控制信号的场合；流量测量范围度可达

1500:1；

◎   具有 RS485 数字通讯信号输出，同时可选用 RS232C 及 HART 等现场总线数字通讯

输出；

◎   测量精度不受被测介质温度、压力、粘度、密

     度（包括液固比）等物理参数变化的影响。

     只要被测介质电导率大于 20μs/cm，仪

     表精度不受电导率变化的影响；

◎   励磁方式采用先进的低频方波恒流励磁，

    抗干扰能力强，工作可靠，性能稳定；

◎   传感器采用整 体密封结构，测量管和外壳合为一体，

     防潮、防水性好，适宜地下或潮湿环境安装。

◎精确度：±0.5%

◎模拟输出：误差 <0.02mA

◎测量管材料：不锈钢 1Cr18Ni9Ti

◎衬里材料：聚四氟乙烯、聚氯丁橡胶、聚胺酯、聚丙烯

◎电极材料：不锈钢 SUS316、哈氏合金 HB、HC、不锈钢涂覆碳化钨

◎连接法兰材料：碳钢

◎接地法兰材料：不锈钢 1Cr18Ni9Ti

◎传感器外壳防护等级：IP68、IP65

功能特点

技术参数

执行标准 公称通径

● DN50~DN600● JB/T9248- 1999 电磁流量计
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水资源云控终端

井电双控控制系统采用灌溉刷卡取水、自动用水用电计量、

水泵控制、防盗报警、远程监测等功能于一 - 体，实现灌溉取

水自动计量、IC 卡控制、远程传输的一 - 体化和一键式操作、

一柜式安装。按照 " 一泵一表、一户一卡”的要求，安装 IC 卡

智能计量设施，可按水量 / 电量收费 , 实行“先充值缴纳水费、

后刷卡取水浇地"。可适用于对灌区明渠提水泵站灌溉用水管理、

补源机井灌溉用水管理及水资源管理等应用领域研发的信息化

管理系统。

◎   实现用水量总量控制 ( 以水控电 ): 远程设定用水总量 , 超出用水总量后系统有两种处理方式可选择。一种是自动切

断电源，停止供水 ; 另一种是系统自动加价收费 ;

◎实现用电量总量控制 ( 以电控水 ) : 远程设定用电总量，系统自动计量用电量 , 超出用电总量后自动切断电源，停止供水 ;

◎严格的防盗处理机制，杜绝盗水、盗电行为 ;               ◎周密的故障报警技术，异常情况时主动推送并报警 ;

◎   采用云平台方式构建数据中心，用户无需添置服务器，无需软件维护，数据自动远传，通过网络或手机 APP 查询数据 ;

多种计费方式选择 : 用水计费、水电双控 ;

◎日、月、年用水量和用电量统计 ; 总用水量、总用电量统计 ; 使用金额统计 ; 可开采量、 剩余开采量统计户用水统计，

◎村用水统计等多种统计功能 ;           ◎实现机组的本地和远程控制 ;

◎支持网络控制和手机 APP 查询功能，支持报警信息主动推送到 APP 或者手机短信 ;

◎供电扩展功能 : 可扩展蓄电池或太阳能电池供电方式，避免外部电源停电后对系统造成影响 ;

◎控制扩展功能 : 可扩展电动阀门控制功能，停电后自动关闭阀门，满足对切断水路的控制需求。

产品概述

功能特点

现场应用



水资源信息化方案一（一体式结构）

◎   应用产品：水资源云端流量计

◎   安装环境：本方案适合地上安装或浅层（地下管井不超过 1 米）地下安装。

    各用水单位进水口主管道安装水资源云端流量计，精确计量各用水单位用水量。

    水资源云端流量计采用一体化设计理念，集计量、远传于一体，即装即用，现场无其他配套设备。

    计量管道采用 304 不锈钢材质，符合饮用水标准，可自由选择电池、太阳能、市电等单一或组合供电方式。

典型方案

24
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®

◎   应用产品：不锈钢管道式超声波流量计 + 水资源供电采集箱

◎   安装环境：分体式设计，适合深层地下安装。

◎   各用水单位进水口主管道安装管道式超声波流量计，精确计量各用水单位用水量。通过 485 信号线将数据传输至就

近安装的遥测终端机，再通过 4G 网络将数据远传至水资源监控云平台。

◎   管道式超声波流量计采用 304 不锈钢管道，符合饮用水标准，超声波计量方式可实现 1 级 /2 级计量精度。遥测终

端机采集流量计数据并通过 4G 远传。

水资源信息化方案二（分体式结构）

应用案例
重点工程案例，诠释卓越品质。
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让计量成为核心生产力 CORE

◎  西安某水资源监控项目  ◎   金乡某水资源监控项目  ◎ 单县某水资源监控项目

 ◎   新疆哈密水资源监控项目  ◎   新疆吐鲁番水资源监控项目 ◎   山东新泰水资源监控项目

 ◎   山东邹城某水资源监控项目  ◎  菏泽牡丹区某水资源监控项目  ◎ 东明县某水资源监控项目

水资源信息化具体案例
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®

● 搭建信息平台，即时获取客户信息，汇总、提炼，建立服务档案。

● 在信息平台上，接收服务请求，即时互动，注重客户体验，倾听客户声音，由需求引导开发新产品。

● 认清客户真正需求，挖掘客户潜在需求，直击痛点 , 提供定制化的解决方案。

力创，致力于市场开拓，不仅健全渠道和网络，同时建构

e 服务体系，为客户提供量身定制的服务和支持。良好的

口碑积累，品牌形象深入人心。

● 构建 ERP、OA 等互联信息平台，营造线上体验交互社区，实现订单跟踪和个性化服务。

● 通过手机 APP, 实现外派人员的位置定位、行程管理、上门派单、签到、拍照上传等。

● 把用户关系转变成双向的朋友关系，在双方之间形成一种相互信任的气氛。

● 构建远程客户桌面，支持一对多、多对一服务，远程监测运行状况，及时诊断，提前预警、告知。

● 通过远程平台即时遥控售后队伍直达现场，保证服务能力迅速有效的执行。

●  对客户的基本资料、服务记录、服务合同、服务期限等进行全面和规范的服务关系管理，每位客户都是

VIP, 不断优化售后服务，建设多维度服务平台，提升客户的服务能力和能源管理水平。

建构 e服务，领驭新思维

e 服务体系
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让计量成为核心生产力 CORE

建构 e服务，领驭新思维

售后服务

力创拥有高素质的、具有丰

富安装经验和奉献精神的专

业人员，随时为客户及经销

商提供良好的服务 ; 公司除

在总公司设有售后服务总部，

还在全国各地为经销商专门

开设培训班，为当地经销商

售后服务机构培养优秀售后

技术人员，在各大省逐步建

立特约维修机构，以满足售

后服务需求，为客户提供更

及时的服务。

专业售后力量

力创公司要求经销商对每个

客户建立工程信息档案，对

客户定期进行回访或电话沟

通，及时发现故障隐患及时

排除。质量保修期内免费提

供咨询、维修服务。

工程信息跟踪

力创售后服务总部与所有经销

商签订售后服务协议，根据协

议制定一系列规定，保障产品

的售后服务，并为经销商建立

售后服务易损件配件库，设备

一旦意外故障，售后服务部人

员接到通知后，能在短时间内

赶赴现场解决问题，服务完毕

后填写维修回执单，让用户签

字确认，并将回执单故障原因

定期发回公司总部进行分析，

完善提高产品质量。

售后服务协议

力创售后服务总部将对每台出

厂产品建立完整信息档案，定

期对用户进行产品质量调查及

售后服务满意程调查，对经销

商售后服务人员，总部将采取

上门培训指导和集中培训学

习，提高服务技能，落实服务

标准，改进服务态度，提高服

务质量。保证“只要您是我们

的用户，售后服务就随时在您

身边”的承诺，真正做到“让

用户买得放心，用得安心”。

上门培训指导



总部地址 : 济南市莱芜高新区凤凰路 009 号

全国客服电话 : 400- 033  - 4456   

                         156- 8877- 8199

传真 : 0531- 76251399     网址 : www.sdlckj.com

E-mail: market@sdlckj.com
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