
海王星系列⼯业型UPS
8kVA-100kVA�三进单出

性能特点�
DSP全数字控制技术，具有更快速的运算处理能⼒
双变换纯在线技术，适应恶劣的⼯作环境
⼈性化LCD显⽰界⾯，7英⼨全彩触摸屏，多种语⾔显⽰
标配输出隔离变压器，抗⼲扰能⼒强
低功耗⾼效率，ECO经济模式下达到了98%以上⾼运⾏效率
强⼤的冗余并机功能，降低⽤⼾的前期采购成本及后期增容
成本
开机⾃诊断功能，能及时避免因UPS隐患⽽可能引发的故障
⻛险
丰富的通信接⼝界⾯，⽀持UPS远程监控及管理

应⽤范围
⽹络数据中⼼、中⼤型办公⾃动化、科研机构、轨道交通、机场
海关、⼯业制造、政府市政、⽯油⽯化

宝星海王星系列三进单出8kVA-100kVA⼯业型UPS电源，采⽤了先进的DSP技术设计，为关键负载提供7×24⼩时不间断供电。内置输岀隔离
变压器、静态旁路开关及⼿动维修开关，使得本系列UPS具有⾼抗短路能⼒，可以应⽤于恶劣的使⽤环境。另外带有完善的保护功能，净化市
电电⽹中各种异常⼲扰，例如电压尖峰、浪涌、电磁噪声、电压下陷及市电断电等故障。本系列UPS按照⼯业环境标准进⾏设计，在元器件采购
和设备拓扑结构上有更加严格的国际标准要求，就是为了适应恶劣的⼯业环境和频繁突变的负载变化。

系统概述



技术参数

型号

噪⾳

尺⼨(mm)

重量(Kg)

电池电压

容量(VA/W)

384V 432V

整机效率 ≥95%

48~54dB(距离1m)

485X695X1000 800X750X1400 1200X800
X1800

180 186 215 230 239 285 425 522 750

输⼊

电压 三相四线+地线，380V�±�25%

频率

功率因数 ≥0.95

逆变输出

电压 220V±1%

频率 50Hz/60Hz±0.05%(电池供电时)

谐波失真 线性负载＜3%，⾮线性负载＜5%

不平衡电压 平衡负载≤1%，不平衡负载≤3%

相移⻆度 平衡负载≤±1°，不平衡负载≤±2°

动态瞬变范围 输出0~50%~100%时≤5%，恢复时间≤10ms

过载能⼒ 110%≥300Min，125%≥10Min，150%≥1Min

峰值因数 3:1

波形 纯正弦波

切换时间 0ms

电池
最⼤充电电池 0.2A�x�C10

充电时间(标准型) 12⼩时

系统性能

保护功能 输⼊过压、⽋压、输出过载、短路、逆变器过温、电池⽋压、过压

环境范围温度 温度0~40℃，湿度0~95%℃(⾮冷凝)

海拔

通信接⼝

远程信号

远程控制

防护等级

冗余并机

⽀持软件界⾯

平均⽆故障时间 30万⼩时

其他 防尘防潮、逆变隔离变压器、雷电突波吸收、静态开关、⼿动维修开关

GM8K GM10K GM15K GM20K GM30K GM40K GM60K GM80K GM100K

8K/6.4K 10K/8K 15K/12K 20K/16K 30K/24K 40K/32K 60K/48K 80K/64K 100K/80K

53~62dB(距离1m)

555X740X1220

50HZ/60Hz±�5%(⾃动识别)

Windows9x、2000、NT、Me、XP、Linux、Novell、Macosx、NT4.0

N+1、N+X、⽀持不同功率并机

IP20�

EPO紧急切换装置、旁路�

⼲接点(电池低压，电池放电，旁路/故障)、EPO接⼝

RS232、RS485

<�1000m�(升⾼�100m降低�1%，最⼤4000m)
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