
⽕星系列模块化UPS
20kVA-600kVA�三进三出

性能特点�
⾼效率在线双转换技术
输出功率因数1.0
模块化设计易于扩充、更新及维护，可降低售后维修费⽤
STS模组使⽤冗余电源实现⾼度可靠的运⾏
充电电流可调
电池节数可调
强⼤的过载能⼒
10英⼨全彩⾊触摸屏设计便于管理
N＋1或N＋X并联冗余应⽤设计增加系统灵活性、稳定性和
安全性

应⽤范围
⽹络数据中⼼、通信系统、⾦融系统、⼯业⾃动化系统、多媒
体数据中⼼、政府部⻔、医疗系统、安保系统

宝星⽕星系列20kVA-600kVA模块化UPS，采⽤⾼效率在线双转换技术，效率可达94.5%，与数据机房设计⽆缝集成，是⼀款冗余可
扩容的⾼可靠性模块化UPS系统。UPS系统结构极具弹性，功率模块采⽤在线热插拔设计，⽅便在系统运⾏时可随意移除、安装和维
护⽽不影响系统的运⾏和输出，使投资规划真正实现随需扩展，既满⾜⽤⼾后期设备的扩展需求，⼜降低了初期购置成本。

系统概述



功率模块参数

型号 容量 尺⼨(mm) 重量(Kg)
MPS-20KW

MPS-30KW

MPS-40KW

MPS-50KW

MPS-60KW

20KW

30KW

40KW

50KW

60KW

650X440X132

650X440X132

750X438X130

700X510X178

700X510X178

33

44

44

45

34.5

警告声⾳
电池电量低

过载
故障异常 连续鸣响

每1秒响⼀声
每0.5秒响⼀声

型号

输⼊

额定电压
电压范围

频率范围
功率因素

输出

电池

管理
智能RS-232/可选USB

环境条件

容量
相位

机柜尺⼨(mm)

机柜重量(Kg)

温湿度

可选SNMP

90KW

三进三出
功率模块容量 30KW

1100X514
X763

20/30/60KW:1100X600X2010

额定电压
电压稳定性(稳态)
电压稳定性(瞬态)

额定频率 50Hz/60Hz
频率范围(同步校正范围)

过载能⼒
谐波失真

效率
额定电压
最⼤电压
最低电压
浮充电压 2.25V/电池单元

⼤充电压
温度补偿

防护等级

谐波失真

额定频率

操作海拔⾼度

MPS90K MPS120K MPS180K MPS210K MPS240K MPS300K MPS400K MPS500K MPS600K

120KW 180KW 210KW 240KW 300KW 400KW 500KW 600KW

20KW/30KW/50KW/60KW 40KW 50KW 60KW

183

1100X600X1475

20/30KW:335

60KW:270

20/30KW:438

60KW:300
30KW:549 60KW:466

30KW:620
60KW:510

1100X1200
X2010

1020450 450

1300X1100X2000
50KW:650X1095X2000

2.35V/电池单元
⽀持

46~54Hz或56~64Hz

≤1.5%THD�(线性负载)，≤4%THD�(⾮线性负载）
100-110%�60分钟，111-120%�10分钟，126%-150%�1分钟，>150%�200ms

40~70Hz
≥0.99@100%负载

线性负载�<�3%

3�x�380/400/415VAC(3Ph+N)
208-304VAC@70%负载，305-478VAC@100%负载

3�x�380/400/415VAC(3Ph+N)

相对湿度0-95%且温度0-40℃(不结露)

⽀持Windows®�2000/2003/XP/Vista/2008,�Windows®�7/8/10,�Linux�and�MAC

电源管理⽀持SNMP管理和⽹络管理

50Hz/60Hz(⾃动识别)

IP20
<1000m

≤±1%典型值(平衡负载)，≤±2%典型值(不平衡负载)

≤±5%典型值

94.5%
±216V(12V�x�36Pcs)
±240V(12V�x�40Pcs)
±192V(12V�x�32Pcs)

 技术参数
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