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大连元利流体技术有限公司自2004年起，秉承“开创、创新、通达”的企业精神，一直专注于流体控制领域的产品研

发、制造及服务，目前已经累计取得60多项国家专利。我们先后被认定为“同轴阀产业化基地”、“高新技术企业”、“

辽宁省高精特新小巨人企业”、“工业设计中心企业”、“辽宁省瞪羚企业”。 

我们始终坚持将智能、绿色、高效的制造体验奉献给客户，形成了以“同轴阀”、“气动增压泵”、“反冲洗过滤器”、

“高速旋转接头”、“智能冷却过滤系统”为主体的五大系列产品，提供一站式流体控制解决方案”。

品质第一是我们始终坚持的理念，我们借助CRM/PDM/ERP/MES等运营管理软件，完成全过程数字化生产管理，更

好地实现交期控制及全寿命周期的质量追溯。公司先后通过了“ISO9001质量管理体系认证”、“ISO14001环境管理体

系认证”、“ISO45001职业健康安全管理体系认证”、“两化融合管理体系认证”。

我们一直服务于数控机床、高压清洗机、高纯制氮机、隧道掘进机、粉末治金设备及氦质谱检测等高端制造业，同时

也不断深入军工、石化、新能源、芯片制造等国家重点领域，我们先后加入了“中国机床工具工业协会"、“中国工程机械

工业协会”以及“硬质合金产业协会”等。

我们一直注重基础技术的研发与积累，先后与“大连理工大学”、“大连工业大学”签署了产学研合作协议，实现优

势互补。
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流 体 控 制 -气控同轴阀

通过外部先导气控制气缸动作

YQZF 系列
通用流体控制阀

通过选择不同的阀体材质及密封材质，可应

用于控制真空和气态，液体，胶状，磨蚀

性，污染性和腐蚀性介质等各种工况。

丰富的扩展品种
常开式，常闭式，双气控三种机能；

螺纹式和法兰式两种连接方式；

模块化组合。

动作可靠，抗异物能力强，适合多种介质

采用阀本体和执行器一体式结构，执行器与流体管路轴线重合，最大限度节省安装空间，流体压差对阀门开启力的影响降至最

低。用于控制各种介质， 气态、液态、凝胶状、有颗粒、高污染和腐蚀性。同轴阀的设计与普通阀门相比，具有控制高流量、高压力

的特点。

同轴阀概述

尺寸小：没有庞大的执行器，同轴阀结构紧凑，特

别适合密集安装。

寿命更长：同轴阀特有的结构保证轴向密封不承受

侧向力和偏心负载，密封寿命更长。即使再复杂、恶劣的

应用中，同轴阀使用寿命可至上千万次，为常规阀门的十

倍以上。

平衡式结构设计：零压差启动，低驱动力。由于同

轴阀的阀杆密封侧为刃型结构，无论阀门处于全开还是全

关位置，流体对阀杆两端的作用力都是平衡的。

高流量：独特的压力平衡设计可同时控制高压力和

高流量。5MPa以上压力等级的同轴阀流量指标是传统电

磁阀的2倍以上，其中三通阀尤为明显。

产品特点

防堵塞：直通式结构设计，低压降，即△P可以做到

最小。且阀门内部没有节流元件，阀杆内壁光滑没有阻

力。特别适合含有杂质的介质。

免维护：由于只有一个移动部件（活塞杆），没有

传统阀门中阀杆与执行器间的填料密封组件，以及额外的

驱动执行器。所以同轴阀不需要额外的维护。

节 能：平衡式结构设计，超低的控制气压力，采用了更小的执行器，减少了耗气量。如：一台DN25通径的普通阀门，管道压

力为20MPa，驱动气源压力为0.4MPa，执行器的最小缸径为200mm；而相同条件下的同轴阀执行器只需要克服摩擦力，缸径最

大只需要63mm，正常耗气量只相当于普通阀门的十分之一。按照每分钟阀门开闭两次计算，普通阀门一年就多消耗500立方米以

上的压缩空气。这在碳中和大背景下的今天就更凸显出它的价值了。

低噪音：超低的控制气源压力，降低了排放压差。同时所有同轴阀都标配了排气节流阀，在控制阀门开启和关闭速度的同时进

一步降低噪音等级，低至60分贝以下。

2通型 型号表示方法

YQZF

① ④ ⑤ ⑩⑨② ③ ⑦⑥ ⑧

电控方式①
无标记 单电控

双电控

刃型结构

2P

托架

无标记

B

无安装托架

含安装托架

介质形态②
液体

气体

胶状、糊状

无标记

G

T

螺纹种类⑥
G

Rc

NPT

无标记

R

N

机 能⑦
双作用

弹簧常闭

弹簧常开

气控常开

无标记

2

3

Q3

先导阀

无标记

1

标配 NUMUR 电磁阀

订制电磁阀

⑨
电压

AC 110V 50/60HZ

AC 220V 50/60HZ

DC 24V

P1

P2

P3

⑩

外部先导式

YQZF气控型

压力范围③
0-0.6MPa

0-1MPa

0-1.6MPa

0-2.5MPa

0-4MPa

0-6.3MPa

0-10MPa

0-12MPa

0-16MPa

0-25MPa

0-40MPa

0-60MPa

06

10

16

25

40

63

100

120

160

250

400

600

通径④
DN10

DN15

DN20

DN25

DN32

DN40

DN50

DN65

DN80

DN100

DN125

DN150

DN200

DN250

DN300

10

15

20

25

32

40

50

65

80

100

125

150

200

250

300

接管口径⑤
03

04

06

08

10

12

16

F

FK

3/8

1/2

3/4

1

1-1/4

1-1/2

2

法 兰

薄 型 法 兰

DN10

DN10、DN15

DN15、DN20

DN20、DN25

DN25、DN32

DN32、DN40

DN40、DN50

专利号：2021233302421

P1-P2= p

两位两通，气控型

两位两通，外部先导式

两位三通，外部先导式

18
2 26
4.

5

16
4.

56284

球阀

电磁阀

同轴阀

使用寿命（次）

使用寿命（次）

50000 500000 5000000 50000000
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1.无压缩空气：活塞杆组件在弹簧的作用下向右移动，直至顶

在右端盖组件上为止，实现无气源，无控制信号，阀门关闭，管路

截止，见图 1；

2.有压缩空气，无控制信号，阀门关闭：控制气通过先导电磁

阀进入驱动缸体左侧，气压和弹簧力推动活塞杆组件向右移动，直

至顶在右端盖组件上为止，阀门关闭，管路截止，见图 1；

3.有压缩空气，有控制信号，阀门打开：控制气通过先导电磁

阀进入驱动缸体右侧，气压克服弹簧力同时推动活塞杆组件向左移

动，直至顶在左端盖组件上为止，阀门实现完全打开，管路贯通，

见图 2。

工作原理组成零部件

序 号

1

2

3

4

5

6

名 称

左端盖组件

弹簧

驱动缸体

活塞杆组件

右端盖组件

先导电磁阀

材 质

航空铝、优质碳素钢、不锈钢、高强度合金钢

琴钢丝、不锈钢

航空铝、不锈钢、优质碳素钢

航空铝、不锈钢、高强度合金钢

航空铝、优质碳素钢、不锈钢、高强度合金钢

成品

特殊选项

无标记

TX 104

TX 108

TX 114

TX 125

TX 200

无特殊选项

PSA行业

真空检测行业

盾构机行业

德标安装尺寸

高速响应

TX 129

TX 222

T L

海水淡化

双向承压，阀的出口侧压力高于入口侧压力，即P2＞P1

L指被替换阀的轴向长度，如被替换阀长度200，则是T200

基 本 规 格

机能

连接

接口形式

压力范围

功能

两位两通

3/8 , 1/2 , 3/4 , 1 , 1-1/4 , 1-1/2 , 2 ，法兰连接（F形式 和 FK形式）

G，Rc，NPT，法兰

0-60MPa

双气控、弹簧常闭、弹簧常开

功 能 符 号

 技 术 参 数

双气控 / CO 常闭 / NC 常开 / NO

基 本 规 格

阀体材料

阀座密封材料

密封材料

真空

介质

流向

操作时间

环境温度

介质温度

认证

 不锈钢，高性能合金钢

合成树脂对金属，金属对金属，铝合金

HPU，NBR，EPDM，PTFE，FKM，FFKM

＜10  Pa.L/s

气态，液态，凝胶状，颗粒，高污染，腐蚀性

A→B（或见图纸标注）

50-3000ms（最高响应时间20ms）

-10~50℃

-10~60℃（常规），-40~260℃

CE，ISO9001，真空认证

电 气 规 格

气 驱 动 规 格

额定电压&功率

防护&耐热等级

连接

手动控制方式

24VDC & 2.5W，220VAC & 2.5VA，特殊电压按要求提供

IP65 & B级

DIN C型插头（PG7）标配，M12X1插座，特殊连接方式按要求提供

先导电磁阀手动按钮

控制方式

温度

驱动压力

润滑

气控，两位五通先导电磁阀

-10~50℃（无结露）

2-8 bar

无需润滑

-7

图 1 图 2

外部先导电磁型，
NC-阀门关闭

温度范围

无标记

T T 0 1

T T 0 2

T T 0 3

T T 0 4

T T 0 5

常温，无特殊要求

-30 ~ 110℃

-20 ~ 220℃

-15 ~ 315℃

-48 ~ 220℃

-45 ~ 150℃

电气连接

DIN插座式，螺纹PG7
(端子间距9.5mm）

M12X1接头（4针）

注1）

注1）M12插座用电缆不附属，用户需自行配置。

D7 M

位置反馈（确认阀开、闭用）

带一个电感开关，检测打开

带一个电感开关，检测关闭

带两个电感开关，检测开、闭

无标记

无位置反馈

TA1L

TA1R

TA2

只带磁环，不带磁性开关

带一个磁性开关，检测打开

带一个磁性开关，检测关闭

带两个磁性开关，检测开、闭

TA5

TA6L

TA6R

TA7

带两个气动指示灯TA12

注2）电气连接方式均为M12X1插座式，电压DC 24V，开关输出方
式为“PNP”，如需开关输出方式为“NPN”式，在型号后面加“N”，
如 TA2N。另，M12插座用电缆不附属，用户需自行配置。

注3）用于无电场合，使用时无需配电，目的是了解空气
压的有无，无反馈信号。 相当于电气系统的导向指示灯。

注2） 注3）

内部结构图

外部先导电磁型，
NC-阀门打开

气控接口连接方式

无气
控接头

无标记 PC8
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1.无压缩空气：活塞杆组件在弹簧的作用下向左移动，直至顶

在左端盖组件上为止，实现无气源，无控制信号，阀门打开，管路

贯通，见图 3；

2.有压缩空气，无控制信号，阀门打开：控制气通过先导电磁

阀进入驱动缸体右侧，气压和弹簧力推动活塞杆组件向左移动，直

至顶在左端盖组件上为止，阀门打开，管路贯通，见图 3；

3.有压缩空气，有控制信号，阀门关闭：控制气通过先导电磁

阀进入驱动缸体左侧，气压克服弹簧力同时推动活塞杆组件向右移

动，直至顶在右端盖组件上为止，阀门关闭，管路截止，见图 4。

工作原理组成零部件

序 号

1

2

3

4

5

6

名 称

左端盖组件

弹簧

驱动缸体

活塞杆组件

右端盖组件

先导电磁阀

 材 质

航空铝、优质碳素钢、不锈钢、高强度合金钢

琴钢丝

航空铝、不锈钢、优质碳素钢

航空铝、不锈钢、高强度合金钢

航空铝、优质碳素钢、不锈钢、高强度合金钢

成品

图 3 图 4

内部结构图

1.无压缩空气：活塞杆组件在弹簧的作用下向右移动，直至顶

在右端盖组件上为止，实现无气源，无控制信号，阀门关闭，管路

截止，见图 5；

2.有压缩空气，阀门关闭：压缩空气进入驱动缸体左侧，气压

和弹簧力推动活塞杆组件向右移动，直至顶在右端盖组件上为止，

阀门关闭，管路截止，见图 5；

3.有压缩空气，阀门打开：压缩空气进入驱动缸体右侧，气压

克服弹簧力同时推动活塞杆组件向左移动，直至顶在左端盖组件上

为止，阀门打开，管路贯通，见图 6。

工作原理组成零部件

序 号

1

2

3

4

5

名 称

左端盖组件

弹簧

驱动缸体

活塞杆组件

右端盖组件

材 质

航空铝、优质碳素钢、不锈钢、高强度合金钢

琴钢丝

航空铝、不锈钢、优质碳素钢

航空铝、不锈钢、高强度合金钢

航空铝、优质碳素钢、不锈钢、高强度合金钢

外形尺寸图（压力范围：0.6~2.5MPa）

图 5 图 6

内部结构图

气控型，
NC-阀门关闭

气控型，
NC-阀门打开

外部先导电磁型，
NO-阀门打开

外部先导电磁型，
NO-阀门关闭

1.无压缩空气：活塞杆组件在弹簧的作用下向左移动，直至

顶在左端盖组件上为止，实现无气源，无控制信号，阀门打开，

管路贯通，见图 7；

2.有压缩空气，阀门打开：压缩空气进入驱动缸体右侧，气

压和弹簧力推动活塞杆组件向左移动，直至顶在左端盖组件上为

止，阀门打开，管路贯通，见图 7；

3.有压缩空气，阀门关闭：压缩空气进入驱动缸体左侧，气

压克服弹簧力同时推动活塞杆组件向右移动，直至顶在右端盖组

件上为止，阀门关闭，管路截止，见图 8。

工作原理组成零部件

序 号

1

2

3

4

5

名 称

左端盖组件

弹簧

驱动缸体

活塞杆组件

右端盖组件

材 质

航空铝、优质碳素钢、不锈钢、高强度合金钢

琴钢丝

航空铝、不锈钢、优质碳素钢

航空铝、不锈钢、高强度合金钢

航空铝、优质碳素钢、不锈钢、高强度合金钢

图 7 图 8

内部结构图

气控型，
NO-阀门打开

气控型，
NO-阀门关闭

注 意：双气控/CO型的结构仅仅是没有弹簧，当无压缩空气时，活塞杆组件不能移动，不能复位，位置不固定。
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外形尺寸图（压力范围 ：4~12MPa）  外形尺寸图（压力范围：16~60MPa）

注  意：以上数据为机床行业使用的基本型尺寸，其中“※”代表压力范围。阀门的

选择是基于介质和工况的要求，这些因素可能导致设计、密封材料和特性与通用参数表上

的规格有所不同。

如有特殊需求，请与我司沟通联系！

YQZF-※-10

YQZF-※-15

YQZF-※-20

YQZF-※-25

YQZF-※-32

YQZF-※-40

YQZF-※-50

DN 10

DN 15

DN 20

DN 25

DN 32

DN 40

DN 50

128

128

161

165

198

218

226

108

108

131

145

128

149

180

42

42

50

62

77

77

94

5.5

5.5

6.6

9

9

9

11

55

55

65

80

95

95

115

33

33

45

55

63.5

63.5

72

67.5

67.5

83.5

100.5

118.5

124.5

143.5

85.5

85.5

101.5

118.5

136.5

142.5

161.5

32

32

41

50

70

70

75

G1/8

型 号 通 径 气控接口 A B C D E F G H  SW

YQZF-※-10

YQZF-※-15

YQZF-※-20

YQZF-※-25

YQZF-※-32

YQZF-※-40

YQZF-※-50

2.7

5.6

8.3

13.3

18.9

31

43

30-3000

30-3000

50-3000

50-3000

100-3000

100-3000

150-3000

11

9.4

14.7

23

37.7

30.6

50.2

DN 10

DN 15

DN 20

DN 25

DN 32

DN 40

DN 50

1.5

1.5

2.5

3.5

6.5

6

9.5

型 号 通 径 重 量
（Kg）

Kv值A→B
（m3/h）

开关时间
（ms）

耗气量
（ml/行程）

 技术参数

注  意：以上数据来源于我公司实测数据，并根据

各大机床企业设备技术参数及现场使用情况进行修正得

出的结果，其中“※”代表压力范围。阀门的选择是基

于介质和工况的要求，这些因素可能导致设计、密封材

料和特性与通用参数表上的规格有所不同。

注 意：以上数据为机床行业使用的基本型尺寸，其中“※”代表压力范围。阀门的

选择是基于介质和工况的要求，这些因素可能导致设计、密封材料和特性与通用参数表上

的规格有所不同。

如有特殊需求，请与我司沟通联系！

YQZF-※-10

YQZF-※-15

YQZF-※-20

YQZF-※-25

YQZF-※-32

YQZF-※-40

YQZF-※-50

DN 10

DN 15

DN 20

DN 25

DN 32

DN 40

DN 50

128

161

169

198

198

226

226

108

131

149

128

128

138

180

42

50

62

77

77

94

94

5.5

6.6

9

9

9

11

11

55

65

80

95

95

115

115

33

45

55

63.5

63.5

73.5

72

67.5

83.5

100.5

118.5

118.5

138.5

143.5

85.5

101.5

118.5

136.5

136.5

156.5

161.5

32

41

50

70

70

75

75

G1/8

型 号 通 径 气控接口 A B C D E F G H  SW

YQZF-※-10

YQZF-※-15

YQZF-※-20

YQZF-※-25

YQZF-※-32

YQZF-※-40

YQZF-※-50

2.7

5.6

8.3

13.3

18.9

31

43

30-3000

30-3000

50-3000

50-3000

100-3000

100-3000

150-3000

11

16.5

26.3

42.2

37.7

58.8

50.2

DN 10

DN 15

DN 20

DN 25

DN 32

DN 40

DN 50

2

2.5

3

7.5

6.5

10

9.5

型 号 通 径 重 量
（Kg）

Kv值A→B
（m3/h）

开关时间
（ms）

耗气量
（ml/行程）

 技术参数

注 意：以上数据来源于我公司实测数据，并根据

各大机床企业设备技术参数及现场使用情况进行修正得

出的结果，其中“※”代表压力范围。阀门的选择是基

于介质和工况的要求，这些因素可能导致设计、密封材

料和特性与通用参数表上的规格有所不同。
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 F 法兰连接外形尺寸图

注 意：以上数据为清洗机行业使用的基本型尺寸，其中“※”代表压力范围。阀门

的选择是基于介质和工况的要求，这些因素可能导致设计、密封材料和特性与通用参数表

上的规格有所不同。

如有特殊需求，请与我司沟通联系！

YQZF-※-10

YQZF-※-15

YQZF-※-20

YQZF-※-25

DN 10

DN 15

DN 20

DN 25

168

184

206

212

155

161

159

179

80

90

100

110

Φ9

Φ9

Φ11

Φ11

Φ103

Φ116

Φ132

Φ140

60

80

75

80

114

143.5

144

153

132

161.5

162

171

50

60

80

75

G1/8

型 号 通 径 气控接口 A B C D E F G H  SW

注 意：以上数据来源于我公司实测数据，并根据各大清洗机企业设备技术参数及现

场使用情况进行修正得出的结果，其中“※”代表压力范围。阀门的选择是基于介质和工

况的要求，这些因素可能导致设计、密封材料和特性与通用参数表上的规格有所不同。

YQZF-※-10

YQZF-※-15

YQZF-※-20

YQZF-※-25

2.7

5.6

8.3

13.3

30-3000/50-3000

30-3000/50-3000

50-3000/80-3000

50-3000/80-3000

11

16.5

26.3

42.2

DN 10

DN 15

DN 20

DN 25

2

2.5

3

7.5

型 号 通 径 重 量
（Kg）

Kv值A→B
（m3/h）

开关时间
（ms）

耗气量
（ml/行程）

 技术参数

如有特殊需求，请与我司沟通联系！

YQZF-※-10F

YQZF-※-15F

YQZF-※-20F

YQZF-※-25F

YQZF-※-32F

YQZF-※-40F

YQZF-※-50F

DN 10

DN 15

DN 20

DN 25

DN 32

DN 40

DN 50

204

237

265

314

318

360

350

2

2

2

2

2

2

2

Φ40

Φ45

Φ58

Φ68

Φ78

Φ88

Φ112

Φ100

Φ105

Φ130

Φ140

Φ155

Φ170

Φ180

Φ70

Φ75

Φ90

Φ100

Φ110

Φ125

Φ135

14

14

18

18

22

22

22

4

4

4

4

4

4

4

20

20

22

24

24

26

26

HG/T 20592  6.3~10 Mpa G 1/8

YQZF-※-10F

YQZF-※-15F

YQZF-※-20F

YQZF-※-25F

YQZF-※-32F

YQZF-※-40F

YQZF-※-50F

DN 10

DN 15

DN 20

DN 25

DN 32

DN 40

DN 50

204

204

241

245

282

308

302

2

2

2

2

2

2

2

Φ40

Φ45

Φ58

Φ68

Φ78

Φ88

Φ102

Φ90

Φ95

Φ105

Φ115

Φ140

Φ150

Φ165

Φ60

Φ65

Φ75

Φ85

Φ100

Φ110

Φ125

14

14

14

14

18

18

18

4

4

4

4

4

4

4

14

14

16

16

18

18

19

HG/T 20592 1.6~4 Mpa G 1/8

型 号 通 径 气控接口 压力范围 气控接口 A B C D E F G n

注 意：以上数据为清洗机行业使用的基本型尺寸，其中“※”代表压力范围。阀门的

选择是基于介质和工况的要求，这些因素可能导致设计、密封材料和特性与通用参数表上的

规格有所不同。

注 意：以上数据来源于我公司实测数据，并根据各大清洗机企业设备技术参数及

现场使用情况进行修正得出的结果，其中“※”代表压力范围。阀门的选择是基于介

质和工况的要求，这些因素可能导致设计、密封材料和特性与通用参数表上的规格有

所不同。

 技术参数

YQZF-※-10F

YQZF-※-15F

YQZF-※-20F

YQZF-※-25F

YQZF-※-32F

YQZF-※-40F

YQZF-※-50F

2.7

5.6

8.3

13.3

18.9

31

43

DN 10

DN 15

DN 20

DN 25

DN 32

DN 40

DN 50

2

3

5

6

10

12

14

2.5

4

8.5

13

13.5

18

19

型 号 通 径
重 量（Kg） Kv值A→B

（m3/h）1.6~4 Mpa 6.3~10 Mpa
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FK 法兰连接外形尺寸图

电控方式①
无标记 单电控

双电控2P

托架

无标记

B

无安装托架

含安装托架

介质形态②
液体

气体

胶状、糊状

无标记

G

T

螺纹种类⑥
G

Rc

NPT

无标记

R

N

机 能⑦
双作用

弹簧常闭

弹簧常开

气控常开

无标记

2

3

Q3

先导阀

无标记

1

标配 NUMUR 电磁阀

订制电磁阀

⑨
电压

AC 110V 50/60HZ

AC 220V 50/60HZ

DC 24V

P1

P2

P3

⑩

3通型 型号表示方法

YQZF3

① ④ ⑤ ⑩⑨② ③ ⑦⑥ ⑧

外部先导式

YQZF3气控型

压力范围③
0-0.6MPa

0-1MPa

0-1.6MPa

0-2.5MPa

0-4MPa

0-6.3MPa

0-10MPa

0-12MPa

0-16MPa

0-25MPa

0-40MPa

0-60MPa

06

10

16

25

40

63

100

120

160

250

400

600

通径④
DN10

DN15

DN20

DN25

DN32

DN40

DN50

DN65

DN80

DN100

DN125

DN150

DN200

DN250

DN300

10

15

20

25

32

40

50

65

80

100

125

150

200

250

300

接管口径⑤
03

04

06

08

10

12

16

F

FK

3/8

1/2

3/4

1

1-1/4

1-1/2

2

法 兰

薄 型 法 兰

DN10

DN10、DN15

DN15、DN20

DN20、DN25

DN25、DN32

DN32、DN40

DN40、DN50

如有特殊需求，请与我司沟通联系！

YQZF-※-25FK

YQZF-※-32FK

YQZF-※-40FK

YQZF-※-50FK

YQZF-※-65FK

YQZF-※-80FK

YQZF-※-100FK

YQZF-※-125FK

YQZF-※-150FK

YQZF-※-200FK

YQZF-※-250FK

DN 25

DN 32

DN 40

DN 50

DN 65

DN 80

DN 100

DN 125

DN 150

DN 200

DN 250

160

170

180

190

250

270

295

320

345

424

530

Φ68

Φ78

Φ88

Φ102

Φ122

Φ138

Φ158

Φ188

Φ212

Φ268

Φ320

Φ110

Φ132

Φ133

Φ158

Φ185

Φ200

Φ242

Φ275

Φ285

Φ340

Φ405

63.5

73

79

89

120

111

140

145

180

230

280

Φ85

Φ100

Φ110

Φ125

Φ145

Φ160

Φ180

Φ210

Φ240

Φ295

Φ355

12

16

16

16

16

16

16

16

20

20

24

4

4

4

4

8

8

8

8

8

12

12

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

HG/T 20592 1.6Mpa

G 1/8

G 1/4

型 号 通 径 法兰标准 压力范围 气控接口 A B C D E F  MX n

注 意：以上数据是基于我司常备订单整理出的基本型尺寸，其中“※”代表压力范

围。阀门的选择是基于介质和工况的要求，这些因素可能导致设计、密封材料和特性与通用

参数表上的规格有所不同。

注 意：以上数据来源于我公司实测数据，并根据现场使用情况进行修正得出的结果。

阀门的选择是基于介质和工况的要求，这些因素可能导致设计、密封材料和特性与通用参数

表上的规格有所不同。

 技术参数

YQZF-※-25FK

YQZF-※-32FK

YQZF-※-40FK

YQZF-※-50FK

YQZF-※-65FK

YQZF-※-80FK

YQZF-※-100FK

YQZF-※-125FK

YQZF-※-150FK

YQZF-※-200FK

YQZF-※-250FK

DN 25

DN 32

DN 40

DN 50

DN 65

DN 80

DN 100

DN 125

DN 150

DN 200

DN 250

 6

8.5

9

13

24

29

50

65

82

129

261

13.3

18.9

31

43

60

90

140

198

400

600

800

型 号 通 径 重 量（Kg） Kv值 A→B（m3/h）
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温度范围

无标记

T T 0 1

T T 0 2

T T 0 3

T T 0 4

T T 0 5

常温，无特殊要求

-30 ~ 110℃

-20 ~ 220℃

-15 ~ 315℃

-48 ~ 220℃

-45 ~ 150℃

特殊选项

无标记

TX 104

TX 108

TX 114

TX 125

TX 126

TX 127

无特殊选项

PSA行业

真空检测行业

盾构机行业

德标安装尺寸

集中过滤上供阀

集中过滤上排阀

TX 200

TX 222

T L

高速响应

双向承压，阀的出口侧压力高于入口侧压力，即P2＞P1

L指被替换阀的轴向长度，如被替换阀长度200，则是T 200

注2）电气连接方式均为M12X1插座式，电压DC 24V，开关输出方
式为“PNP”，如需开关输出方式为“NPN”式，在型号后面加“N”，
如 TA2N。另，M12插座用电缆不附属，用户需自行配置。

注3）用于无电场合，使用时无需配电，目的是了解空气
压的有无，无反馈信号。 相当于电气系统的导向指示灯。

位置反馈（确认阀开、闭用）

带一个电感开关，检测打开

带一个电感开关，检测关闭

带两个电感开关，检测开、闭

无标记

无位置反馈

TA1L

TA1R

TA2

只带磁环，不带磁性开关

带一个磁性开关，检测打开

带一个磁性开关，检测关闭

带两个磁性开关，检测开、闭

TA5

TA6L

TA6R

TA7

带两个气动指示灯TA12

注2） 注3）

基 本 规 格

机能

连接

接口形式

压力范围

功能

两位三通

3/8 , 1/2 , 3/4 , 1 , 1-1/4 , 1-1/2 , 2 ，法兰连接

G，Rc，NPT，法兰

0-60MPa

双气控、弹簧常闭、弹簧常开

功 能 符 号

 技 术 参 数

双气控 / CO 常闭 / NC 常开 / NO

基 本 规 格

阀体材料

阀座密封材料

密封材料

真空

介质

流向

操作时间

环境温度

介质温度

认证

不锈钢，高性能合金钢

合成树脂对金属，金属对金属，铝合金

HPU，NBR，EPDM，PTFE，FKM，FFKM

＜10  Pa.L/s

气态，液态，凝胶状，颗粒，高污染，腐蚀性

A→B（或见图纸标注）

50-3000ms（最高响应时间20ms）

-10~50℃

-10~60℃（常规），-40~260℃

CE，ISO9001，真空认证

电 气 规 格

气 驱 动 规 格

额定电压&功率

防护&耐热等级

连接

手动控制方式

24VDC & 2.5W，220VAC & 2.5VA，特殊电压按要求提供

IP65 & B级

DIN C型插头（PG7）标配，M12X1插座，特殊连接方式按要求提供

先导电磁阀手动按钮

控制方式

温度

驱动压力

润滑

气控，两位五通先导电磁阀

-10~50℃（无结露）

2-8 bar

无需润滑

-7

电气连接

DIN插座式，螺纹PG7
(端子间距9.5mm）

M12X1接头（4针）

注1）

注1）M12插座用电缆不附属，用户需自行配置。

D7 M

1.无压缩空气：活塞杆组件在弹簧的作用下向右移动，直至顶

在右端盖组件上为止，实现无气源，无控制信号，阀门A、B口截

止，A、C口贯通，见图 1；

2.有压缩空气，无控制信号：控制气通过先导电磁阀进入驱动

缸体左侧，气压和弹簧力推动活塞杆组件向右移动，直至顶在右端

盖组件上为止，阀门A、B口截止，A、C口贯通，见图 1；

3.有压缩空气，有控制信号：控制气通过先导电磁阀进入驱动

缸体右侧，气压克服弹簧力同时推动活塞杆组件向左移动，直至顶

在左端盖组件上为止，阀门A、B口贯通，A、C口截止，见图 2。

工作原理组成零部件

序 号

1

2

3

4

5

6

名 称

左端盖组件

弹簧

驱动缸体

活塞杆组件

右端盖组件

先导电磁阀

材 质

航空铝、优质碳素钢、不锈钢、高强度合金钢

琴钢丝

航空铝、不锈钢、优质碳素钢

航空铝、不锈钢、高强度合金钢

航空铝、优质碳素钢、不锈钢、高强度合金钢

成品

图 2

内部结构图

图 1

外部先导电磁型，
NC-阀门关闭

外部先导电磁型，
NC-阀门打开

气控接口连接方式

无气
控接头

无标记 PC8
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1.无压缩空气：活塞杆组件在弹簧的作用下向左移动，直至顶

在左端盖组件上为止，实现无气源，无控制信号，阀门A、B口贯

通，A、C口截止，见图 3；

2.有压缩空气，无控制信号：控制气通过先导电磁阀进入驱动

缸体右侧，气压和弹簧力推动活塞杆组件向左移动，直至顶在左端

盖组件上为止，阀门A、B口贯通，A、C口截止，见图 3；

3.有压缩空气，有控制信号：控制气通过先导电磁阀进入驱动

缸体左侧，气压克服弹簧力同时推动活塞杆组件向右移动，直至顶

在右端盖组件上为止，阀门A、B口截止，A、C口贯通，见图 4。

工作原理组成零部件

序 号

1

2

3

4

5

6

名 称

左端盖组件

弹簧

驱动缸体

活塞杆组件

右端盖组件

先导电磁阀

材 质

航空铝、优质碳素钢、不锈钢、高强度合金钢

 琴钢丝

航空铝、不锈钢、优质碳素钢

航空铝、不锈钢、高强度合金钢

航空铝、优质碳素钢、不锈钢、高强度合金钢

成品

1.无压缩空气：活塞杆组件在弹簧的作用下向右移动，直至顶

在右端盖组件上为止，实现无气源，无控制信号，阀门A、B口截

止，A、C口贯通，见图 5；

2.有压缩空气，A、B口截止：压缩空气进入驱动缸体左侧，

气压和弹簧力推动活塞杆组件向右移动，直至顶在右端盖组件上为

止，阀门A、C口贯通，见图 5；

3.有压缩空气，A、B口贯通：压缩空气进入驱动缸体右侧，

气压克服弹簧力同时推动活塞杆组件向左移动，直至顶在左端盖组

件上为止，阀门A、C口截止，见图 6。

工作原理组成零部件

序 号

1

2

3

4

5

名 称

左端盖组件

弹簧

驱动缸体

活塞杆组件

右端盖组件

材 质

航空铝、优质碳素钢、不锈钢、高强度合金钢

琴钢丝

航空铝、不锈钢、优质碳素钢

航空铝、不锈钢、高强度合金钢

航空铝、优质碳素钢、不锈钢、高强度合金钢

内部结构图

气控型，
NC-阀门关闭

气控型，
NC-阀门打开

图 5 图 6

内部结构图

外部先导电磁型，
NO-阀门打开

外部先导电磁型，
NO-阀门关闭

图 3 图 4

① 电磁阀未通电时A孔与C孔相通，泵
自动循环，B孔关闭喷嘴或其他负载不
工作；
② 电磁阀通电时A孔与B孔相通，喷嘴
或其他负载不工作。

① 电磁阀未通电时A孔与B孔相通，喷嘴
或其他负载注入低压液体；
② 电磁阀通电时A孔与C孔相通，喷嘴或
其他负载注入高压液体。

方 案 一 方 案 二

1.无压缩空气：活塞杆组件在弹簧的作用下向左移动，直至

顶在左端盖组件上为止，实现无气源，无控制信号，阀门A、B

口贯通，A、C口截止，见图 7；

2.有压缩空气，A、B口贯通：压缩空气进入驱动缸体右

侧，气压和弹簧力推动活塞杆组件向左移动，直至顶在左端盖组

件上为止，阀门A、C口截止，见图 7；

3.有压缩空气，A、B口截止：压缩空气进入驱动缸体左

侧，气压克服弹簧力同时推动活塞杆组件向右移动，直至顶在右

端盖组件上为止，阀门A、C口贯通，见图 8。

工作原理组成零部件

序 号

1

2

3

4

5

名 称

左端盖组件

弹簧

驱动缸体

活塞杆组件

右端盖组件

材 质

航空铝、优质碳素钢、不锈钢、高强度合金钢

琴钢丝

航空铝、不锈钢、优质碳素钢

航空铝、不锈钢、高强度合金钢

航空铝、优质碳素钢、不锈钢、高强度合金钢

图 7 图 8

内部结构图

气控型，
NO-阀门打开

气控型，
NO-阀门关闭

注 意：双气控/CO型的结构仅仅是没有弹簧，当无压缩空气时，活塞杆组件不能移动，不能复位，位置不固定。

① 电磁阀未通电时A孔与C孔相通，喷
嘴或其他负载1工作，喷嘴或其他负载
2不工作；
② 电磁阀通电时A孔与B孔相通，喷嘴
或其他负载2工作，喷嘴或其他负载不
工作。

方 案 三

应 用 案 例
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如有特殊需求，请与我司沟通联系！

YQZF3-※-10

YQZF3-※-15

YQZF3-※-20

YQZF3-※-25

YQZF3-※-32

YQZF3-※-40

YQZF3-※-50

DN 10

DN 15

DN 20

DN 25

DN 32

DN 40

DN 50

171

161

200

205

238

258

289

118

108

131

145

130.5

150.5

289

42

42

50

62

77

77

103

5.5

5.5

6.6

9

9

9

11

55

55

65

80

95

95

124

33

33

45

55

63.5

63.5

76.5

67.5

67.5

83.5

100.5

118.5

118.5

144.5

85.5

85.5

101.5

118.5

136.5

136.5

166.5

32

32

41

50

70

70

75

G1/8

型 号 通 径 气控接口 A B C D E F G H  SW

注 意：以上数据为机床行业使用的基本型尺寸，其中“※”代表压力范围。阀门的

选择是基于介质和工况的要求，这些因素可能导致设计、密封材料和特性与通用参数表上

的规格有所不同。

外形尺寸图（压力范围：0.6~2.5MPa）

YQZF3-※-10

YQZF3-※-15

YQZF3-※-20

YQZF3-※-25

YQZF3-※-32

YQZF3-※-40

YQZF3-※-50

2.7

5.6

8.3

13.3

18.9

31

43

30-3000

30-3000

50-3000

50-3000

100-3000

100-3000

150-3000

11

9.4

14.7

23

37.7

30.6

50.2

DN 10

DN 15

DN 20

DN 25

DN 32

DN 40

DN 50

1.5

2

3

4

8

7.5

12

型 号 通 径 重 量
（Kg）

Kv值A→B
（m3/h）

开关时间
（ms）

耗气量
（ml/行程）

 技术参数

外形尺寸图（压力范围：4~12MPa）

注 意：以上数据为机床行业使用的基本型尺寸，其中“※”代表压力范围。阀门的

选择是基于介质和工况的要求，这些因素可能导致设计、密封材料和特性与通用参数表上

的规格有所不同。

如有特殊需求，请与我司沟通联系！

YQZF3-※-10

YQZF3-※-15

YQZF3-※-20

YQZF3-※-25

YQZF3-※-32

YQZF3-※-40

YQZF3-※-50

DN 10

DN 15

DN 20

DN 25

DN 32

DN 40

DN 50

171

200

209

238

238

293

289

118

131

149

156

130.5

138

289

42

50

62

77

77

94

103

5.5

6.6

9

9

9

11

11

55

65

80

95

95

117

124

33

45

55

60.5

63.5

73.5

76.5

 67.5

83.5

100.5

115.5

118.5

138.5

144.5

85.5

101.5

118.5

133.5

136.5

156.5

166.5

32

41

50

70

70

75

75

G1/8

型 号 通 径 气控接口 A B C D E F G H  SW

两位三通同轴阀原理图

电磁阀未通电状态  电磁阀通电状态

① 电磁阀未通电时A孔与B孔

相通，真空泵吸出喷嘴或其

他负载中的液体；

② 电磁阀通电时A孔与C孔相

通，液体注入喷嘴或其他负

载中。

① 电磁阀未通电时A孔与C孔

相通，油缸或其他负载中的液

体排出使其处于原始位置；

② 电磁阀通电时A孔与B孔相

通，液体注入油缸或其他负载

使其运动。

方 案 四 方 案 五

应 用 案 例

注 意：以上数据来源于我公司实测数据，并根据

各大机床企业设备技术参数及现场使用情况进行修正得

出的结果，其中“※”代表压力范围。阀门的选择是基

于介质和工况的要求，这些因素可能导致设计、密封材

料和特性与通用参数表上的规格有所不同。
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 技术参数

YQZF3-※-10

YQZF3-※-15

YQZF3-※-20

YQZF3-※-25

YQZF3-※-32

YQZF3-※-40

YQZF3-※-50

2.7

5.6

8.3

13.3

18.9

31

43

30-3000

30-3000

50-3000

50-3000

100-3000

100-3000

150-3000

11

16.5

26.3

42.2

37.7

58.8

50.2

DN 10

DN 15

DN 20

DN 25

DN 32

DN 40

DN 50

3

4

6.5

12.5

13.5

15.5

17

型 号 通 径 重 量
（Kg）

Kv值A→B
（m3/h）

开关时间
（ms）

耗气量
（ml/行程）

 外形尺寸图（压力范围：16~60MPa）

注 意：以上数据为清洗机行业使用的基本型尺寸，其中“※”代表压力范围。阀门

的选择是基于介质和工况的要求，这些因素可能导致设计、密封材料和特性与通用参数表

上的规格有所不同。

如有特殊需求，请与我司沟通联系！

YQZF3-※-10

YQZF3-※-15

YQZF3-※-20

YQZF3-※-25

DN 10

DN 15

DN 20

DN 25

207

213

240

247

200

200

204

223

80

90

100

110

Φ9

Φ9

Φ11

Φ11

Φ85

Φ100

Φ112

Φ120

60

80

75

80

114

143.5

149

155

132

161.5

171

179

50

60

80

75

G1/8

型 号 通 径 气控接口 A B C D E F G H  SW

 技术参数

注 意：以上数据来源于我公司实测数据，并根据各大清洗机企业设备技术参数及现场使用情况进行修正得出的结果，其中“※”代表压力范

围。阀门的选择是基于介质和工况的要求，这些因素可能导致设计、密封材料和特性与通用参数表上的规格有所不同。

YQZF3-※-10

YQZF3-※-15

YQZF3-※-20

YQZF3-※-25

2.7

5.6

8.3

13.3

30-3000/50-3000

30-3000/50-3000

50-3000/80-3000

50-3000/80-3000

11

16.5

26.3

42.2

DN 10

DN 15

DN 20

DN 25

8

12

17.5

18.5

型 号 通 径 重 量
（Kg）

Kv值A→B
（m3/h）

开关时间
（ms）

耗气量
（ml/行程）

 F 法兰连接外形尺寸图

如有特殊需求，请与我司沟通联系！

YQZF3-※-25F

YQZF3-※-32F

YQZF3-※-40F

YQZF3-※-50F

YQZF3-※-65F

YQZF3-※-80F

YQZF3-※-100F

YQZF3-※-125F

YQZF3-※-150F

YQZF3-※-200F

YQZF3-※-250F

DN 25

DN 32

DN 40

DN 50

DN 65

DN 80

DN 100

DN 125

DN 150

DN 200

DN 250

287

321

347

371

550

536

600

576

631

738

890

92

102

105

120

159

165

207

187.5

202

226

270

Φ115

Φ140

Φ150

Φ165

Φ185

Φ200

Φ220

Φ250

Φ285

Φ340

Φ405

Φ14

Φ18

Φ18

Φ18

Φ18

Φ18

Φ18

M16

M20

M20

M24

Φ85

Φ100

Φ110

Φ125

Φ145

Φ160

Φ180

Φ210

Φ240

Φ295

Φ355

112

127

130

120

160

170

190

220

270

300

350

16

18

18

19

20

20

22

22

30

32

38

Φ68

Φ78

Φ88

Φ102

Φ120

Φ138

Φ158

Φ188

Φ212

Φ268

Φ320

4

4

4

4

8

8

8

8

8

12

12

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

HG/T
 20592

1.6 Mpa

G 1/8

G 1/4

型 号 通 径 法兰标准 压力范围 气控接口 A B C D E F G H I n

注 意：以上数据为清洗机行业使用的基本型尺寸，其中“※”代表压力范围。阀门的
选择是基于介质和工况的要求，这些因素可能导致设计、密封材料和特性与通用参数表上的
规格有所不同。

 技术参数

YQZF3-※-25F

YQZF3-※-32F

YQZF3-※-40F

YQZF3-※-50F

YQZF3-※-65F

YQZF3-※-80F

YQZF3-※-100F

YQZF3-※-125F

YQZF3-※-150F

YQZF3-※-200F

YQZF3-※-250F

DN 25

DN 32

DN 40

DN 50

DN 65

DN 80

DN 100

DN 125

DN 150

DN 200

DN 250

9

14.5

17.5

19.5

40.5

54.5

93.5

130

203

295

488

13.3

18.9

31

43

60

90

140

198

400

600

800

型 号 通 径 重 量（Kg） Kv值 A→B（m3/h）

注 意：以上数据来源于我公司实测数据，并根据

各大清洗机企业设备技术参数及现场使用情况进行修

正得出的结果，其中“※”代表压力范围。阀门的选

择是基于介质和工况的要求，这些因素可能导致设

计、密封材料和特性与通用参数表上的规格有所不

同。

注 意：以上数据来源于我公司实测数据，并根据各

大机床企业设备技术参数及现场使用情况进行修正得出的

结果，其中“※”代表压力范围。阀门的选择是基于介质

和工况的要求，这些因素可能导致设计、密封材料和特性

与通用参数表上的规格有所不同。
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螺纹种类⑤
G

Rc

NPT

无标记

R

N

介质形态①
液体

气体

胶状、糊状

无标记

G

T

压力范围②
0-4 MPa

0-6.3 MPa

0-10 MPa

0-12 MPa 

40

63

100

120

通径③
DN10

DN15

DN20

10

15

20

接管口径

3/8

1/2

3/4

DN10

DN10、DN15

DN15、DN20

03

04

06

④

⑥ 托架

无标记

B

无安装托架

含安装托架

先导阀

无标记

1

标配 NUMUR 电磁阀

订制电磁阀

⑦ 电压⑧
AC 110V 50/60HZ

AC 220V 50/60HZ

DC 24V

P1

P2

P3

温度范围

常温，无特殊要求

 -30 ~ 110℃

-20 ~ 220℃

-15 ~ 315℃

 -48 ~ 220℃

-45 ~ 150℃

无标记

T T 0 1

T T 0 2

T T 0 3

T T 0 4

T T 0 5

型号表示方法

YQZF4

① ④ ⑤ ⑩⑨② ③ ⑥ ⑦ ⑧

电气连接⑨
DIN插座式，螺纹PG7
(端子间距9.5mm）

M12X1接头（4针）

注1）

注1）M12插座用电缆不附属，用户需自行配置。

D7 M

⑩ 气控接口连接方式

无标记 PC8

无气控接头

注 2 ） 用 于 无 电 场
合，使用时无需配
电，目的是了解空
气压的有、无反馈
信号。相当于电气
系 统 的 导 向 指 示
灯。

注3）电气连接方式为直接出线式，电压DC 24V，开关输出
方式为“PNP”，如需开关输出方式为“NPN”式，在型号
后加“N”，如 TA7N。

位置反馈（确认阀开、闭用）

无标记 无位置反馈

带两个气动指示灯TA12

带一个磁性开关，检测打开

带一个磁性开关，检测关闭

带两个磁性开关，检测开、闭

TA6L

TA6R

TA7

注2）

注3）

流 体 控 制 -机床主轴残压卸荷阀（有效解决换刀及换件时主轴孔内残压和嘀嗒水） 专利号：2019111834616

流体压力控制阀

YQZF4 系列

结构紧凑

减少泄漏点

快速建立高压

系统安全保护作用

提高机床工作效率

控制信号共用

系统工作时，提供控制气源，通过控制YA1信号来控制阀芯1和阀芯2

的位置，进而实现系统高压出水（图2）和回水及卸荷（图3）的功能。

1、利用高压四通阀同步解决高压泵频繁启停、超压卸荷、多压力切

换问题，提高泵使用寿命及加工质量；

2、解决内冷压力建立时间长、影响加工节拍问题；每次换刀可节省

2-3秒钟甚至更多；

3、有效解决换刀及换件时主轴孔内残压、嘀嗒水导致定位面污染以

及机械手上电子元件水浸问题，并避免带压换刀等安全问题；

4、提高了机床的工作效率、加工质量和安全性。

主轴残压卸荷概述

特 点

图 1

图 2

图 3
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内部结构图

图 1 图 2

1.有压缩空气，无控制信号：控制气通过先导电磁阀进入驱

动缸体左侧，气压推动活塞杆组件分别向右和向上移动，实现

A、C通和B、D通，此时为循环和卸荷状态，见图 1；

2、有压缩空气、有控制信号：控制气通过先导电磁阀进入

驱动缸体右侧，气压推动活塞杆分别向左和向下移动，实现A、

B贯通，此时为工作状态，见图2。

工作原理组成零部件

序 号

1

2

3

4

5

6

名 称

左端盖

活塞杆

驱动缸体

集装块

右端盖

先导电磁阀

 材 质

航空铝、优质碳素钢、不锈钢、高强度合金钢

航空铝、不锈钢、高强度合金钢

航空铝、不锈钢、优质碳素钢

航空铝、不锈钢、高强度合金钢

航空铝、优质碳素钢、不锈钢、高强度合金钢

成品

功 能 符 号

基 本 

规 格

机能

连接

接口形式

压力范围

功能

阀体材料

阀座密封材料

密封材料

真空

介质

流向

操作时间

环境温度

两位四通

3/8 , 1/2 , 3/4 

G，Rc，NPT

0-12MPa

双气控、弹簧常闭

不锈钢，高性能合金钢，航空铝

合成树脂对金属，金属对金属，铝合金

HPU，NBR，EPDM，PTFE，FKM，FFKM

＜10  Pa.L/s

气态，液态，凝胶状，颗粒，高污染，腐蚀性

A→B，A→C，B→D（或见图纸标注）

50-3000ms（最高响应时间20ms）

-10~50℃

 技 术 参 数

电 气 

规 格

气 驱 动 

规 格

额定电压&功率

防护&耐热等级

连接

手动控制方式

控制方式

温度

驱动压力

润滑

24VDC & 2.5W，220VAC & 

2.5VA，特殊电压按要求提供

IP65 & B级

DIN C型插头（PG7）标配，M12X1

插座，特殊连接方式按要求提供

先导电磁阀手动按钮

介质温度

认证

-10~60℃（常规），-40~260℃

CE，ISO9001，真空认证

气控，两位五通先导电磁阀

-10~50℃（无结露）

2-8 bar

无需润滑

①、给气不给电时，高压泵通过A→C实现液体循环，机床
主轴通过B→D实现主轴内冷残压的卸荷；
②、给气给电时，高压泵通过A→B实现刀具冷却，高压断
屑。

①、利用高压四通阀同步解决高压泵频繁启停、超压卸荷、
多压力切换问题，提高泵使用寿命及加工质量 ;
②、解决内冷压力建立时间长、影响加工节拍问题；每次换
刀可节省2-3秒钟甚至更多；
③、有效解决换刀及换件时主轴孔内残压、嘀嗒水导致定位
面污染以及机械手上电子元件水浸问题，并避免带压换刀等
安全问题 。

应 用 案 例
原 理：

特 点：

YQZF4-※-10

YQZF4 ※-15

YQZF4 ※-20

DN 10

DN 15

DN 20

203

262

281

40

51

51

54

60

73

125

159

180

55

65

80

151

189

206

98

107

121.5

188

241

271

42

50

62

4-5.5

4-6.6

4-9.0

G1/8

型 号 通 径 气控接口 A B C D E F G IH  N

注 意：以上数据来源于我公司实测数据，并根据各大机床企业设备技术参数及现场
使用情况进行修正得出的结果，其中“※”代表压力范围。阀门的选择是基于介质和工况
的要求，这些因素可能导致设计、密封材料和特性与通用参数表上的规格有所不同。

YQZF4-※-10

YQZF4 ※-15

YQZF4 ※-20

2.7

5.6

6.6

30-3000

30-3000

30-3001

11

9.4

10.4

DN 10

DN 15

DN 20

3.54

5.95

8.74

型 号 通 径 重 量
（Kg）

Kv值A→B
（m3/h）

开关时间
（ms）

耗气量
（ml/行程）

 技术参数

外形尺寸图（压力范围 ：4~12MPa）

-7
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流 体 控 制 -上供阀 （机床集中供水阀） 专利号：2018217720535

流体控制阀

TX126 系列

超大流量

整体式结构

自带弹簧辅助密封

防水锤设计

1.阀关闭：活塞杆组件在弹簧力和压缩空气压的作用下向右

移动，直至顶在密封座上，实现阀门关闭，管路截止，见图1；

2.阀打开：活塞杆组件在压缩空气压的作用下，克服弹簧力

向左移动，直至顶在左端盖上，实现阀门打开，管路贯通，见图

2.

工作原理组成零部件

序 号

1

2

3

4

5

6

名 称

左端盖

弹簧

活塞杆组件

阀体

密封件

密封座

 材 质

航空铝、优质碳素钢、不锈钢、高强度合金钢

琴钢丝、不锈钢

航空铝、不锈钢、高强度合金钢

航空铝、优质碳素钢、不锈钢、高强度合金钢

HPU，NBR，EPDM，PTFE，FKM，FFKM

优质碳素钢、不锈钢、高强度合金钢

采用整体式结构设计，能更好的克服因管路不对中而对阀体造成的杠杆作用。相比传统的同轴阀，该系列阀门关闭时冲击力小，

线性震动小，密封性能好，大大降低了水锤效应，延长使用寿命，可靠性更高。

上供阀概述

内部结构图

型号表示方法

YQZF

① ④ ⑤② ③ ⑦⑥

外部先导式

YQZF气控型

FK

FK

2 TX126

TX1262

图 2

阀门打开

图 1

阀门关闭

压力范围①
0-0.6 MPa

0-1 MPa

0-1.6 MPa

0-2.5 MPa

06

10

16

25

通 径②
DN50

DN65

DN80

DN100

50

65

80

100

接管口径③
法兰连接FK

机 能④
弹簧常闭2

电 压

AC 110V 50/60HZ

AC 220V 50/60HZ

DC 24V

P1

P2

P3

⑤

⑥ 电气连接

DIN插座式，螺纹PG7/PG9

(端子间距9.5/11mm） M12X1接头（4针）

注1）

注1）M12插座用电缆不附属，用户需自行配置。

MD7

D9

⑦ 位置反馈（确认阀开、闭用）

带一个电感开关，检测打开

带一个电感开关，检测关闭

带两个电感开关，检测开、闭

无标记

无位置反馈

TA1L

TA1R

TA2

带一个磁性开关，检测打开

带一个磁性开关，检测关闭

带两个磁性开关，检测开、闭

TA6L

TA6R

TA7

带两个气动指示灯TA12

注2） 注3）

注2）电气连接方式均为M12X1插座式，电压DC 24V，开关输
出方式为“PNP”，需开关输出方式为“NPN”式 ，在型号后面加
“N”，如 TA2N。另，M12插座用电缆不附属，用户需自行配置。

注3）用于无电场合，使用时无需配电，目的是了解空
气压的有、无反馈信号。 相当于电气系统的导向指示灯。

基 本 

规 格

基 本 

规 格

设计

连接

压力范围

功能

阀体材料

常闭 / NC

压力平衡式，带复位弹簧

法兰式

0.6-2.5 MPa

弹簧常闭

航空铝，碳钢，不锈钢，铸钢

功 能 符 号

 技 术 参 数

阀座密封材料

密封材料

介质

流向

操作时间

环境温度

介质温度

认证

合成树脂对金属，金属对金属，铝合金

HPU，NBR，EPDM，PTFE，FKM，FFKM

凝胶状，颗粒，高污染

A→B（或见图纸标注）

300-3000 ms

-10~50℃

-10~60℃（常规）

CE，ISO9001

电 气 

规 格

额定电压&功率

防护&耐热等级

连接

特殊选项

DC 24V & 2.5W

IP65 & B级

DIN B/C型插头标配，M12X1插座，

特殊连接方式按要求提供

特殊电压，限位开关

外部先导式， 无位置反馈 带磁性位置开关
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外形尺寸图（压力范围：0.6~2.5MPa）

YQZF-※-50FK-2

YQZF-※-65FK-2

YQZF-※-80FK-2

YQZF-※-100FK-2

DN 50

DN 65

DN 80

DN 100

231

320

335

357

102

122

138

158

158

185

200

242

89

115

125

140

125

145

160

180

4-M16

8-M16

8-M16

8-M16

G1/8

G1/4

G1/4

G1/4

G1/8

G1/4

G1/4

G1/4

2

3

2

2

DIN C型插头

DIN B型插头

型 号 通 径 电气接口 A B C E F D N K P

注 意：以上数据来源于我公司实测数据，并根据各大机床企业设备技术

参数及现场使用情况进行修正得出的结果，其中“※”代表压力范围。阀门的

选择是基于介质和工况的要求，这些因素可能导致设计、密封材料和特性与

通用参数表上的规格有所不同。

YQZF-※-50FK-2

YQZF-※-65FK-2

YQZF-※-80FK-2

YQZF-※-100FK-2

13.6

25.4

34.8

65.6

DN 50

DN 65

DN 80

DN 100

43

60

90

140

型 号 通 径 重 量（Kg） Kv值A→B（m3/h）

 技术参数

1.阀关闭：活塞杆组件在弹簧力和压缩空气压的作用下向右

移动，直至顶在导流锥上，实现阀门关闭，管路截止，见图1；

2.阀打开：活塞杆组件在压缩空气压的作用下，克服弹簧力

向左移动，直至顶在左端盖上，实现阀门打开，管路贯通，见图

2.

工作原理组成零部件

序 号

1

2

3

4

5

6

名 称

左端盖

弹簧

活塞杆组件

阀体

密封件

导流锥

 材 质

航空铝、优质碳素钢、不锈钢、高强度合金钢

琴钢丝、不锈钢

航空铝、不锈钢、高强度合金钢

航空铝、优质碳素钢、不锈钢、高强度合金钢

HPU，NBR，EPDM，PTFE，FKM，FFKM

航空铝、优质碳素钢、不锈钢、高强度合金钢

流 体 控 制 -上排阀 （集中过滤车间-废液提升管路自动开关阀） 专利号：2018217720732

流体控制阀

TX127 系列

超大流量

超薄型设计

自带导流装置

零磨损密封座

采用薄型结构尺寸设计，相比传统的同轴阀，该系列阀门自带导流装置，流量大且有弹簧辅助关闭，密封性能好、线性震动小、

压降小以及密封座零磨损等优势。特别对安装空间有限制、大流量的场所最为适用。

上排阀概述

气控型，带磁性位置开关 外部先导式，无位置反馈

内部结构图

图 1 图 2

阀门关闭 阀门打开
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外形尺 图（压力范围：0.6~1.6MPa）

YQZF-※-50FK-2

YQZF-※-65FK-2

YQZF-※-80FK-2

YQZF-※-100FK-2

DN 50

DN 65

DN 80

DN 100

260

320

360

390

102

122

138

158

165

185

205

242

110

115

130

140

125

145

160

180

4-M16

8-M16

8-M16

8-M16

G1/4

G1/4

G1/4

G1/4

G1/4

G1/4

G1/4

G1/4

2

3

2

2

DIN B型插头

型 号 通 径 电气接口 A B C E F D N K P

YQZF-※-50FK-2

YQZF-※-65FK-2

YQZF-※-80FK-2

YQZF-※-100FK-2

20.8

29.7

42.5

78.6

DN 50

DN 65

DN 80

DN 100

90

149

165

261

型 号 通 径 重 量（Kg） Kv值A→B（m3/h）

 技术参数

注 意：以上数据来源于我公司实测数据，并根据各大机床企业设备技术

参数及现场使用情况进行修正得出的结果，其中“※”代表压力范围。阀门

的选择是基于介质和工况的要求，这些因素可能导致设计、密封材料和特性

与通用参数表上的规格有所不同。

型号表示方法

YQZF

① ④ ⑤② ③ ⑦⑥

外部先导式

YQZF气控型

FK

FK

2 TX127

TX1272

压力范围①
0-0.6 MPa

0-1 MPa

0-1.6 MPa

06

10

16

通 径②
DN50

DN65

DN80

DN100

50

65

80

100

接管口径③
法兰连接FK

机 能④
弹簧常闭2

电 压

AC 110V 50/60HZ

AC 220V 50/60HZ

DC 24V

P1

P2

P3

⑤

⑥ 电气连接

DIN插座式，螺纹PG9
(端子间距11mm）

M12X1接头（4针）

注1）M12插座用电缆不附属，用户需自行配置。

D9 M

注1）

⑦ 位置反馈（确认阀开、闭用）

带一个电感开关，检测打开

带一个电感开关，检测关闭

带两个电感开关，检测开、闭

无标记

无位置反馈

TA1L

TA1R

TA2

带一个磁性开关，检测打开

带一个磁性开关，检测关闭

带两个磁性开关，检测开、闭

TA6L

TA6R

TA7

带两个气动指示灯TA12

注3）

注2）电气连接方式均为M12X1插座式，电压DC 24V，开关输出方
式为“PNP”，需开关输出方式为“NPN”式，在型号后面加“N”，如 
TA2N。另，M12插座用电缆不附属，用户需自行配置。

注3）用于无电场合，使用时无需配电，目的是
了解空气压的有、无反馈信号。 相当于电气系统的导
向指示灯。

注2）

基 本 

规 格

基 本 

规 格

设计

连接

压力范围

功能

阀体材料

常闭 / NC

压力平衡式，带复位弹簧

法兰式

0.6-1.6 MPa

弹簧常闭

航空铝，碳钢，不锈钢，铸钢

功 能 符 号

 技 术 参 数

阀座密封材料

密封材料

介质

流向

操作时间

环境温度

介质温度

认证

合成树脂对金属，金属对金属，铝合金

HPU，NBR，EPDM，PTFE，FKM，FFKM

凝胶状，颗粒，高污染

A→B（或见图纸标注）

300-3000 ms

-10~50℃

-10~60℃（常规）

CE，ISO9001

电 气 

规 格

额定电压&功率

防护&耐热等级

连接

特殊选项

DC 24V & 2.5W

IP65 & B级

DIN B型插头标配，M12X1插座，
特殊连接方式按要求提供

特殊电压，限位开关
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

替代CKD

压力注浆机

油田高压注水

油水分离系统

制氮机

制氧机

制氢机

吹瓶机

压力烧结粉末冶金

水处理离子交换系统

制芯机

发泡设备

气力输送系统

检测设备

盾构机行业

激波吹灰设备

SF6加注和回收系统

燃气设备的自动排污阀

船用油水分离

高温系统

涂装车间前处理系统

高压清洗机

安全设备（如石化装置的连锁控制）

真空行业

灌装行业

替代COAX

造雪设备

集中过滤、上排、上供

替代HYDAC

海水淡化

医药行业

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

替代CKD原理，安装方式不同

带润滑脂加注口、强力除尘环

低成本

防静电设施

低成本、自润滑

自润滑、无外漏、严防串腔

同105、防爆

超响应（100ms以内）、低摩擦、高寿命（1亿次）

耐真空、耐高温

大通过能力--支撑环孔径加大，耐酸碱

含沙子，耐磨损，提高活塞杆硬度

喷头处配料阀3通反向使用，易拆卸清洗

除尘环、大通过能力

耐高温、耐高压、高真空

带润滑脂加注口、强力除尘环

耐高温、高响应

氟密封，电磁直动首选

大通过能力

防静电设施

全氟密封、热变形相近材料选择

耐酸碱、禁硅酮

超高压力、特材、接液静密封采用氟密封，如主密封

采用氟材料，应添加除尘环

位置反馈、三断保护、无迟滞、自润滑

同108，氨气，耐真空，耐腐蚀

保证和COAX的尺寸及电气连接方式一致

低温，加热

含铁屑、铝屑

金属材料不得低于316，气控单作用常闭

标准应用：机床冷却系统、润滑系统、液压系统

大连元利流体技术有限公司特殊行业代码

序 号 行 业 代 号 选 型

特殊应用代号:-TX
不要用于型号规格以外的工况下，以防止产品动作不良或损坏。

使用前必读
① 规格的确认

除长时间连续通电型电磁阀外，对阀进行长时间连续通电，或通电时间比不通电时间长的场合，应由本公司认可。

使用洁净的压缩空气，不得含有化学药品，不得含有有机溶剂的合成油、盐分、腐蚀性气体，以免造成先导阀动作不良或损坏。

如空压机产生的碳粉多时，请在先导阀的上游侧设置油雾分离器，以免碳粉附着在阀内，导致阀动作不良。

1、用于真空规格的阀，要

特别注意防止异物侵入和管接头

的气密性！！

2、无论是螺纹连接还是法

兰连接要求阀体中心线与管路中

心应保持一致，如不一致，阀杆

会产生别劲，导致移动密封加快

磨损和密封失效！！

② 关于长时间连续通电

配线用的电线截面积大约是 0.5~1.25mm2。配线上不得受外力。

③ 电气配线、接线

若有振动源，则需要规避，或者将从本体伸出臂缩为最短，以防引起共振，同时用托架对阀体进行固定； 或没有使用钢管、铜

管接头时请用托架对阀体进行固定。

⑥ 安装托架的确认

有日光照射的场所，应加保护罩，遮日光；周围有热源的场所，应遮断辐射热；有水滴、油或焊接火花等场所，要采取适当的防

护措施。使用磁性开关作位置反馈时，确保阀体周围环境中没有强磁场。

⑦ 使用环境

④ 配管

注 意

配管前，请充分吹净或洗净管内的切削末、切削油或

灰尘等。配管和管接头是螺纹连接的场合，不允许将配管

螺纹的细末及密封带的碎片或密封胶液混入配管内部。

使用密封带时，螺纹前端应预留出 1.5~2 个螺距不缠

绕密封带。密封带的缠绕方向如图所示：

使用螺纹密封胶时，在螺纹的前端部位 2～3 牙处涂

一圈密封胶，胶水应均匀连续地覆盖螺纹的 360°范围，胶

水不宜过多。密封胶的涂抹如图所示：

DIN插座式电缆连接方式如下： M12插座电缆接线方式如下：

⑤ 控制气源


