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前言 

如何使用本手册 

本手册面向双吸笔系列烧录机的操作者。手册将从以下四个方面对操作者使

用烧录机进行指导： 

⚫ 安全事项：操作者应牢记所有安全指示。 

⚫ 机器操作：指导操作者使用人机交互界面对机器进行操作。 

⚫ 故障排除：介绍常见的故障现象以及排除的方法。 

⚫ 参数设置：介绍设备的参数设定。 
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第一章 烧录机介绍 

1.1 烧录机优势 

⚫ 速度快：比传统的烧录机烧录效率要快 70%，最高可以达到 1200pcs/h。 

⚫ 操作简：能够更好的让新手适应并且容易上手。 

⚫ 功能多：多种人性化的功能设计，更实用于生产。 

1.2 烧录机规格和性能 

表 1-1：烧录机规格和性能 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本设备结构说明详见【附 机器结构总图】 

  

烧录系统 

烧录方式 昂科烧录座 

烧录产能 约 1200UPH 

吸嘴数量 真空吸嘴*2 

适用 IC 封装 QFP,BGA,SOP,SSOP,TSSOP,WSON,QFN 等托盘包装 IC 

控制系统 

传动结构 X 轴：丝杠 1620模组；Y轴：丝杠 1620 模组 

驱动系统 X轴 400W伺服电机、Y400W 伺服电机 

精度 XYZ 轴：±0.03mm 

定位系统 
影像装置 - 

影像精度 - 

进出料装置 

自动托盘 竖进自动盘 

自动托盘数量 最高可支持 20盘 

手动托盘 固定式手动盘 

手动托盘数量 1补料托盘、1NG托盘 

编带飞达 1进料飞达、1编带总成 

操作环境 

输入电压 220V±10%，50Hz 

气源 0.4-0.6Mpa 

功率 0.45KW 

操作系统 
控制方式 嵌入式控制板 

显示器 7英寸 LCD 屏 

外观尺寸 

主机 L1200mm*W920mm*H1500mm 

主机+自动盘 L1200mm*W1870mm*H1500mm 

主机重量 约 200KG 

自动盘重量 - 
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1.3 设备外部介绍 

 

  

图 1-3-1：设备外观介绍 
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图 1-3-3：电源和气压源 

设备开关、电源线和气压源链接线位于设备右侧下方 

1、电源开关由 OFF 顺时针旋转 90 度至 ON 为开启，由 ON 逆时针旋转 90 度

至 OFF 为关闭，如图 1-3-2所示。 

 

 
图 1-3-2：设备开关 

2、使用前，请连接电源和气压源，如图 1-3-3所示。 
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1.4 设备内部介绍 

正面： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

背面： 
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第二章 安全事项 

警告标识 

序号 警告标识 描述 

1 

 

机器挤压/三角形 

设备工作中，请勿伸手触碰。 

2 

 

机器运转中/三角形 

机器工作中，请勿打开。 

3 

 

感叹号/三角形 

非专业人员，请勿打开 

4 

 

高温注意/三角形 

小心高温 
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图 3-1-2：水平调节 

第三章 设备安装 

3.1 设备固定 

设备如果移动过须重新校正水平平衡度，确保设备的稳定性与精度。水平校

正使用水平仪作为测量工具，使用开口板手微调设备底部固定脚座的高度，将移

动轮悬空后开始水平调整，调整完后须旋紧脚座螺母避免松动。 

调整设备底部脚座使机台升高，四边的移动轮子悬空地面即可调整水平，为

了避免重心过高，完成后再将上方螺帽锁紧。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

完成就位和安装后，为了取得设备的静态稳定性，通常要先用水平仪进行安

装水平的调整，确保设备的 X 和 Y轴平稳。将水平仪放置设备内部，微调地脚高

度进行调整，如图 3-1-2所示。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

图 3-1-1：地脚高度调节 
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图 3-2-1：电源插口介绍 

图 3-2-2：气压源插口 

3.2 电源及气压源安装 

3.2.1 电源安装 

设备电源电压为：AC220-240V，50Hz 单相 

L-N 电压：220V 

L-E 电压：220V 

N-E 电压：0V 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 气压源安装 

本设备建议使用的压力为 0.6 Mpa (约 6 kg/cm2)，压力表指针不得低于

0.6Mpa，供应气压源的压力必须大于 0.6 Mpa (约 6 kg/cm2 )。 

将气压源以外径 10 mm 的软管从设备右侧下方的气压源入口进入，与调压

过滤阀相接，并将机台上的调压过滤阀调整指针.6 Mpa (约 6 kg/cm2)《出厂设

定值》。切换阀是用来控制压缩空气的进气与否。 

  

图 3-2-3：气压调节 
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3.3 吸盘安装说明 

当烧录产品更换时，设备中吸盘模块需根据产品规格进行更换，以下是安装

与更换的方法说明。 

吸盘模块是以 2 片弹片固定，更换时直接用手拔插即可，如下图所示，依 IC 

尺寸更换合适的吸盘。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安装时只需将吸盘卡扣对准，轻轻往上推，卡扣扣住即可。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

图 3-3-1：吸盘拆卸 

图 3-3-2：吸盘安装示意图 
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吸盘搭配说明：标准出货附有吸盘: 2mm、 4mm、 6mm、 8mm (直径)，请

依不同 IC 包装，搭配不同的吸盘。 
表 3-1:IC 封装与适用吸盘参考 

适用吸盘尺寸 IC 尺寸 

2mm 

TSSOP8 170mil 

 

4mm 

SOP8 150mil 

 

 

6mm 

SOP16 300mil 

 

LQFP48 

 

8mm 

TSOP 48 

 

LQFP64 

 

SOP8 200mil 
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3.4 吸笔吸力调节 

在吸笔上方有两个数显模块，显示当前真空值，点击真空检测表上面的“加

按钮”，跳转到“P-1”待跳转到真空检测值，看真空检测值是否为-58，如果不

是，请按如下图所示的“加、减按钮”，将真空检测值设置到-58。 

设置好以后，长按“M 按钮”，跳转到原来的界面。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

进入设置界面时数显模块的颜色将变为红色，代表进入设置界面。长按“+”

或“-”按键，数值修改幅度就会增大，设置完毕按下按键，进行保存。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  图 3-4-2：吸笔真空值修改 

图 3-4-1：吸笔真空值显示模块 
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3.5 烧录座子压块安装与调整 

1、工位的安装 

本设备支持四工位，在每个工位上方，有两颗固定螺丝如下图 1 和 2 号标记

处，将螺丝卸掉即可取下工位压座。安装时必须确保压杆能够卡住工位压座如 3

号标记处。 

2、烧录器的安装 

在每个工位下，有四个小点的突起如下图所示，负责固定烧录座，防止在运

行过程中跑偏。放置烧录座时，应将压座升起，方便放置。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3、工位压块气压调节 

每个工位都有独立的气压调节旋钮，可进行工位下压速度和上升速度调节，

使用之前，应先将工位的调整到一个平稳工作状态，调节旋钮在工位下方，如下

图所示。 

 

  

图 3-5-1：工位实物图 

图 3-5-2：工位压力调节 
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3.6 料盘安装 

放置料盘时，可以松动进料区的螺丝调整托盘的宽度，确保料盘放置稳定并

能够被下方的传感器检测到，实物如图 3-6-1所示。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
图 3-6-1：进料区实物图 
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第四章 操作指南 

4.1 操作基础 

⚫ 在机器启动之前，请先检查空压机和真空泵是否开启，且正常运行。 

将红色电源开关箭头由“OFF”顺时针旋转至“ON”位置，设备上电，三色

灯（红色）亮起，如图 4-1-1 所示。 

 

 

 

 

 

 

 

 

三色灯运行状态说明： 

⚫ 设备接通电源时，“红色”灯亮起。 

⚫ 启动准备就绪，绿灯闪烁（少数版本为黄灯亮起）。 

⚫ 自动运行过程中，“绿色”灯亮起。 

⚫ 报警时，“红色”灯闪烁，同时蜂鸣器发出蜂鸣声。 

⚫ 按下红色“紧急开关”按钮，三色灯“红色”灯亮起。 

根据运行时的状态，三色灯是循环亮起的，设备工作正常情况下只有一种颜

色灯亮起。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

图 4-1-2：三色灯和急停按键位置图 

图 4-1-1：开启真空和电源 
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4.2 操作界面 

4.2.1 用户登录管理页面 

设备上电后，触摸屏面板将显示开机画面，如下图所示。 

 

图 4-2-1：设备开机界面 

点击触摸屏任意位置，进入“用户登录窗口”界面，进行用户登录、用户退

出和修改密码等操作，如下图所示。 

 

图 4-2-2：用户登录窗口 

设备提供“操作员”、“管理员”和“厂商”三类操作权限，每类权限等级都

不同 

⚫ 操作员：设备启停的一般性操作权限 

⚫ 管理员：具有操作员的所有权限，调试和参数修改等 

⚫ 厂商：拥有操作员、管理员以及厂商的操作权限 

注销方式：可以限制当前用户登录时长，超过设置的时间将自动注销。 

在“用户登录窗口”界面，点击“用户登录”按钮，如图 4-2-3所示选择用
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图 4-2-3：密码修改界面 

 

户名（“操作员”，“管理员”），在密码窗口处，输入密码，点击“确认”进入系

统，登陆成功后可进入下一程序操作。 

设备出厂时，默认将密码都设为以下初始值 

“操作员”初始密码为 111111 

“管理员”初始密码为 222222 

 

图 4-2-3：选择登录账号 

4.2.2 用户密码修改 

在“用户登录窗口”，点击“修改密码”图标进行密码修改。修改用户密码

时，如果当前没有用户进行登录则显示错误提示信息，需要先登录后才能进行修

改，如下图所示。 
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4.2.3 菜单界面介绍 

用户登录成功后，点击窗口下方的“菜单窗口”，显示烧录机菜单界面。界

面包括“开机界面”、“自动操作”、“手动操作”、“I/O 监控”、“烧录参数”、“设

备参数”、“用户登录”和“历史报警”，如下图所示，这下面将会介绍这些功能，

这部分界面在其他窗口中的下方点击，也可以跳转至目标界面。 

 
图 4-2-5：菜单界面  
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图 5-1-2：单个机器轴回原点 

第五章 六种模式下的功能及介绍 

5.1 原点模式 

原点模式的主要功能是让机器轴（X 轴、Y 轴、Z1轴和 Z2轴）复位，并找到

轴的零位置点。 

5.1.1 全部机器轴回原点 

在“手动操作 01”窗口中，切换到“原点模式”，点击中间的绿色“原点”

按钮，机器轴会先 Z1 轴和 Z2 轴回原点，后 X轴和 Y轴回原点，触摸屏上面 4 个

轴的小绿灯亮起时，标志着回原点完成，如下图所示。 

 
图 5-1-1：全部机器轴回原点 

5.1.2 单个机器轴回原点 

点击下图 5-1-2 中 8 个机器轴控制按钮的其中一个时，相应的轴回原点。 
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5.2 手动模式 

手动模式主要用于开关设备的单个功能。 

在“手动操作 01”窗口选中“手动模式”，点击“手动操作 01”或“手动操

作 02”窗口的功能按钮即可打开或关闭相应的功能（亮为开；暗为关），如下图

所示。 

 
图 5-2-1：手动单个功能控制 

点击界面左右上角的蓝色箭头，进行当前模式下的界面切换。切换到“手动

操作 02”窗口，需要开启某一个烧录座时，点击相对应的烧录座序号，对应的烧

录座图标被点亮即成功开启烧录座。 

需要关闭这个烧录座的时候，点击烧录座对应的序号，当图标变暗则表示烧

录座已经关闭，如下图所示。 

 
图 5-2-2：烧录座控制 
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5.3 点动模式 

点动模式主要的功能是能够让操作者更方便地控制运动轴电机。 

在切换到“点动模式”以后，只有在 Z1-和 Z2-在亮起小绿灯或者在原点的

情况下才可以通过点动来移动 X 轴和 Y 轴，移动过程中请注意吸笔的移动安全。 

中间的“慢进”和“快进”可以自由切换，切换到快进，点动时移动速度就

会变快，切换到慢进，点动时移动速度会变慢，具体如下图所示。 

 
图 5-3-1：点动模式 

在点动模式下，右上角按钮功能如下： 

表 5-3-1：点动模式按钮功能表 

运动轴 按钮 备注 运动轴 按钮 备注 

X轴 
X- X轴右移 

Z1轴 
Z1- 左吸笔上升 

X+ X轴左移 Z1+ 左吸笔下降 

Y轴 
Y- Y轴后移 

Z2轴 
Z2- 右吸笔上升 

Y+ Y轴前移 Z2+ 右吸笔下降 

5.4 寸动模式 

“寸动模式”跟“点动模式”相似，也是方便操作者能够更精确的调整机器

坐标，跟“点动模式”不同的是，“寸动模式”是一种微调。 

X 轴和 Y轴移动的距离为 0.01mm 

Z1 轴和 Z2 轴移动的距离为 0.02mm  
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图 5-5-2：烧录方式选择 

 

5.5 自动模式 

5.5.1 烧录座的选择 

点击到“自动操作 01”窗口，4 个烧录位置被划分位 2 组，每 2 个为一组。

烧录座的选取请参照章节 5.2 手动模式下烧录座的选择。 

烧录座下方对应序号后的计数为该烧录座的烧录次数，用户可直观地了解烧

录座当前的工作情况，如下图所示。 

 
图 5-5-1：烧录座信息 

5.5.2 烧录方式的选择 

切换到“自动操作 02”窗口，里面有 3 组功能选择按钮，操作说明如下表。 
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表 5-5-1：自动操作 02 窗口功能描述 

 

  

功能名称 功能选项 功能说明 

工作模式&调试模式 

工    作 工作和调试的区别是调试是模拟烧录。选择烧录一般适用于生

产，而调试一般是调试机器，用户在烧录生产的时候直接选择

烧录即可，调试模式只跑动作。 
调    试 

烧录模式&转移模式 
烧    录 烧录模式是正常工作模式，进行烧录。转移模式是根据需要，

将物料进行转移，而不进行烧录工作。 转    移 

一取一放&双取双放 
一取一放 一取一放：两只吸笔，一只负责放入芯片，一直负责吸取芯片 

双取双放：顾名思义就是两只吸笔都进行吸取和放入 双取双放 

定量使能 
OK数 当烧录的数量达到设置的 OK数时，设备工作完成 

取料数 当烧录的数量达到设置的取料数时，设备工作完成 

一拖一、一拖二、 

一拖四 

一拖一 一个烧录器对应一个烧录座 

一拖二 分两组，一个烧录器对应两个烧录座 

一拖四 一个烧录器对应四个烧录座 

压座&翻盖 
压座 烧录座下压时解锁引脚 

翻盖 烧录座翻盖时解锁引脚 

编带检测 —— 
编带检测功能是为了检测放料盘中是否有料带，空料盘则机器

报警 

盖膜检测  盖膜检测功能是为了检测膜盘中是否有膜，空膜则机器报警 

IC超范围检测  检测 IC是否超出范围，超出范围机器报警 

打点功能 —— 在 IC表面打上用户设定的符号，便于区分 IC 

激光打点 —— 在 IC表面打上用户设定的符号，便于区分 IC 

速度 —— 机器工作速度调整 
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5.5.3 烧录参数设置 

在菜单页面点击“烧录参数”，进入烧录参数设置界面，如图 5-5-3 所示。 

根据不同的烧录器，设置不同的烧录参数，设置完成后，点击“确认”，若

需要使用则点击选择。 

另外烧录时间设定的范围，要大于，烧录器启动到 OK 完成所需要的时间。 

例如，10 秒是烧录器 OK 灯亮（OK 显示），那么烧录时间要大于 10 秒以上，

一般烧录时间大于烧录器最长的时间即可。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配备的信号线（公头），可直接按照颜色去连接，更精确的可按 PIN 口顺序

连接。 

 

 

 

 

 

 

 

公头彩排线： 

Pin1：红色 3.3V 或 5V Pin2：黄色 GND Pin3：蓝色 BUSY 

Pin4：灰色 OK Pin5：黑色 NG Pin6：橙黄备用 

Pin7：绿色备用 Pin8：紫色备用 Pin9：白色 START 

 

  

烧录机台接口 烧录器信号 

Pin1 +5VDD/+3.3VDD 

Pin2 VSS 

Pin3 BusySignal 

Pin4 OKSignal 

Pin5 NGSignal 

Pin9 START 

图 5-5-3：烧录参数设置界面 
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5.5.4 烧录座状态显示 

切换到“自动操作 03”窗口，各个烧录座已烧录的 OK 和 NG 数一目了然如图

5-5-4，该数据可清除。 

 

 图 5-5-4：烧录座信息显示  

5.6 单动模式 

单动模式是自动模式下拆分来的，自动模式是单步模式连贯性的运行，而单

动模式就是将连贯性单步拆开，一步步的运行。 

在确保机器已经在原点模式回过原点（如 5.1.1 章节所示）并且 4 个小绿灯

都亮起时。 

切换到“单动模式”以后切换回“自动操作 01”窗口。 

点击“自动操作 01”窗口右边的绿色的“启动”按钮，随后每单点一下“单

动”按钮机器就走一步，如图 5-6-1所示。 

 

  

图 5-6-1：单步模式设置 
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第六章 设备的自动运行 

6.1 启动 

在确保机器已经在原点模式回过原点。（如 5.1.1 章节所示） 

在确认满足以下条件后，点击窗口右边的绿色“启动”按钮才能正常开启自

动运行，否则系统产生提示信息，方便用户解决问题。具体如图 6-1-1所示。 

⚫ 切换到“自动操作 01”窗口，在“原点确认”、“启动确认”和“自动模

式”三个指示灯灯亮(绿色)。 

⚫ “原点确认”、“启动确认”和“单动模式”三个指示灯灯亮（绿色）。 

⚫ 三色灯绿灯闪烁（部分机台为黄灯亮起）。 

 

图 6-1-1：自动模式配置 

6.2 暂停 

烧录机自动运行过程中，在“自动操作 01”窗口点击“暂停”按钮。“暂停”

按钮被点亮，机器暂停烧录。再次点击“暂停”按钮，机器即可继续烧录。 

6.3 复位 

系统自动运行时，长按“复位”2 秒以上，运行停止，状态复位，需重新开

启自动运行。 
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6.4 继续 

系统自动运行出现报警时，排除故障后，点击“警报清除”，点击“继续”

按钮，继续自动运行。 

6.5 收尾 

在设备自动运行的暂停状态下，长按“收尾”2 秒，机器将执行完当前动作，

随后不再从料盘中取料烧录。 

把烧录座的已烧料取放回料盘后，机器停止烧录并回原点。 

6.6 故障报警及处理 

在“自动操作 01”窗口点击触摸屏下方的“ ”按钮，进入“历史

报警窗口”，可查看系统以往一个月内的报警信息，如图 6-6-1所示。 

 
图 6-6-1：历史报警信息 
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图 6-7-1：监测界面 

在“历史报警窗口”界面，点击上方的“ ”按钮，进入“实时报警窗口”，

如图 6-6-2 所示，系统运行出现报警时，触摸屏自动跳转至“实时报警窗口”，

显示当前报警内容，机器暂停烧录任务，并且三色灯红灯闪烁并伴随有蜂鸣声。 

根据提示内容以及解决方法排除故障后，点击界面下方的“ ”按钮，

清除报警，机器三色灯红灯停止闪烁，黄灯亮起。 

切换回“自动操作 01”窗口，点击“ ”按钮，机器即可继续烧录。 

 

图 6-6-2：实时报警信息 

6.7 I/O 监测 

“自动操作 01”窗口下点击“ ”按钮，进入 I/O 监测界面可实时监

测 I/O 状态，该部分分为输入监测和输出监测，该部分一般使用来检测 I/O 是否

工作正常，检查排除错误情况，如图 6-7-1所示。 
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第七章 设备参数设置 

修改参数注意事项：在“自动模式”或“单步模式”运行过程中，必须将设

备处于暂停状态下才能进行参数设置，在参数设置窗口修改参数后，切换到另一

界面才能有效写入参数。而在其它模式下，在参数设置窗口修改参数后，切换到

另一界面即可有效写入参数。 

7.1 设备参数设置 

“设备参数设置”窗口，分为三个部分，具体如图 7-1-1 所示。 

 

图 7-7-1：设备参数设置界面 

参数功能请参考下表： 

  



 

 

第 29 页 共 42 页 

表 7-1：“设备参数”对照表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

料盘放料 
吸笔在料盘上方，Z轴向下相对于原点的放料高度，一般比料盘取

料高度小 1.5—2mm左右是最佳状态；                                                                                       

料盘取料 吸笔料料盘上方，Z轴向下相对于原点的取料高度； 

烧录座放料 
吸笔在烧录座的上方，Z轴向下相对于原点的放料高度；一般比烧

录座取料高度小 1.5—2mm为最佳状态； 

烧录座取料 吸笔在烧录座的上方，Z轴向下相对于原点的取料高度； 

编带放料 吸笔在编带上方，Z轴向下相对于原点的取料高度； 

编带取料 
吸笔在编带的上方，Z轴向下相对于原点的放料高度，一般比编带

取料高度小 1.5—2mm左右是最佳状态； 

Z轴安全位置 
Z轴回原点后与原点的距离，一般设置成-7mm，防止 Z轴异常时启

动机器而损坏吸笔； 

NG重烧次数 
在 IC烧录不良情况下进行重复烧录次数，一般设置成 2是最佳状

态； 

连续 NG次数 
同一烧录座连续烧写 NG的次数，达到次数则机器报警，一般设置

成 3~9次；若设为 10次，满足后则关闭烧录座 

吸笔间距 Z1轴吸笔和 Z2轴吸笔之间的距离，是一个定值，50mm左右； 

吸笔旋转角度 吸笔每次旋转的角度； 

延迟烧录 
吸笔将 IC放到烧录座后，料盖开始压下一直到机器发触发烧录信

号的时间，一般要大于或者等于 1s； 

取料真空时间 吸笔真空开启后到开始判定真空表状态的时间，一般设置成 0.1s； 

延迟吹气 
吸笔在移动到放料位置后准备吹气放料前机器排除真空的时间，一

般设置成 0.05s； 

吹气时间 吸笔开始吹气放料后吹气的时间，一般设置成 0.05s； 

蜂鸣器时长 机器报警后，蜂鸣器蜂鸣的时长，可根据实际需要设置时长。 
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7.2 电机参数设置 

“电机参数设置”窗口，可设置各轴参数，具体如图 7-2-1 所示。 

 

图 7-2-1：电机参数设置界面 

电机参数详细功能如下表： 

表 7-2：“电机参数”对照表 

 

 

 

 

 

 

 

 

注意：机器轴进行长距离运动时，加、减速 1 时间生效；机器轴进行短距离

运动时，加、减速 2 时间生效。 

  

运行速度 运行速度是机器在启动以后运行到以匀速度运行的速度。 

快进速度/慢进速度 机器在“点动模式”的时候点动的速度，分为快进和慢进。 

加速时间 机器轴从停止状态加速到运行速度的时间就是加速时间。 

减速时间 机器轴从运行速度减速到停止状态的时间就是减速时间。 

原点修正 略（出厂已经调好） 
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7.3 编带参数设置 

注意：设置编带参数需要在正确填写各项参数后点击“编带参数设置”窗口

右下角的“ ”按钮才能将参数写入，点击“ ”按钮切换到“编带参数显

示”窗口，若该窗口显示的参数与所设置的参数相同，则参数已成功写入，具体

如图 7-3-1 所示。 

 
图 7-3-1：编带信参数操作界面 
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编带参数详细功能如下表： 

表 7-3-1：“编带参数”对照表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

编带间距 编带 IC之间的距离；                                                                                       

编带速度 编带电机启动后匀速运行的速度，一般设置为 200mm/s； 

加速时间 机器轴从停止状态加速到运行速度的时间，一般设置为 50ms； 

减速时间 机器轴从运行速度减速到停止状态的时间,一般设置为 50ms； 

编带数量 需要烧录 IC（良品）的数量； 

热熔间隔数 两次热熔间隔的 IC数； 

初始检测空 
初次启动时允许编带空料的个数，视吸笔放料位置与空料检测的距

离而定，一般设置为 20； 

结束编带空 IC烧录完成后料带空料压膜的个数，可根据需求设置； 

手动编带数 手动操作编带走带和热熔的个数，可根据实际需求设置； 

打点控制空 
初次启动时控制打点模组对 IC 不进行打点的个数，类似于初始检

测空，可根据实际需求设置； 

空带收时间 空料带收电机每次运动的时间,一般设置为 800ms； 

空带送时间 空料带送电机每次运动的时间,一般设置为 800ms； 

料带收时间 良品料带收电机每次运动的时间,一般设置为 800ms； 

热熔时间 热熔模组下压热熔后与编带接触的时间，一般设置为 500ms； 

UV 灯控时间 紫外线灯的接通时间，一般设置为 1500ms； 

打点时间 打点模组与 IC接触的时间； 
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第八章 烧录机常用坐标参数设置 

8.1 烧录机坐标的调整 

由于一些座子的不同和烧录的芯片不同，往往会遇到需要修正机器坐标来保

证吸笔取放料的准确性。以下将介绍如何准确快速的调整机器坐标。 

在“参数界面”点击“ ”按钮可切换至“盘装坐标设置”界面。机器在触

摸屏上的坐标对应的实物位置图，如图 8-1-1所示。 

 
图 8-1-1：盘装坐标设置界面对应实物位置 
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8.1.1 烧录座坐标 

在“手动操作 01”窗口的点动或寸动模式下，将左右吸嘴分别对准一组的左

右烧录座中心位置，相对坐标的 X、Y 值即为该组坐标，如图 8-1-2 所示。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在盘装坐标设置，点击该烧录座显示的序号，自动获取坐标数据并写入，也

可点击相应坐标数显框手动输入，其它也是如此，如下图所示。 

 

图 8-1-3：烧录座坐标写入 

图 8-1-2：获取烧录座坐标 
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8.1.2 料盘坐标 

每个料盘位置坐标用该料盘的左前方第一个 IC 的中心标注。 

在“手动操作 01”窗口的点动或寸动模式下，将左吸嘴移动到料盘的左前方

第一个 IC 的中心位置，相对坐标的 X、Y 值即为该料盘的坐标。 

点击该料盘坐标显示的箭头处，自动获取坐标数据，也可点击相应坐标数显

框手动输入。 

 

图 8-1-4：料盘坐标写入 

8.2 料盘 IC 间距的计算 

如图 8-2-1 所示，利用料盘最前和最后两个 IC 的位置坐标，加上已知的行

数和列数，便可计算出料盘的行向和列向间距值。料盘最后 IC 的位置坐标确定

同上，行横数和列竖数是已知数输入。点击右下方“间距计算”按钮算出料盘的

行向和列向间距值，结果亦可做手动修改。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

图 8-2-1：料盘 IC 间距计算 
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8.3 从料盘任意位置开始取料开机 

烧录机总共有 2 个料盘，分为料盘（OK 盘）和 NG 盘。料盘可以设置成任意

位置取和任意位置放。如图所示为吸笔从料盘的第 5 列 2 行开始取料，料盘的第

1 列 2 行开始放料。 

 
图 8-3-1：设置取料放料位置 
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第九章 保存参数配方和清除数据 

9.1 配方的上传 

在参数设置页“ ”，点击翻页按钮“ ”，在“配方操作窗口”里面，

点击窗口下面的“上传按钮”，设备参数被上传在配方表里。 

点击窗口左边方框里面“0”按钮，跳出一个输入框，输入配方名字，点击

“确定”按钮，点击窗口下方的“保存”按钮，即可完成配方的上传与保存，下

次可直接进行调用配置。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2 配方的下载 

在“配方操作窗口”里面，点击配方选择，窗口右侧跳出一个“配方名称列

表”小窗口，点击需要调用的配方，选取好调用的配方以后，配方名字会变成红

色点击右下侧的调用配方，配方的参数会显示在配方表里面 

点击窗口下面的“下载”按钮，即配方完成下载。 

 

  

图 9-2-2：配方的下载 

图 9-2-1：配方的保存 
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9.3 清除烧录数据 

9.3.1 清除烧录的总 OK 数和 NG 数 

需要清除 OK数和 NG数时，在“自动操作 01”窗口长按 OK数或 NG数后的“ ”

2 秒即可清除相应数值。 

 

图 9-3-1：清除烧录信息数据 

9.3.2 清除烧录座数据 

需要清除烧录座的烧录数据时，确保机器已回原点，切换到“自动操作 01”

窗口，选中要清除数据的烧录座后长按“ ” 2 秒即可清除相应数据。 

 

图 9-3-2：清除烧录座数据 
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第十章 设备的故障及处理办法 

10.1 开始启动时，烧录座没料就报警 

现象：机器开始启动后，跑到第一组烧录座取料，明明烧录座里面没料的，

但是机器还是提示报警“真空吸料不成功”，总是需要先预放料到烧录座才能开

机启动。 

 

解决：详情请参照章节 7.6真空检测值的设置。 

 

10.2 开始启动时，气缸位置是否在原位 

现象：开始启动机器的时候，刚点击“启动”按钮，就弹出气缸位置是否在

原位的报警，但是这时压座都在原位的。 

 

解决：请先检查空压机是否打开，然后检测压座的气缸是否有被异物挡住，

如果没有，请检查一下气缸和压座的感应线是否有亮，如果没亮，请联系厂商维

修或更换。 

 
图表 10-2-1：压座气缸指示灯 
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10.3 料盘有料却还是报警真空吸料不成功 

现象：在烧录盘装料的时候，吸笔在某个位置吸料不成功，怎么点击清除报

警然后继续，还是会在那个位置报警吸料不成功。还是用这盘料，重新开机，吸

笔吸到这个位置的时候继续报警真空吸料不成功。 

 

解决：这种问题是料盘不规则导致卡料在料盘上造成的，可以考虑换一个料

盘重新开机，或者找张小纸片，垫在这个 IC 的位置上面，让吸笔将纸片吸起来

放到烧录座以后，点击暂停，手工将 IC 取放到烧录座，将纸片替换出来。 

 

10.4 烧录座 NG 多 

现象：IC 明明是可以烧录的，烧录座也是好的，但是在自动烧录 IC 的时候，

不良率很多。 

 

解决：遇到这种问题的时候，请您将烧录器多次手工烧录试试，如果手工烧

录不行就说明烧录器有问题，请您更换烧录器；如果手工烧录可以的话，请您将

另外的位能烧录的烧录器和这个烧录 NG 多的烧录器换一下，如果这个位可以烧

录，另外一个位烧录 NG 多，也能证明烧录器有问题，请您更换烧录器；如果这

个位还是烧录 NG 多，另外一个是可以的话，就能够证明烧录座是坏的，请您更

换烧录座；如果更换烧录座还是不能解决，请您在手动模式的情况下，将翻盖推

出来，压住烧录座，用手试一下烧录座有没有松动，如果有松动，请您将后面推

缸的底盘螺丝扭送，将底盘往外面移动一点，感觉到能压紧烧录座位置；如果没

松动，请您清理烧录座子。（在排除故障的时候一定要保证连接线没有松动，以

往经验来看，很多客户因为连接线接触不良导致故障很难找出来。） 
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10.5 芯片上有水印 

现象：每次吸笔吸取芯片的时候，都会在 IC 上面留下水印。 

解决：这种情况一般都是空压机长时间不排水所导致的，然后将机器的空压

表和吸笔上面的过滤棉也给污染了，这种情况，请您先将空压机排水，然后连接

到机器上面的气管给拔下，将气管里面的水排放一会儿，再连接上气管。让机器

“调试状态”下运行一段时间再开机烧录 IC，如果还有水印，请考虑更换吸笔上

面的过滤棉。 

 

10.6 吸笔放料的时候会将 IC 带起来 

现象：在吸笔要放料到烧录座或者料盘的时候（仅放料会出现的现象），吸

笔将 IC 放到烧录座，往上提起吸笔的时候，放的 IC 会跟着吸笔提起来。 

解决：这种情况是吹气阀的气压不够或者没有导致的，因为 IC 的取料和放

料都是用气压的真空和吹气完成的，所以吹气的气压不足就会导致吸笔放料的时

候吸笔里面还是真空。找到机器上面的“吹气调压阀”，将“吹气调压阀”的上

面盖子向顺指针方向拧动增大吹气即可；如果拧不动的，是盖子没有打开，将盖

子向上拉，听到“咔”的就拉开了（如下图）。 

 

图 10-6-1：气压调节 
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第十一章 机器的维护保养 

丝杆的维护：丝杆在长期的运动过程中会有磨损，所以为了减少机器的磨损

度，请定期的给机器打黄油。黄油只需要涂抹在丝杆上即可，时间是 2 到 3 个月

一次。 

 

空压机排水：空压机长时间不排水会导致 IC 有水印或者腐蚀机器（不用空

压机的用户忽略），请您定时给空压机排水，时间是 3 到 7 天一次。 

 

烧录座的清理：烧录座长时间在空气中暴露很容易粘上灰尘或一些IC碎屑，

进而导致烧录不良的出现。在清理烧录座的时候，用酒精清洗即可，然后用气枪

吹干净，将里面的灰尘吹出来，切记不可用水，会短路的。在出现烧录不良清理

或者 7 天一次清理。 
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免责声明 

金创图致力于不断提高产品的可靠性和性能，并因此保留升级产品的权利，

恕不另行通知。金创图力求确保本手册内容的准确性和可靠性，但不对其中的任

何错误或遗漏信息负责。 

 


