
操作说明
一体式流量温度传感器

FTS210系列

传感器与控制器
流量    压力    温度    液位    位置



技 术 参 数

产 品 原 理
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◇流量范围： 1...150cm/s(水），3...300cm/s(油），

                    20...2000cm/s(空气）

◇温度范围：-20...80℃

◇信号输出： 温度（PNP/NPN,模拟量 0/4...20mA,0/1-5/10V）

                    流量（PNP/NPN,模拟量 0/4...20mA,0/1-5/10V）

◇供电：        24V±20%DC

◇接通电流： 最大 400mA(PNP 或 NPN 型) 

◇电流消耗： ＜100mA

◇流量指示： OLED(0.96寸)

◇温度显示：  OLED(0.96寸)

◇设定方式： 按键设定 

◇耐压范围： 100bar （高压订制400bar）

◇温度梯度： ≤4℃/S

◇响应时间：  1—13s,典型值 2s 

◇初始化时间：约＜8s 

◇电气保护：    反相，短路，过载保护 

◇防护等级：    IP67 

◇介质温度：    -20-80°C 

◇环境温度：   -20-80°C 

◇存储温度：  -20-100°C

◇接线方式：    M12 接插件/直接附线

◇材质：          304SS不锈钢

    外壳：        不锈钢

◇重量：          约0.4kg

    基于热式原理，在密封的探头内包含两个电阻，其中一个未被加热作为探测电阻，另一个未被加

热作为基准电阻，当介质流动时，加热电阻上的热量被带走，电阻值被改变，两个电阻差值被用作

判断流速的依据。无活动部件，免维护，安装方便，一种型号适用于多种管径要求，开关量连续可

调，极低的压力损失，结构紧凑，OLED 显示流动趋势及开关状态，集成一体化温度测量功能,支持

温度报警与远程测量。



尺 寸 图 （ m m ）
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接 线 图
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电源正

开关输出K2/默认温度开关

电源负

开关输出K1/默认流量开关

模拟量输出



安 装 说 明
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当水平安装时,探头应避开空气和沉淀。

当垂直安装时,应装在由下至上流动的管段上

星标方向
对应水流方向

(提高测量灵敏度)

出线方向可330°旋转

水流方向

水
流
方
向

探头与管道壁切勿接触

探头插入管道内与
流动介质充分接触＞5mm



调 节 使 用 说 明

面 板 示 意 图
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实时温度值

LOGO

流量阈值
流量百分比

流量进度条

温度报警值

增加键
减少键

确认键

接入电源

初始化完毕

初始化

100%

SET：50 25℃

0%

SET：50 25℃
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0%

SET：50 25℃

100%

SET：50 25℃

低流量采集

低 流 量 采 集
NO YES

长按“        ”键，约2秒

单击“        ”键，低流量采集成功

高流量采集

高 流 量 采 集
NO YES

长按“        ”键，约2秒

单击“        ”键，高流量采集成功
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模拟量信号选择

0%

SET：50 25℃

模拟量：流量

开关1：流量

单击“        ”键，确认并保存进入下一界面

“        ”+“        ”两键齐按进入模拟量信号选择

单击“        ”或“        ”键调节，模拟量对应流量/温度

单击“        ”或“        ”键调节，开关1对应流量/温度

单击“        ”键，确认并保存进入下一界面

单击“        ”键，确认并保存，设置完成！

开关2：温度

单击“        ”或“        ”键调节，开关2对应流量/温度
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0%

SET：50 25℃

流量设置

流量设置
NO YES

流量设置：常开

单击“        ”键“YES”确认进入设置流量

“        ”+“        ”两键齐按进入流量设置界面

单击“        ”或“        ”键，调节流量报警值

单击“        ”键，确认并保存进入下一界面

单击“        ”或“        ”键，选择流量报警常开/常闭输出

单击“        ”或“        ”键，采集流量中间值

单击“        ”键，确认并保存进入下一界面

单击“        ”键，确认并保存进入下一界面

单击“        ”或“        ”键，调节量程迁移

单击“        ”键，确认并保存，回到初始界面

K1： 60

- 5 + 5NEXT

K1：流量报警值

量程迁移越大，测量灵敏度越高

流量设置成功

出厂默认为常开

50%流量采集
+ -NEXT

流量中间值采集

量 程 迁 移 ：    1 0 %
-10% +10%SAVE
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温度设置

温度设置
NO YES

温度设置：常闭

“        ”+“        ”两键齐按进入温度设置界面

单击“        ”“YES”确认进入设置温度设置

单击“        ”或“        ”键，调节温度报警值

单击“        ”或“        ”键，选择温度报警常开/常闭输出

单击“        ”键，确认并保存进入下一界面

单击“        ”键，确认并保存进入下一界面

K2：50 K2：温度报警值

出厂默认为常闭

0%

SET：50 25℃

单击“        ”或“        ”键，调节温度偏移

单击“        ”键，确认并保存，回到初始界面

温度设置成功

温度偏移默认为0温度偏移：0.0℃

+5



卡图电子（昆山）有限公司
Katu Electronic （Kunshan）Co.,Ltd.

电话：400-150-8815

网站： www.katusensor.com

工厂1：苏州市昆山市金阳东路1120号


