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警告

规格

     请 不 要 通 过 本 望 远 镜 直 接 观 察 太 阳 ， 这 样 做 可 能 导 致 瞬 间 失 明 ， 请 购 买 专 用

太 阳 观 测 滤 镜 或 滤 膜 ， 来 获 得 最 安 全 的 观 测 指 导 。 通 过 寻 星 镜 ， 也 可 以 造 成 眼

睛 的 严 重 损 害 。 请 让 孩 子 白 天 远 离 望 远 镜 。

有 效 口 径 ： 9 4 m m

极 限 星 等 ： 1 1 . 6 2

焦 比 ： F 5 . 5

分 辨 率 ： 1 . 2 8 角 秒

物 镜 类 型 ： 三 片 式 全 分 离 A P O （ 其 中 两 片 为 超 低 色 散 E D 玻 璃 ）

镜 筒 全 长 ： 4 6 8 m m

主 镜 筒 外 径 ： 1 1 8 m m

附 件 ： 专 用 抱 箍 一 个 ， 鸠 围 板 一 块 ， 把 手 一 个

重 量 ： 3 . 3 K G
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锐星 76EDPH镜筒外观名称介绍

3

① ： 镜 头 盖

② ： 遮 光 罩

③ ： 主 镜 筒

④ ： 3 6 0 ° 旋 转 器

⑤ ： 寻 星 镜 基 座

⑥ ： 2 英 寸 接 口

⑦ ： 1 . 2 5 英 寸 接 口

⑧ ： 承 载 调 节 螺 丝

⑨ ： 2 . 5 英 寸 调 焦 器 主 体

⑩ ： 粗 调 调 焦 手 轮

   ： 微 调 调 焦 手 轮

  ： 镂 空 型 抱 箍

  ： 多 功 能 把 手
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① 主 镜 筒                                                            一 套

② 镜 筒 抱 箍                                                         一 副

③ 专 用 把 手                                                         一 个

④ 寻 星 镜 基 座                                                      一 个

⑤ 铝 箱                                                              一 个

⑥ 珍 珠 棉 保 护                                                     一 套

⑦ 说 明 书 、 明 信 片 、 质 保 卡                                   各 一 份  

包含内容

①②
③④

⑤

⑥

⑦



全 新 9 4 E D P H 是 锐 星 E D P H 家 族 系 列 里 的 第 三 款 型 号 ， 口 径 为 9 4 M M ， 焦 比 F 5 . 5 ， 焦 距 5 1 7 M M ， 采 用 三

片 式 全 分 离 结 构 ， 比 较 特 殊 的 是 其 中 使 用 了 两 片 超 低 色 散 E D 玻 璃 ， 使 得 成 像 鲜 明 ， 色 差 控 制 非 常 优 异 ， 秉

承 E D P H 系 列 一 贯 良 好 的 设 计 理 念 ， 集 轻 巧 ， 便 携 ， 时 尚 外 观 ， 品 质 上 乘 为 一 身 ， 全 新 9 4 E D P H 必 定 会 为

您 带 来 更 多 的 美 好 体 验 。  无 论 是 高 质 量 观 测 或 者 拍 摄 ， 9 4 E D P H 均 能 胜 任 。

9 4 E D P H 的 减 焦 是 专 用 的 ， 四 片 式 镜 片 ， 焦 比 达 到 F 4 . 4 。

减 焦 镜 使 用 后 的 拍 摄 焦 比 也 达 到 了 F 4 . 5 ， 支 持 全 幅 影 像 ， 为 您 的 广 域 深 空 创 作 带 来 更 多 的 可 能 性 。

如 果 您 想 选 择 一 款 优 质 ， 便 携 ， 大 口 径 ， 快 焦 比 的 A P O 折 射 光 学 望 远 镜 筒 ， 9 4 E D P H 必 定 是 您 最 理 想 的 选

择 之 一 。

5

94EDPH的特点

机械结构图 

点 阵 图
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     本 机 为 高 级 精 密 光 学 仪 器 ， 切 勿 在 高 温 、 高 湿 的 环 境 下 长 时 间 操 作 ， 以 免 影 响 本 机 性 能 及 使 用 寿 命 。

●镜筒各部连接

①  首 先 从 铝 箱 中 取 出 9 4 E D P H 主 镜 筒 及 所 附 抱 箍 、 鸠 尾 板 、 寻 星 镜 基 座 及 调 焦 器 底 部 锁 紧 螺 丝 。

②  安 装 寻 星 镜 基 座 。

③  打 开 抱 箍 将 9 4 E D P H 主 镜 筒 筒 身 置 于 其 中 ， 然 后 锁 紧 抱 箍 。

④  将 鸠 尾 板 置 于 相 应 的 赤 道 仪 或 经 纬 仪 （ 另 售 ） 的 燕 尾 槽 中 。 （ 注 ： 本 司 所 提 供 之 鸠 尾 板 与 市 售 大 部 分 提 供

窄 型 燕 尾 槽 之 赤 道 仪 相 匹 配 。 ） 然 后 锁 紧 镜 筒 与 支 架 间 的 螺 丝 。 连 接 后 状 态 参 考 图 一 。

    

图 一

●镜筒使用及操作方法

  操 作 使 用 前 请 检 查 一 下 主 镜 筒 与 支 架 各 连 接 部 件 是 否 安 全 牢 固

         

使用94EDPH观测

①  首 先 将 主 镜 筒 前 端 镜 头 盖 取 下 ： 调 节 遮 光 罩 使 其 伸 出 ， 以 取 得 防 止 杂 散 光 的 效 果 。

②  松 开 调 焦 器 上 两 英 寸 接 口 螺 丝 ， 插 入 2 英 寸 天 顶 反 射 镜 或 棱 镜 （ 另 售 ） ， 然 后 在 其 之 上 插 入 2 英 寸 或 1 . 2 5

英 寸 目 镜 （ 另 售 ） ， 至 此 ， 成 像 系 统 准 备 完 毕 。

③  利 用 寻 星 镜 或 直 接 对 准 所 需 要 观 测 目 标 位 置 ， 然 后 转 动 调 焦 器 粗 调 旋 钮 ， 使 目 标 逐 渐 清 晰 （ 图 二 ） ， 然 后

转 动 金 色 微 调 旋 钮 ， 进 行 微 调 ， 使 目 标 最 清 晰 （ 图 三 ） 。

使用步骤

图 二                                                           图 三                    
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●寻星镜基座的使用

     本 机 提 供 寻 星 镜 基 座 ， 位 于 抱 箍 上 方 ， 为 插 入 及 固 定 寻 星 镜 使 用 ， 市 售 寻 星 镜 有 多 种 规 格 ， 可 供 选 择 ，

用 户 可 另 行 购 买 。

由 于 寻 星 镜 倍 率 低 、 视 场 大 ， 使 用 它 可 以 比 主 镜 更 方 便 、 快 捷 地 寻 找 到 目 标 ， 具 体 使 用 步 骤 为 ：

①  将 寻 星 镜 支 架 底 部 燕 尾 条 插 入 本 机 寻 星 镜 基 座 内 ， 并 用 螺 丝 锁 紧 固 定 。

②  调 整 寻 星 镜 及 主 镜 ， 使 两 者 光 轴 平 行 ， 具 体 可 在 白 天 对 准 地 面 目 标 调 节 寻 星 镜 微 动 螺 丝 ， 以 便 使 其 与 主 镜

中 所 看 到 的 视 场 中 央 目 标 一 致 。

③  观 测 天 体 时 可 利 用 寻 星 镜 先 期 锁 定 观 测 目 标 周 围 亮 星 ， 由 于 与 主 镜 光 轴 以 平 行 。 当 观 测 目 标 出 现 在 寻 星 镜

中 央 时 ， 主 镜 中 也 可 观 测 到 相 同 目 标 。

●360º转换器使用

     本 机 2 . 5 英 寸 调 焦 器 附 有 质 量 优 良 的 3 6 0 º旋 转 器 ， 方 便 观 测 及 拍 摄 使 用 。

     旋 转 器 包 含 3 颗 调 节 螺 丝 及 一 颗 锁 紧 螺 丝 固 定 。 使 用 时 将 锁 紧 螺 丝 松 开 ， 转 动 调 焦 器 。 调 焦 器 有 一 定 阻

尼 ， 受 力 后 转 动 缓 慢 均 匀 。 由 于 设 计 合 理 ， 做 工 精 良 ， 即 使 调 焦 器 后 部 有 一 定 负 载 ， 转 换 器 也 不 会 出 现 打 滑 、

虚 位 的 现 象 。

     用 户 也 可 根 据 自 身 需 求 调 整 三 颗 调 节 螺 丝 松 紧 ， 以 便 使 旋 转 器 有 适 当 松 紧 旋 转 。 （ 注 意 ： 调 节 螺 丝 调 整

幅 度 不 大 ， 请 小 心 使 用 工 具 调 节 。 请 勿 将 螺 丝 过 分 调 松 ， 以 免 旋 转 器 松 脱 。 ）

     旋 转 器 松 紧 出 厂 时 已 调 节 到 合 适 状 态 ， 一 般 不 建 议 自 行 调 整 。

使用94EDPH拍摄

94EDPH

F4.4专用减焦镜拍摄

具 体 顺 序 ： ① 94EDPH调焦器→ ② F4.4专用减焦镜（另购）→ ③ 相机接环（另购）→ ④ 相机（另购）

相机
（另购）

相机接环
（另购）

F4.4专用减焦镜94EDPH调焦器
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4
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360°旋转器
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①  避 免 阳 光 直 接 暴 晒 、 高 温 、 冲 击 、 碰 撞 、 浸 水 和 烘 烤 。

②  不 用 时 将 本 机 体 存 放 于 阴 凉 、 干 燥 的 地 方 ， 并 远 离 酸 、 碱 等 腐 蚀 性 强 的 化 学 物 品 。

③  镜 头 是 整 个 望 远 镜 系 统 中 最 重 要 的 部 分 。 为 避 免 影 响 精 度 及 性 能 ， 镜 头 不 要 随 意 拆 卸 、 擦 拭 镜

片 ； 若 必 须 清 洁 镜 片 ， 应 先 用 毛 刷 除 去 灰 尘 ， 然 后 滴 几 滴 专 用 镜 头 清 洁 液 在 干 净 的 棉 花 上 ， 轻 轻

地 沿 着 某 一 方 向 擦 拭 ， 然 后 ， 再 用 吹 气 球 吹 去 残 留 灰 尘 ， 尽 可 能 地 仔 细 。

④  瞬 时 的 温 度 变 化 ： 如 果 可 能 ， 应 尽 量 避 免 将 望 远 镜 直 接 从 寒 冷 的 室 外 挪 至 暖 和 室 内 ， 因 为 这 会

使 镜 片 蒙 上 凝 雾 。

维护与保养

如 果 您 有 任 何 问 题 、 维 修 和 其 他 服 务 ，  请 工 作 时 间 （ 周 一 至 周 五  9 ： 0 0 - 1 7 ： 0 0 ） 随 时 联 系 我 们 ：

邮 箱 ： s u p p o r t @ s h a r p s t a r - o p t i c s . c o m

电 话 ： 0 5 7 3 - 8 2 3 3 1 6 8 7

售后

欢迎加入锐星光学仪器产品论坛

QQ: 147221907

欢迎搜索锐星光学官方店铺
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