
185 APO

使用说明书

警告

w w w . s h a r p s t a r - o p t i c s . c o m

     请勿通过本望远镜直接观测太阳，这样做可能导致瞬间失明，请
购买专用太阳观测滤镜或滤膜，来获得最安全的观测指导。



中 文 版 （ 简 体 ）

使 用 产 品 前 请 仔 细 阅 读 本 使 用 说 明 书

Askar 185APO是一款拥有185mm口径，1295mm焦距，原生焦比F7的
光学镜筒。Askar 185APO的镜片结构为三片式APO全分离镜片设计，
其中含有一片ED玻璃。

作为一款大口径长焦比望远镜，Askar 185APO在设计时充分考虑了它
的便携性。由于后段可伸缩镜筒设计，Askar 185APO整体最短尺寸仅
有1081mm，本体重量为14.9千克，总重量为17.2千克（含提手抱箍鸠
尾板）。

Askar 185APO的提手长度为加长的400mm，把手有特殊的开槽设计，
使其同样可以接驳需要使用寻星镜基座的天文配件。Askar 185APO的
鸠尾板是国际通用Losmandy宽型鸠尾板，可搭配同规格赤道仪或经纬
仪，鸠尾板多孔的设计，便于调整鸠尾板相对抱箍的位置。长度上我们
还做了额外的延长，长达400mm，更方便在赤道仪上做平衡。

Askar 185APO后段镜筒采用一体化伸缩设计，同时强化整体稳定性，
确保光轴在镜筒伸出时不会受到影响，从而保证拍摄品质。可伸缩镜筒
上还设计了船舵型锁紧圈，方便镜筒旋松或锁紧。

镜筒缩进状态下，185APO可搭配双目观测器使用；镜筒伸长状态下，
185APO可搭载专用0.8x减焦镜或专用1.0x平场镜进行拍摄或使用天顶
镜及目镜进行目视观测。

在调焦器选择上，我们搭配了双速齿轮齿条式大型3.5英寸刚性调焦器
。兼容市面绝大部分电动调焦设备。超长的100mm调焦行程上还有高
精度刻度。调焦器筒整体CNC加工，内壁消光纹设计和消光漆涂装，有
助于消除杂散光。

调焦器后部搭载360°高精度重型旋转环，还配有精密刻度方便使用者调
整和保存旋转角度。同时配有加大旋转器锁紧螺丝，即使高负载也能轻



口径：185mm

焦距：1295mm 

焦比：f/7

物镜类型：三片式全分离APO（包括一片ED玻璃） 

全长：1081mm（遮光罩缩进状态）1222mm（遮光罩伸出状态） 

后段可调节镜筒伸缩范围：95mm

本体重量：14.9kg

标准装重量：17.2kg

末端接口：2英寸接口、1.25英寸接口

松锁紧。

在目视观测方面，Askar 185APO也非常注重观测品质，调焦器后端搭配
1.25”/2”转接口，无论连接1.25寸，2寸天顶镜或各种目镜，都能轻松合
焦。由于伸缩式主镜筒设计，还可以搭载双目观测器进行观测。

Askar 185APO镜筒整体使用高质量CNC加工工艺，经过阳极氧化和表面
喷漆处理。米白镜身，橙棕色点缀，美观耐用。

全部缩进后，拿下端盖、重心距离前端约为450mm

450



尺寸及部件分布图
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伸缩镜筒使用步骤

向外完全拉出伸缩筒

反方向固定锁紧环 即可

按照箭头方向转动一圈锁紧环

当使用2英寸天顶镜、0.8x减焦镜、1.0x平场镜前，请按照如图所示



185 APO

使用说明书

警告
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     请勿通过本望远镜直接观察太阳，这样做可能导致瞬间失明，请
购买专用太阳观测滤镜或滤膜，来获得最安全的观测指导。

说明书

铝箱一个

调焦器锁紧螺丝示意图

包装含有

③底部锁紧螺丝

②承载螺丝

①③④⑤可用于EAF安装

185APO本体一个，抱箍一对，提手一个，
400mm Losmandy宽型鸠尾板一个

保修卡 检测单 合格证

① ② ③ ④⑤
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