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欢迎使用ASKAR V

警告

     请勿通过本望远镜直接观察太阳，这样可能导致瞬间失明，请购
买专用太阳观测滤镜或滤膜，来获得最安全的观测指导。

w w w . s h a r p s t a r - o p t i c s . c o m

V

使用说明书

User s Manual
，

欢迎使用ASKAR V

警告

     请勿通过本望远镜直接观察太阳，这样做可能导致瞬间失明，请
购买专用太阳观测滤镜或滤膜，来获得最安全的观测指导。通过寻
星镜，也可以造成眼睛的严重损害。请让孩子白天远离望远镜。
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中 文 版

使 用 产 品 前 请 仔 细 阅 读 本 使 用 说 明 书

V是我们公司为满足客户需求而研发的一款新产品，在现有产品上做了

一大创新，其不仅拥有60mm和80mm两种主镜选择，同时还配备了减

焦镜、平场镜和延焦镜三种附加配件，让您可以根据不同的焦段需要

进行调整，为用户在拍摄时提供更多选择。

产品介绍：

V整体外观简洁大方，象牙白与金属银的配色赋予其科技感，每一处细

节的设计都体现了我司精湛的工艺及品质。V不仅拥有着精致的外观设

计，也有着出色、丰富的功能配置和性能表现。

V60和V80主镜均采用了三片式APO设计，其中两片为ED玻璃，能有

效消除色差，增加图像的清晰度。V60原生焦比f/6，焦距360mm；

V80原生焦比f/6.25，焦距500mm。三种附加配件通过螺旋调节，适

配60主镜和80主镜的两种状态，每一款附件后端均配有M48、M54接

环，后截距为标准55mm，内置2英寸滤镜螺纹。当您使用V60主镜时

，可以通过旋转将附件调至60刻度与主镜搭配使用；同样当您使用

V80主镜时，可以通过旋转将附件调至80刻度与主镜搭配使用。

V减焦镜与主镜搭配使用时能有效缩短曝光时间，扩大望远镜视角，满

足您更多的拍摄要求。当该减焦镜搭配60mm主镜时，其焦距减少至

270m m ，焦比为f /4 . 5；减焦镜搭配80m m 主镜时，其焦距减少至

384mm，焦比为f/4.8。

V平场镜能有效改善场弯曲，提高边缘像质，减小畸变。当该平场镜搭

配60mm主镜使用时，焦距仍为360mm，焦比f/6；当该平场镜搭配

80mm主镜使用时，焦距为495mm，焦比为f/6.18。

V延焦镜作为本次产品的亮点，充分彰显了我司孜孜不倦的技术创新精

神，弥补了部分市场空白。V延焦镜配合主镜使用，当其使用口径为

60mm时，焦距为446mm，焦比为F/7.43；其使用口径为80mm时，

焦距为600mm，焦比达到F/7.5。

V调焦器带有新型含刻度的360°旋转器以及寻星镜基座，配备1.25和2

英寸接口，可以进行高质量的目视观测。多功能把手的设计不仅使拿

取更为便携，还可以接驳市面通用的寻星镜底座。

60状态本体
有效口径：60mm

焦距：360mm 

焦比：f/6

物镜类型：三片式全分离APO（包括两片ED玻璃） 

调焦筒缩进状态下从2英寸卡口至焦面距离：150mm

全长（不含附件）：318.5mm

60状态 OTA重量：2.8kg

末端接口：2英寸卡口、1.25英寸卡口

80状态本体
有效口径：80mm

焦距：500mm 

焦比：f/6.25

物镜类型：三片式全分离APO（包括两片ED玻璃） 

调焦筒缩进状态下从2英寸卡口至焦面距离：139.7mm

全长（不含附件）：411mm（遮光罩缩进状态）479mm（遮光罩伸长状态）

80状态 OTA重量：3.4kg

末端接口：2英寸卡口、1.25英寸卡口

全画幅减焦镜
重量：0.44kg

后部接口：M48×0.75（内置2英寸滤镜螺纹）、M54×0.75

· 使用60主镜时：

1.焦距270mm

2.后截距55mm（从M48端面算起）

· 使用80主镜时：

1.焦距384mm

2.后截距55mm（从M48端面算起）

全画幅平场镜
重量：0.48kg

后部接口：M48×0.75（内置2英寸滤镜螺纹）、M54×0.75

· 使用60主镜时：

1.焦距360mm

2.后截距55mm（从M48端面算起）

· 使用80主镜时：

1.焦距495mm

2.后截距55mm（从M48端面算起）

全画幅延焦镜
重量：0.46kg

后部接口：M48×0.75（内置2英寸滤镜螺纹）、M54×0.75

· 使用60主镜时：

2.焦距446mm

2.后截距55mm（从M48端面算起）

· 使用80主镜时：

1.焦距600mm

2.后截距55mm（从M48端面算起）

产品尺寸图
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V 延焦镜

V 延焦镜

V 减焦镜

V 减焦镜

V 平场镜

V 平场镜

V 延焦镜

V 减焦镜

V 平场镜

部件图

包装含有

调焦器锁紧螺丝

2''接口
1.25''接口

可伸缩遮光罩

防尘盖

360°旋转器
360°旋转器锁紧螺丝

寻星镜基座

80主镜

遮光罩锁紧螺丝

Vixen 鸠尾板

ARCA-SWISS卡槽

微调保护盖

抱箍锁紧螺丝

多功能提手

粗调手轮
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V光学镜筒(包含V80镜头) V60主镜

牛津布包装箱

气吹

V说明书

5毫米内六角扳手

 延焦 减焦 平场

旋下60主镜

旋下80后部的防尘盖，
旋回至60主镜后部

80主镜换60主镜步骤

60主镜换80主镜步骤

各附件替换步骤

旋下V80主镜(注意托住)

旋下60主镜后防尘罩，
并将其旋至80主镜后部

依图示方向旋入安装60主镜

旋入80主镜

旋下2''接口及其配件

选择所需要的附件 
并取下其防尘盖 旋入后部接口

锐星哔哩哔哩视频号ASKAR V 网站详情

80拍摄状态转60拍摄状态

60拍摄状态转80拍摄状态

依据图示方向旋
转3圈后镜片进
入浮动状态，向
上拉至限位处，
依据图示方向继
续旋转使其露出
60刻度线并旋紧

依据图示方向旋
转3圈后镜片进
入浮动状态，向
下压至限位处，
依据图示方向继
续旋转使其端面
与80刻度线齐
平并旋紧
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