
一、准备工具：13028 牛顿式反射望远镜、光轴校准目镜或激光校准器。

13028 本体 1.25英寸光 轴校准目镜 激光校准器（另购）

或

1.25 英寸卡口

1.25 英寸卡口

光轴校准目镜

激光校准器（另购）

三、镜片定位：

四、光轴校准（选用一个校准方式即可）

二、连接方式：

1.副镜：将副镜镜面朝向调焦筒，然后调整副镜十字圆盘中心的调节螺丝，将副镜座与副
镜十字圆盘的距离调节为 5mm（如下图所示），然后锁紧三颗拨子螺丝。

2.主镜：调节主镜时先松开顶螺丝①然后通过拧紧或松开拉螺丝②调节主镜镜片角度，调
节完成再锁紧顶螺丝①固定。（调节时拧紧和松开要适当不要过度）

·13028HNT 光轴调节说明·
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光轴校准目镜校准：

将望远镜置于明亮的环境方便观察
1.将光轴校准目镜连接 1.25 英寸卡口。 2.轻微松开副镜十字圆盘上三颗上拨子螺丝。

拨子螺丝

拨子螺丝

拨子螺丝

3.通过光轴校准目镜观察，轻微旋转副镜座和调节拨子螺丝调整副镜角度将副镜镜面正对
调焦筒，副镜位置调到筒内中心位置，调节完成后三颗拨子螺丝处于锁紧状态。

4.调节三颗拨子螺丝调整副镜角度，通过光轴校准目镜观察将副镜上的主镜反射影像调整
与副镜同心，调节完成后三颗拨子螺丝为锁紧状态。

5.松开镜筒底部顶螺丝①通过调节拉螺丝②调整主镜角度将副镜上的光轴校准目镜中心点
反射影像与副镜上的主镜中心圈反射影像同心，调节完拧紧顶螺丝。

调焦筒

副镜
副镜座

主镜反射影像
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6.完成校准

激光校准器校准：

1.通过目视观察，调节副镜角度将副镜面正对调焦口，副镜置于中心位置。

2.将激光校准器连接 1.25 英寸卡口。

1.25 英寸卡口 激光校准器（另购）

3.打开激光观察主镜上的激光反射点。

4.调节副镜支架圆盘上的三颗拨子螺丝改变副镜角度，将主镜上的激光反射点移向主镜中
心位置与主镜中心圈同心。调节完后三颗拨子螺丝处于锁紧状态。

6.松开底盘上顶螺丝①然后通过调节拉螺丝②调整主镜角度，将激光校准器上的激光反射
点移向中心圈位置与中心圈同心，最后拧紧顶螺丝①并保持激光反射点与中心圈同心。

5.观察激光校准器上的激光反射点。

7.完成校准。

在实际情况中镜片的机械中心与光学中心会存在一定的误差导致光轴校准后星点仍存在异常。

1.通过目镜或相机观察，将星点移至视野中心，并调节到合焦位置，然后转动手轮观察合焦点
星点及焦内、焦外的星点衍射环。下图所示星点衍射环不均匀。

2.旋转手轮将星点调到合焦位置，松开底盘上顶螺丝①然后调节拉螺丝②改变主镜角度将星
点位置向其所偏向的方向移动一段距离。

五、星点调整（如星点正常则跳过以下步骤）

1.25 英寸卡口 光轴校准目镜

3.调整赤道仪角度将星点移动到中心位置。

5.锁紧顶螺丝并保持星点处于中心位置，完成调节。

4.旋转手轮观察合焦点星点及焦内焦外衍射环是否已经均匀（如仍有偏差则继续按 2、3 步
骤调整）。


