
若与①不同 会出现如下方类似的图样 需要进行校准

1. 安装光轴校准目镜

2.副镜校准

安装完成

M48x0.75-1.25″
（另售）

包装内附赠
光轴校准目镜

依照图示方向安装

朝目镜小孔内望去 会看到如图样的画面（若不同参考③）

①

②

③

3. 主镜校准

使用包装附带的 4mm 内六角扳手依次调节副镜三颗螺丝直至正确

（使用内六角扳手长边调整，切勿过度锁紧，可能会对副镜造成不可逆转伤害）

4mm内六角扳手

准备工作：
1.拆卸 M48×0.75 转 1.25”接口与目镜校准器

2.安装目镜或相机使其合焦

3.将本产品安装于赤道仪或经纬仪，操控其转动使本产品

   对准一颗亮星或人工星点

①转动微调手轮观察，星点是否如下图所示

焦内 焦外

②如果类似下图 需要进行调整

焦内 焦内焦外 焦外

260F5卡塞格林折反射系统
光轴校准说明书

SHARPSTAR

感谢使用我司产品
请在使用前仔细阅读调节说明

（需要自备的工具：M48×0.75 转 1.25）

⑤调节三颗螺丝 将星点朝衍射环较宽方向移动至视野边缘

⑥调节经纬仪/赤道仪将星点再次移动至视野中央观察星点是否如①

⑦若依旧与①有差别则继续重复⑤⑥直至完成

⑧锁紧③三颗螺丝，完成光轴校准

③如图将尾部三颗锁定螺松开

④如图旋转三颗主镜调整螺丝将星点移动

4mm内六角扳手

5mm内六角扳手


