
FMA135
使用说明书

警告

     请不要通过本望远镜直接观察太阳，这样做可能导致瞬间失明，
请购买专用太阳观测滤镜或滤膜，来获得最安全的观测指导。通过
寻星镜，也可以造成眼睛的严重损害。请让孩子白天远离望远镜。

使 用 产 品 前 请 仔 细 阅 读 本 使 用 说 明 书 。

秉承FMA系列小巧多功能摄星镜的传统，我司现推出了此系列的第二款型号：FMA135。正如名称

所示，FMA135采用主镜加平场镜的形式，主镜为口径30mm焦距135mm的三片式APO结构，其

中一片为ED玻璃。

平场镜采用三片玻璃，支持APS画幅的星空摄影，周边星点像场优异。由于采用ED玻璃及三片式

设计，无论是目视或者拍摄，色差控制均非常优异.本体重量仅为280克！是目前为止为天文摄影优

化的最小的摄星仪之一。FMA135不仅能够用于天体摄影，也可以做为一支素质优异的寻星镜或者

导星镜而被多功能使用。另外值得一提的是由于小巧轻量，配合不同的相机接环，接驳在各种相机

上也都非常合适，轻便，瞬间变成一支135mm焦距的手动镜头，用作地面摄影也可以带来高质量的

画质享受。

FMA135前盖有1.25英寸螺纹，可以连接市面上广泛存在的1.25寸滤镜。本体末端为M42X0.75

标准螺纹，可以连接大部分市售相机（需要额外接环）以及天文相机。标准包装内含有一个抱箍，

用于连接VIXEN寻星镜基座，还有一个1.25寸目视接口，可以用作目镜以及导星相机的连接。高品

质螺纹调焦器包含一颗锁止螺丝，在天文摄影中能牢固焦点位置不发生偏移。

FMA135作为设计新颖的产品一定会给您带来不一样的拍摄体验！

FMA135规格
口径：30mm

焦距：135mm（主镜）

          135mm（加平场镜后）

焦比：F4.5（主镜）

         F4.5（加平场镜后）

物镜类型：三片式全分离ED APO（主镜）

                六片式支持APS画幅摄星镜筒（含平场镜）

全长：113mm（含平场镜拍摄状态）

本体重量：280g  

末端接口：M42×0.75（拍摄状态）

                1.25英寸插口（观测状态）

内含：FMA135本体一个，抱箍一个，1.25英寸目视接口一个，螺丝五颗，说明书一份

焦平面

相机接环

1.25英寸转接口

FMA135

FMA135

相机

相机连接示意

目视连接示意
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