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     固 体 继电 器的 发热量 与实 际负 载 电 流有 关， 与固体 的电 流等 级 大 小 关 系不 大， 发热量

计 算公 式 ： 发 热 量( ) =实 际电 流( ) . / 。 散 热 效 果 与散 热器 体积 、 表 面 积 、 重 量 有关 ，

氧 化发 黑 的 效 果 更 佳 。 固 体 继电 器 以上 应 该 安 装 散 热 器 ， 在 安装 散热 器时 ， 底 板 表 面 要 涂

导 热硅 脂 加 强 导 热 效 果 ， 发 热量 大还 要用 风 扇 冷 却 ， 要 保 证 固 体继 电器 底板 面 的 温 度 少 于

度， 安全 使 用 。 有 条件 的可 以在散 热器 上安 装 温 度 开 关， 常 开 度启动 风扇 ，常 闭 度

切 断固 体 继 电 器 控 制 信 号 。 我司 配套 开发 的 几 款 散 热 器 （ 专 利 ）， 不仅 散热 效 果 优 于 市 面

普 通款 ， 而 且 安 装 方 便 ， 安 装 一样 。普 通 散 热 器 安 装 需 要 横 穿导 轨， 如果 想 拆 卸 更 麻 烦 。

我 司固 态/散 热 器 套 装 使 用 更 方 便 ，深 受到 广 大 客 户 好 评 。
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配套固体散热器安装介绍

螺丝卡紧

弹性卡子

型号：  LRS855

材质：  6063S

表面：  本色氧化

重量：  105g

配套：  单相 以下25A

型号：  LRS1085

材质：  6063S

表面：  本色氧化

重量：  230g

配套：  单相 以下60A

型号：  LRS10810

材质：  6063S

表面：  本色氧化

重量：  480g

配套： 单相 以下100A
        三相 以下25A

型号：  LRS10815

材质：  6063S

表面：  本色氧化

重量：  720g

配套：  三相 以下60A

型号：  LRS121315

材质：  6063S

表面：  本色氧化

重量：  1500g

配套：  三相 以下100A

槽卡装 温度开关

安装 风机

9700

80X80

可以安装120X120风机
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负载类型 纯电阻 电热丝 白炽灯 变压器

功率因素 1.0 0.7 0.5 0.4

放大倍数 1.05倍 2倍 2.5倍 4倍

负载类型 电磁铁 单相电机 三相电机 电容投切

功率因素 0.5 0.2 0.3 浪涌

放大倍数 4倍 7倍 6倍 10倍
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负载电流 散热器型号

单相25A以下 LRS855

单相60A以下 LRS1085

单相100A以下/三相25A以下 LRS10810

三相60A以下 LRS10815

三相100A以下 LRS121315

附表1：散热器选型指南 附表2：负载降额
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