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■ 介绍:

- 滤片由常规孔径的多孔玻璃制成。

- 先阅读本使用手册，以便更好地使用滤片。

■ 指南:

1) 将滤片放入保护套中。新滤片不区分方向区分。

2) 使用过的滤片可通过目视污染程度确定组装方向。

3) 保护套如果拧得过紧会漏液。一般地，先手动拧好螺母，然后用扳手轻轻地拧紧以防漏液（拧紧角度为 5°）。

4) 用管线将分析型保护滤片与色谱柱连接。

■ 滤片更换时间

1) 请根据柱压来决定是否更换保护滤片。在柱压明显升高前，更换滤片。

2) 即便柱压没有升高，也需定期检查滤片污染状态。如果滤片变脏，请尽早更换以免污染色谱柱。更换周期需根据使用频率，但

是，保证每周确认一次。

■ 注意

 该保护滤片可耐受所有的有机（混合）溶剂。请先确认好所用色谱柱能用的溶剂。

 保护滤片不使用时，请从保护套中取出并保存。

 有时候根据样品特性或分析条件，能预测是否会在滤片上发生吸附现象。

若您在手性柱使用中有任何疑问，

请联系大赛璐药物手性技术（上海）有限公司（chiral@dctc.daicel.com）。 

CHIRALCEL®，CHIRALPAK®，CROWNPAK®和 DAICEL DCpak®是 
大赛璐公司（DAICEL CORPORATION）的注册商标。 

保护滤片使用手册
请在使用前仔细阅读本《使用手册》
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