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CR-I(+) / CR-I(-)可用于正相，具体内容请参阅相应的使用说明。 

色谱柱描述 

项目 CROWNPAK® CR-I(+) CROWNPAK® CR-I(-) 

填料 

硅胶表面键合 (S)-18-冠-6 醚 

 

硅胶表面键合 (R)-18-冠-6 醚 

 

  

粒径 5µm 

接口 Parker type 

出厂保存溶剂 水/甲醇 (95:5 v/v) 

所有色谱柱在出厂前都经过检测。检测条件、结果及批号请查阅《出厂检测报告》。 

本使用手册不适用于其他的大赛璐手性柱 

手性识别机理 

CROWNPAK® CR-I(+) / CR-I(-) 的手性识别机理：在酸性条件下，样品质子化成铵离子（- NH3
+），与冠醚形成可逆复合物。 

冠醚柱用于分离氨基酸及手性中心上有伯胺基团的化合物。 

在 CROWNPAK® CR-I(+)上，D-构型氨基酸先出峰。 

在 CROWNPAK® CR-I(-)上，D-构型氨基酸后出峰。 

操作条件 

流动相方向 色谱柱标签上的指示 

压力限制①②
 30MPa 

pH  pH 1.0 ~ pH 7.0 

柱温 -5 ~ 40°C  

 说明：在 HPLC 的压力范围内操作，色谱柱填料稳定。 

给定柱温下，柱后压与流速是线性关系。 

对于一些难分离的对映体，推荐使用长柱。 

① 推荐值可延长色谱柱使用寿命，但色谱柱耐受至 300Bar 的压力。 

② 柱后压是指由色谱柱本身引起的压力。其值为总压（液相体系+色谱柱）与液相体系（不接色谱柱时）压力之差。 

 

 

CROWNPAK® CR-I(+) 

CROWNPAK® CR-I(-) 

色谱柱使用手册 

请在使用前仔细阅读本《使用手册》 
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操作过程/反相 

A – 流动相 

CROWNPAK® CR-I(+) 和 CR-I(-) 可以自由选择液相上用的溶剂（溶剂间可互溶）作为流动相。开发方法时，我们优先推荐反相模式，

其次才考虑正相模式。   

水相 高氯酸水溶液 

有机相 乙腈、甲醇、乙醇、异丙醇、四氢呋喃、丙酮 

常规起始条件 高氯酸水溶液 (pH=1.5) / 乙腈 = 80 / 20 (v/v) 

CH3CN：乙腈（Acetonitrile）MeOH：甲醇（Methanol） EtOH：乙醇（Ethanol） 

IPA：异丙醇（2-propanol） THF：四氢呋喃（Tetrahydrofuran）AT：丙酮（Acetone） 

  通常流动相的 pH 范围: pH 1 ~ pH 2 (在 pH 7 以内色谱柱是稳定的) 

 pH越低，分离度越好；但是色谱柱使用寿命也越短。选择刚好能满足分离的pH值能延长色谱柱使用寿命。 

 降低温度也能增加手性选择性。 

 还可以使用其他的酸，比如硝酸和三氟乙酸。但一般推荐用高氯酸，在多数情况下，分离度更好，紫外吸收也很低。 

  流动相组成不同会改变洗脱能力。 

在本色谱柱上，有机相的洗脱能力从大到小分别是：乙腈 > 丙酮 > 四氢呋喃 > 异丙醇 > 乙醇 > 甲醇 

 使用醇作为有机相会比用乙腈柱压高，因为醇和水混合的黏度大 

  水相在使用前需经接近 0.5μm 孔径的滤膜过滤以确保在使用前无任何沉淀。 

 改变有机相的比例可以调整保留时间。 

B – 流动相配制举例 

以下是水相溶液配制的参考。实际的pH值需精确测量及调整。 

  a) pH = 1.0 

      称取市售浓度为70%的高氯酸16.3g，用去离子水稀释并定容至1L。 

  b) pH = 2.0 

    量取100 mL pH 1.0的高氯酸水溶液，用去离子水稀释并定容至1L。 

 c) pH = 1.5 

    量取316 mL pH 1.0的高氯酸水溶液，用去离子水稀释并定容至1L。 

 d) pH = 1.3 

 量取500 mL pH 1.0的高氯酸水溶液，用去离子水稀释并定容至1L。 

说明: - 流动相需完全脱气或用氦气彻底纯化。 

- 疏水性化合物在柱上的容量因子取决于样品本身，比亲水性化合物出峰时间晚很多。但样品在色谱柱上出峰早且分离度

小，可以通过降低流动相的pH值（及柱温）来优化。 

- 尽管钾盐不会损伤色谱柱，但它会使柱子彻底失去手性选择能力。我们使用流动相及样品时必须确保无钾盐。 

色谱柱保养/维护 

 样品建议使用流动相来溶解，并经接近 0.5µm 孔径的滤膜过滤，确保在使用前无沉淀。 

 样品浓度太高，进样后会引起柱效降低。  

 如需冲洗色谱柱，建议使用对样品溶解度好的溶剂，比如纯甲醇或乙腈，以 0.2 mL/min 的流速冲洗 2 小时（室温）。  

 分析柱在使用后，应立即用不含酸性添加剂的中性流动相冲洗。 

 如继续使用反相模式，可以用水 / 甲醇 = 95 / 5 (v/v) 作为保存溶液。分析柱置于室温（约 25℃）下保存。 
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注意事项 

强碱性的添加剂或样品溶液不能进色谱柱，以免破坏色谱柱硅胶。 

本《使用手册》不适用于其他的大赛璐手性柱。 

严格按照《使用手册》使用色谱柱，可延长色谱柱使用寿命。 

如您在手性柱使用中有任何疑问，请联系我们(chiral@dctc.daicel.com)。 

换算表 

 色谱柱内径/流速 

 

柱内径(mm) 2.1 3.0 4.6 10 20 30 

流速(ml/min) 0.21 0.43 1.0 4.7 19 43 

 

 压力  

MPa bar kg/cm2 psi 

1 10 10.197 145.038 

0.1 1 1.020 14.504 

9.807×10-2 0.981 1 14.223 

6.895×10-3 6.895×10-2 7.031×10-2 1 

 

 

 

 

 

 

 

严格按照《使用手册》使用色谱柱，可延长色谱柱使用寿命。 

本《使用手册》不适用于其他的大赛璐手性柱 

若您在手性柱使用中有任何疑问， 

请联系大赛璐药物手性技术（上海）有限公司（chiral@dctc.daicel.com）。 

 

CHIRALCEL®，CHIRALPAK®，CROWNPAK®和 DAICEL DCpak®是 

大赛璐公司（DAICEL CORPORATION）的注册商标。 
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<正相模式> 
CR-I(+) / CR-I(-)色谱柱还可使用反相模式。请参考相应的使用手册。 

反相模式和正相模式的切换 

CROWNPAK® CR-I(+)和 CR-I(-)的出厂保存溶剂是水/甲醇=95/5。 

从反相模式切换到正相模式，仪器管路和柱子都需要用合适的互溶溶剂充分地冲洗（比如乙醇、异丙醇）。 

从反相模式切换到正相模式后，平衡时间充分些，可得到稳定的出峰时间。 

方法开发/正相 

A 流动相 

开发方法时，建议优先选择反相模式，其次选择正相模式。 

主要溶剂 烷烃/乙醇/三氟乙酸/水 

常用初始条件 

(v/v/v/v) 

 

50 / 50 / 0.5 / 2.0 

 烷烃：正己烷，异己烷，正庚烷。不同种类的烷烃有时会在选择性上表现出一些差异。 

 使用乙醇时化合物的出峰时间会比使用异丙醇要早。 

 三氟乙酸的量低于 1.0%能延长色谱柱的使用寿命。 

 流动相中添加水，是为了使峰形更好。但如果水的比例太多，流动相的互溶性会变差，可能导致色谱柱损坏。水添加的最大值取决于醇的种类和

比例。例如，在正己烷/乙醇=50/50 时，水的最大添加量可达 3.0%。 

色谱柱保养/维护 

 如果需要冲洗色谱柱，可使用那些能溶解样品的溶剂，比如 100%甲醇或乙醇，以 0.2ml/min 的流速冲洗 2 小时（室温）。 

 分析柱和保护柱在使用后请立即用不含三氟乙酸或水的中性流动相冲洗。 

 一直在正相模式下使用，可用正己烷/乙醇=50/50 作为保存溶剂。   

 

 

 

请阅读使用说明主册了解反相模式的使用及维护和保养。 

 

严格按照《使用手册》使用色谱柱，可延长色谱柱使用寿命。 

 

CROWNPAK® CR-I(+) 

CROWNPAK® CR-I(-) 

色谱柱使用手册 

请在使用前仔细阅读本《使用手册》 

 

请在使用前仔细阅读本《使用手册》 

 

色谱柱使用手册 
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