
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

产 品 规 格 书 

ZXP0 

压阻式绝压压力传感器 

北京智芯传感科技有限公司 www.isensing.cn    Tel：+86 010 60974500 
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ZXP0   压阻式绝压压力传感器 

ZXP0压阻式绝压压力传感器集成了压阻式压力敏感

元件和高精度、低功耗的信号调理集成电路。该传感器

可靠性高、体积小、功耗低，带有数字接口输出，特别

适合于移动终端设备，如智能手机、PAD、运动手表、

导航仪等。 

该压力传感器敏感单元采用惠斯通电桥原理，以

MEMS工艺对传感器进行加工以提供极好的电阻精确度和

一致性，并使用高精度的传感器信号调理芯片，对MEMS

传感器的温度线性度、零偏和灵敏度进行数字补偿，输

出高精度的数字信号。 

主要应用场景 

⚫ 无人机  

⚫ 穿戴设备  

⚫ 医疗设备  

⚫ 气压监测 

基础特性 

⚫ 低功耗：5uA(单次测量) 

⚫ 内置低噪声 24位 ADC 

主要性能指标 

⚫ 量程： 300～1100hPa、30～2000kPa 

⚫ 类型： 绝压 

⚫ 尺寸： 3.6×3.8×1.2mm 

⚫ 输出方式： I²C/SPI 

⚫ 工作电压： 1.8V～3.6V 

⚫ 工作温度： -40℃～85℃ 

⚫ 封装类型： DFN8 
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技术指标  

  

参数 最小值 典型值 最大值 单位 

压力量程 300-1100、300-20000 hPa 

工作温度 -40  85 ℃ 

工作电压 1.8 3.3 3.6 V 

平均电流  5  uA（@1Hz） 

工作电流  1.5  mA 

待机电流  0.1  uA 

300～

1100hPa 

相对精度 
 ±0.12  hPa(@25℃) 

 ±1.5  hPa(0~50℃) 

绝对精度 
-1.5  1.5 hPa(0~50℃) 

-2  2 hPa(-20~70℃) 

长期稳定性  ±1  hPa 

30～ 

2000kPa 
精度  ±1  %FS 

绝对温度精度  ±1  ℃ 

压力转换时间 1.54 2.5 42.18 mS 
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电气连接（I2C） 

典型电路（I2C） 

 

引脚号 引脚名 描述 

1 SDA 数据输入/出 

2 SCL 时钟 

3 NC - 

4 GND 电源地 

5 VDD 电源正 

6 NC - 

7 NC - 

8 NC - 
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封装尺寸（单位：mm） 

 

订购信息 
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ZX  P  0  ***  *  *  * 

       智芯 Sensor                                            封装选择 

             压力                                                N 3.6x3.8 

         产品代号                                                 输出方式 

         压力量程                                             D数字输出 

       110:30-110(kPa)                                              气压类型 

       02M:30-2000(kPa)                                           A 绝压 
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