
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

产 品 规 格 书 

ZXP1 系列 

进气压力传感器 

北京智芯传感科技有限公司 www.isensing.com    Tel：+86 010 60974500 
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ZXP1 系列   进气压力传感器 

ZXP1系列进气压力传感器是针对汽油车进气压

力、新能源汽车真空助力及摩托车电喷市场推出的

一款经过温度补偿和校准的绝压传感器。产品采用

汽车级高精度的传感器信号调理芯片对MEMS压阻芯

体的温度线性度、零偏和灵敏度进行数字补偿，能

够输出高精度、高线性度的电压信号。 

该产品封装集成度高，具有高精度、抗干扰、

抗冲击、耐腐蚀和长期稳定性好等特点。可以测量

气体、液体压力，广泛用于汽车、燃气、冶金、航

空、石化、消费类电子产品等领域。 

主要应用场景 

⚫ 汽车应用  

⚫ 工业应用 

⚫ 消费电子 

基础特性 

⚫ 全温区补偿和校准 

⚫ 响应时间短 

⚫ 高精度 

⚫ 体积小、封装灵活，可直接焊接到

不同尺寸的 PCB 上 

⚫ 抗过载和冲击能力强 

⚫ 长期稳定性好 

主要性能指标 

⚫ 量程： 10～115kPa/50～400kPa 

⚫ 类型： 绝压 

⚫ 精度:  ±1 %FS 

⚫ 尺寸： 7.3×7.3×2.9mm 

⚫ 输出方式： 三线制 0～5V(可定制) 

⚫ 供电电源： 5±0.25VDC 

⚫ 工作温度： -40℃～+125℃ 

⚫ 封装类型： SOP8 
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极限工作参数 

技术指标 

 

  

参数 极小值 典型值 极大值 单位 

电源电压 4.5 5 18 V 

电压 1h@70℃ -24  28 V 

电压 60s@70℃ -30  36 V 

存储温度 -55 - 150 ℃ 

参数 最小值 典型值 最大值 单位 

压力量程 10~115，50~400 kPa 

压力极限 2X   FS pRANGE 

破坏压力 5X   FS pRANGE 

输出电压 0.4  4.65 V 

工作电压 4.75 5 5.25 V 

工作电流  4  mA 

响应时间  0.8  mS 

补偿范围 -40  125 ℃ 

精度  ±1  % FS 

稳定性(1年)  ±0.15  % FS/YR 

工作温度 -40  125 ℃ 

存储温度 -55  150 ℃ 

循环寿命 1,000,000   PFS cycles 
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电气连接 

典型电路 

  

引脚号 引脚名 描述 

1 GND 供电地 

3 OUT 输出端 

6 VDDHV 带过压保护供电端 

2、4、5、7、8 NC 保留 
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封装尺寸（单位：mm） 

 

订购信息 
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ZX  P  1  ***  *  *  * 

       智芯 Sensor                                            封装选择 

             压力                                         W 7373无气柱，N 7070无气柱 

         产品代号                                                 输出方式 

         压力量程                                             A模拟输出 

       115：10～115kPa                                              气压类型 

       400：50～400kPa                                            A 绝压 
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