
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

产 品 规 格 书 

ZXA 系列 2Kg 型 

硅微加速度传感器 
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ZXA-2Kg 型   硅微加速度传感器 

主要应用场景 

⚫ 汽车电子 

⚫ 碰撞测量  

⚫ 冲击测量 

基础特性 

⚫ MEMS 硅压阻式原理 

⚫ 体积小 

⚫ 可靠性高  

⚫ 大量程，抗冲击能力强 

主要性能指标 

⚫ 量程： 2Kg（可定制） 

⚫ 尺寸：金属封装 13.1×5.1×4.8mm 

      QFN封装 5×3.4×1.7mm 

⚫ 输出方式：模拟输出                                   

⚫ 工作电压：10VDC                                          

⚫ 工作温度：-20℃～+85℃                                         

⚫ 零点输出：±50mV 

ZXA微加速度传感器是一款小型、薄型的

压阻式MEMS硅微加速度传感器，产品典型量程

2Kg，可根据客户需求定制量程。产品内部芯

片利用半导体压阻效应，通过先进的MEMS加工

技术制造而成，芯片内部设计过量程阻挡结

构，能够承受高冲击和大加速度载荷的作用，

可选用金属外壳封装或塑料封装，具有体积

小，精度高等优点。 
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技术指标 

基础信息 

 

 

 

 

 

 

 

序号 名称 参数 

1 外壳材料 氧化铝合金 

2 电气连接材料 四芯 32AWG 特氟龙绝缘引线，编织屏蔽，硅

胶套， 

3 电气连接参数 红黑绿白四色加屏蔽，颜色和国际传感器信

号线一致，符合传感器配线国标，线长 6 米

(可定制)。 

4 安装扭矩 0.29Nm 

5 重量 1.4g（线缆重量 9g/m） 

 

  

参数 单位 ZXA-2Kg 

量程 g 2000 

灵敏度 mV/g 0. 18 

横向灵敏度 FS <10% 

零点输出 mV ±50 

线性度 % <1 

热零点漂移 %FS/℃ 0.25 

热灵敏度漂移 %/℃ -0.1 

预热时间 ms 1 

供电电压 VDC 10 

工作温度 ℃ -20~+85 

贮存温度 ℃ -55~+125 

冲击 g，≥200μs 10000 

频率响应(3db) kHz 3 

除非另有说明，所有值在+24°C， 10Vdc 激励下都是典型的。 
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封装尺寸-金属封装集成式（单位：mm） 

 

封装尺寸-QFN 塑封（单位：mm） 

 

  

1 VCC 供电电源 

2 OUT+ 输出正 

3 GND 电源地 

4 OUT- 输出负 
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订购信息 

电气连接 

谅解） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZX  A  ***  *  *  * 

       智芯 Sensor                                            封装选择 

           加速度                                        Q：QFN塑封 ；A：金属封装集成式 

       加速度量程                                                 输出方式 

         002: 2KG                                              A 模拟输出 

                                                                    传感器类型 

                                                                  A加速度 
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