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机器外观
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安装要求：

请在安装前再次确认安全注意事项及安装条件，并严格按照以下步骤安装设备：
如图所示：

1.机器放到底柜上，放入纯净水
2.剪开电源线的扎线带，将电源线插入有接地的专用电源插座；
3.若需延长线，必须专业电工师傅进行作业（接地线必不可少）
4.接通电源，打开电源开关（蜂鸣声）后确认设备进入工作状态。
 



开门

 1.使用对应的钥匙插入锁孔，钥匙逆时针转动                                                                

   2.按住锁柄下方开关弹开锁柄；逆时针转动锁柄，拉开柜门
注意：握住把手向右转动的同时拉开柜门；

1 2 3



插卡

1.设备门打开关掉设备，另外准备个卡一定是大卡如图2（移动联通电信都可以）
2.找到插卡槽，看图1
3.把卡槽打开将准备好的流量卡装上即可

1 2 3



加咖啡豆

一、把豆箱闸门推入锁好
豆箱出豆口

二、豆箱按箭头方向向前
推，拿出豆箱



一、把豆箱倒立拉出豆仓
闸门
二、把准备好的漏斗放到
出豆口，倒入咖啡豆
三、把豆箱闸门锁好，豆
箱放入设备拉出豆箱闸门，
完成后测试一杯饮料即可

装咖啡豆



手对准料嘴 旋转，使料嘴朝向12点方向

补充粉料



补充粉料

抬起料盒前方，使红色
圆圈内插拔脱离机器

取出料盒 加料

放回料盒恢复料嘴位置

建议：加好粉料后料盒上
方标签下粉料品种，以防
后面补料补错



清理废渣盒

拉开小门 拉出废渣盒看到废渣盒

倒掉咖啡渣装回
废渣盒关上小门

即可



搅拌机构清理、清洗

   1. 首先把出料口拆除，方便以下操
作；

2. 用手指插入搅拌碗口内向上轻拉，
脱开结合后拉开；

搅拌机构清理、清洗

搅拌碗盖取掉后，用手握住搅拌碗，
轻微上抬逆时针旋转脱开；  

搅拌碗盖取掉后，用手握住搅拌碗，轻微上抬
逆时针旋转脱开

日常维护



日常维护

拆卸废水盒及废水盒下挡板

一、拉出废水盒
二、找到右上角固定废水盒下挡板锁钩
三、按箭头方向推锁扣，废水盒下挡板脱落，拿出废水盒下挡板

锁
钩



冲泡器拆卸

一、挡渣盒向上提往外
拉，取出挡渣盒

二、看到冲泡器，首先把位置
4处特氟龙管冲泡接头按图示
逆时针旋转松开拿掉，再把3
处的硅胶管按箭头拔出

三、1和2处的螺丝按图示逆时
针旋转松开

四、按图示水平往外拉出即可
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冲泡器安装

8
9

10

12

转盘

一、安装时6号对应8号孔位，7号对应10号孔位，11号对应12号孔位，通过左右旋转冲
泡转盘使9号孔位与5号销轴对应
二、对准以上孔位后将冲泡器水平正压推到底，再顺时针旋转拧紧1号2号轴帽（安装旋
转方向与拆冲泡器时的方向相反）
三、连接位置4处特氟龙管连接头及3处的硅胶管
四、装上挡渣片，废水盒下挡板和废水盒，完成后测试一杯饮料即可
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开机给机器排气

    在准备工作做好后，将电源插头插入三线接地插座内，打开机器背部电源开关开启机
器，屏幕进入系统启动界面。首次开机，必须进行排气，开机后会出现需不需要排气的
情况，如果机器属于第一次开机需要在此点击给锅炉排气，一般排到出水正常位置

设备使用说明



排完气后会直接进入以勒状态约5秒左右进入使用状态，进入使用状态后如联网了，如果
是无线网络会显示无线网区域网，如实流量卡会显示3G4G网

设备使用说明



如需要购买商品，先选择商品种类，在选择支付方式进行购买

设备使用说明



进入模式

待机使用状态，屏幕左上角编号用
手指连续点击几次会弹出一个密码
框输入密码（352356）点击确定，
进入“功能操作菜单”

352356

设备使用说明



上位机设备号ID号为本机唯一识别号，
既是机器后台唯一地址，此为更换设备
编号用，密码为352356，改动时需联系
管理员

设备编号

设备使用说明



机器配置

机器配置，禁止使用，需要使用时
联系管理员（密码352356）

设备使用说明



支付方式，此为设置收款用，
密码为352356，改动时需联系
管理员

支付方式

设备使用说明



咖啡名称、配方、价格设置

进入饮料设置界面，饮料设置界面可设置饮料名称、价格、配方和售卖饮料个数。
饮料个数：需从饮料1开始按顺序启用，客户可自行自己设置。
饮料名称和价格：名称和价格可直接更改，注意现金价格至少0.5元且为0.5的倍
数，支付宝和微信至少0.01元。

设备使用说明



咖啡图片管理

咖啡图片管理，导入图片 
前先要按要求做好图片并
放入U盘内进行导入

设备使用说明



故障管理

当机器处问题了此处会出现故障问题编码，一般问题机器重启后就会
消失，如想要知道具体问题，点击重启设备这是为出现具体问题点

设备使用说明



销售统计

进入销售数据统计界面，这里可以查看销售总量和销售总金额，以及实时交易
情况，销售数据可以清除。如需每天或每月的销售情况，可在后台查看和导出。

设备使用说明



导入导出

本机销售界面背景图、屏保图、研磨等待视频、咖啡名称图皆可更换，进入U
盘导入导出，具体按导入导出说明操作

设备使用说明



其他设置

此处为选配功能，主要是播放广告的，需要使用请联系管理员

设备使用说明



咖啡测试

进入咖啡测试界面，可对本机状态进行查看和测试。通常用到的有排气、清洗磨
豆装置、清洗搅拌系统、饮料测试、获取锅炉温度、询问当前状态、同步参数复
位，其它功能尽量不要使用。 

设备使用说明



MDB测试

禁止使用

设备使用说明



设备使用说明

本公司对该产品软件一直进行优化，会不定期发布新的版本，客户可在此处查看版本更
新信息，出现新的版本，最好进行更新，能否不更新需询问供应商。

版本



LF307B参数配比参考
咖啡豆        料道1 泡沫牛奶        料道2 可可粉            料道3 糖      

一 　 水量ml 下粉时间s 下粉量g

卡布奇诺

顺序1磨豆 20 　 　
顺序2料道一（奶粉） 100 4S 　

顺序3磨豆 20 　 　
糖 　 　 　
　 　 　

　
二 　 水量ml 下粉时间s 下粉量g

拿铁咖啡

顺序1磨豆 20 　 　
顺序2磨豆 20 　 　

顺序3料道一（奶粉） 100 4s 　
糖 　 　 　
　 　 　 　

　
三 　 水量ml 下粉时间s 下粉量g

巧克力拿铁

顺序1磨豆 20 　 　
顺序2料道一（奶粉） 50 3.5s 　

顺序3磨豆 20 　 　
顺序4料道二（可可粉） 60 2.55s 　

糖 　 　 　
　

配方表



四 　 水量ml 下粉时间s 下粉量g

美式咖啡
顺序1磨豆 90 　 　
顺序2磨豆 90 　 　

　 　 　
　

五 　 水量ml 下粉时间s 下粉量g

香醇牛奶
顺序1料道一（奶粉） 165 5s 　

　 　 　 　
　

六 　 水量ml 下粉时间s 下粉量g

热可可
顺序1料道二（可可粉） 165 4s 　

　 　 　 　
　

七 　 水量ml 下粉时间s 下粉量g

巧克力奶
顺序1料道二（可可粉） 90 2.5s 　
顺序2料道一（奶粉） 90 1.5s 　

　 　 　

配方表



配方表

八 　 水量ml 下粉时间s 下粉量g

摩卡咖啡

顺序1磨豆 20 　 　
顺序2料道二（可可粉） 60 2.5s 　

顺序3磨豆 20 　 　
顺序4料道一（奶粉） 60 2s 　

　 　 　 　
　

九 　 水量ml 下粉时间s 下粉量g

意式咖啡

顺序1磨豆 45 　 　
　 　 　 　
　 　 　

　 　 　 　
　

十 　 水量ml 下粉时间s 下粉量g

double意式咖啡

顺序1磨豆 45 　 　
顺序2磨豆 45 　 　

　 　 　
　 　 　 　

　
十一 　 水量ml 下粉时间s 下粉量g

拿铁玛奇朵

顺序1磨豆 45 　 　
顺序2料道一（奶粉） 100 4s 　

　 　 　
　 　 　 　

　
十二 　 水量ml 下粉时间s 下粉量g

摩卡可可

顺序1磨豆 20 　 　
顺序2料道二（可可粉） 90 1.5s 　

顺序3磨豆 20 　 　
顺序4料道一（奶粉） 30 1s 　

　
十三 　 水量ml 下粉时间s 下粉量g

巧克力咖啡

顺序1磨豆 20 　 　
顺序2料道二（可可粉） 60 2.5s 　

顺序3磨豆 20 　 　
顺序4料道一（奶粉） 50 3.5s 　

糖 　 　 　



登录页面
平台网址为： https://new.yilevme.com 

注意：首次购买本公司的自动售货机或咖啡机的客户，将由本公司的商务为你创建账号，之
后可登录平台自行创建已有机器的管理员用户。且首次登陆后台建议修改密码，在个人中心的修
改密码模块。

后台使用说明

http://ylvm.levending.net/ylvm/


后台首页

后台使用说明



个人中心 修改密码

后台使用说明



个人中心 日志信息

后台使用说明



收款单位

收款单位为机器的收款参数信息，若使用支付宝、微信和ID卡支付时，需配置收
款单位。本公司的机器收款不经过公司账号，直接进运营商账号，所以需要配置
收款单位

后台使用说明



新增收款单位收款单位

后台使用说明



收款单位 编辑收款单位

后台使用说明



收款单位 配置支付宝账号

根据获取到的参数，按提示要求分别填入，填
完所有参数后先点击验证参数，能弹出来二维码，
并且使用支付宝能支付，表示参数填写正确，这
时候再点击立即提交（确定）保存该参数(如果是
支付宝工具生成的公钥和私钥可以直接导入)。

后台使用说明



收款单位 配置微信账号

微信和支付宝一样，获取到微信参数后，按
提示要求填写，然后点击验证参数，弹出来二
维码，用微信扫码能成功支付表示参数正确，
再点击立即提交（确定）保存该参数。

后台使用说明



收款单位 配置ID卡

在ID卡后台获取到参数，按提示要求填写完成点击确定按钮保存即可。

后台使用说明



用户管理 运营商列表

后台使用说明



用户管理 增加运营商

后台使用说明



用户管理 编辑运营商

后台使用说明



用户管理 用户列表

后台使用说明



用户管理 增加用户

后台使用说明



用户管理 编辑用户

后台使用说明



用户管理 配置用户权限

后台使用说明



机器管理 我的机器

后台使用说明



机器管理 配置机器收款账号

转让机器

后台使用说明



机器管理 机器状态

后台使用说明



机器管理 售货机库存信息

后台使用说明



机器管理 咖啡机配方信息

后台使用说明



机器分布详情机器管理

后台使用说明



售货机生成补货单（已转至机器库存详情）
机器管理

根据售货机的库存情况生成补货单。
断网记录

后台使用说明



机器管理 机器库存详情

后台使用说明



机器管理 机器操作记录

后台使用说明



设备电子锁管理（待更新)
查看所有设备的电子锁信息，开锁记录等
设备电子锁

显示所有设备电子锁信息

后台使用说明



销售记录 销售成功记录

后台使用说明



销售记录 销售失败记录

后台使用说明



销售记录 支付宝交易订单

后台使用说明



销售记录 微信交易订单

后台使用说明



收钱吧交易订单销售记录

后台使用说明



销售统计 时销售统计

进入界面是当天所有机器24小时每个小时的销量统计,上面可以选择日期,机器编号,
昵称按条件进行查询。

后台使用说明



销售统计 日销售统计

进入界面是所有机器当月截止到当天的每日销售笔数和金额的一个统计,可以在上面
输入条件按条件进行查询

后台使用说明



销售统计 月销售统计

进入界面是所有机器当年个月份的销售量和销售额统计,可以在上面输入条件按
条件进行查询。

后台使用说明



销售统计 机器销售统计

进入界面是所有机器当天的销售量、成本、利润和销售额总计,可以在上面输入条件
按条件进行查询

后台使用说明



销售统计
商品前十榜（功能合并至商品统计）
进入界面是所有机器今日的销量最高的前十个商品信息,可以在上面输入条件按条件进行查询
设备前十榜（功能合并至机器销售统计）
进入界面是所有机器今日的销量最高的前十个机器信息,可以在上面输入条件按条件进行查询
商品统计
进入界面是所有商品当天的销量、成本、利润和销售额总计,可以在上面输入条件按条件进行查询

后台使用说明



商品管理

后台使用说明



商品管理

后台使用说明



 推送管理

后台使用说明



咖啡机配方管理 配方管理

后台使用说明



咖啡机配方管理 配方管理

后台使用说明



咖啡机配方管理 粉料设置

后台使用说明



咖啡机配方管理 可选料道设置

后台使用说明



咖啡机配方管理 可选料道设置

后台使用说明



BUG和建议（待更新）
若用户发现平台有bug或者有其他建议，可在该功能界面进行提交
续费管理

显示机器到期时间，续费记录等信息，以及续费功能
机器续费

后台使用说明



续费管理 机器续费

后台使用说明



续费管理 续费记录

后台使用说明



咖啡机问题分析表
序列 质量异常现象 原因分析 处理方案 备注

1 不出饮料

一、可能咖啡配比没有调好 1、调整饮料的配比 　

二、可能出水或出粉管道堵住

1、应及时或定期清理出水或出粉管
道，保障饮料正常流出。 　

2、如是磨豆处更换泄压阀 　

2 磨豆超时

一、磨豆电机可能卡豆或其它异物 1、检查磨豆电机处是否卡有豆或其
它异物，及时处理。 　

二、可能误把豆仓卡板关上，或加豆时没有打开豆箱
闸门 1、检查豆仓卡板是否打开。 　

三、磨豆电机连接线可能脱落 1、检查磨豆电机的所有连接线，看
下是否有脱落或断掉的。 　

四、磨豆驱动板不供电

1、检测磨豆驱动板磨豆时有无
220V电压输出，无需更换磨豆驱动
板

　

2、更换磨豆电机 　

3 落粉故障

一、机器重启检查落粉电磁铁有无工作 1、检查线头有没松动                      2、
更换落粉电磁铁 　

二、检查落粉组件内有无咖啡粉 1、清理落粉组件内部咖啡粉 　

三、检查落粉组件内落粉微动开关 1、更换微动开关 　

咖啡机问题分析表



4 冲泡超时

一、冲泡器可能卡粉、零件错位 1、检查冲泡器是否卡粉，若卡粉直接清理，
若错位就需拆散冲泡器重新组装。 　

二、可能冲泡电机有问题
1、检查线端有无脱落或松动                2、
检查冲泡电机，冲泡电机上有两个微动开关，
有些微动开关可能会上移，需用工具往下折
一点。

　

三、可能冲泡电机坏了 1、更换冲泡电机 　

四、磨豆驱动板不供电 1、检测磨豆驱动板磨豆时有无220V电压输
出，无需更换磨豆驱动板 　

五、下粉过多卡死 1、调整下粉电磁铁储存量 　

六、磨豆过细咖啡渣无法排出 1、调整磨豆粗细度 　

5 移嘴超时

一、测试移嘴看下移嘴动不动 1、移嘴不动更换移嘴电机 测试是否有12V直流
电

二、测试移嘴看看移嘴移动到不到位 2、清洗移嘴 检查线头有无松动

三、检测移嘴微动开关有无反应 3、更换移嘴微动开关 　

6 温度传感器故障

一、检查传感器线头有无松动 1、重新插拔温度传感器线头 　

二、检测锅炉温度

1、锅炉温度过高的情况下，把机器关掉锅
炉加热线拔掉一根，开机排气直到锅炉温度
到常温，机器关掉插上加热线，开机       2
检查驱动板端线头有无松动

　

3、更换温度传感器 　

咖啡机问题分析表



7 机器没有网络

一、流量卡可能欠费 1、让客户给流量卡进行流量充值。 　

二、流量卡可能损坏 1、更换流量卡。 　

三、工控机可能读取不到网络 1、信号太弱 　

四、天线可能没有插好 1、检查网线、天线是否松动。 　

五、工控机插卡卡槽可能有问题 1、更换工控机 　

8 不能进行支付宝、微信
支付

一、网络、信号问题 1、检查网络是否正常，信号是否通畅。 　

二、可能没有进行后台绑定 1、进行后台绑定，把机器ID绑定到后台
管理里面。 　

三、可能没有绑定收款人及公众账号信息 1、绑定收款人的信息，需要按照销售的
流程提供收款人的各种信息。 　

9 机器没电

一、机器可能电源处没电 1、检查机器接电处是否有电。 　

二、电源线俩端接头处可能松动 1、检查机器电源箱内线头是否松动。        
2、检查滤波器线头有没松动 　

三、可能开关电源盒损坏 1、测量电源盒有无电压输出，无更换相
应的电源盒 　

10 机器钣金处有静电
一、机器是否接地 1、检查机器插座是否有三相电，如果没

有需要把机器后面的地线接起来。 　

二、机器可能漏电 1、检查机器里面是否有线头松动导致机
器漏电。 　

咖啡机问题分析表



11 流量计故障出错 一、检测流量计进水口有污渍堵住

1、疏通流量计.或更换 先检查流量计线头有
没松动

2、检测电磁阀是否正常 　

3、检测增压泵是否正常 　

4、更换驱动板 　

12 锅炉不加热

一、可能温度开关跳闸. 1、检查温度开关是否跳闸，跳了直
接把温度开关上的按钮按下去 　

二、可能温度传感器坏 1、更换 先检查加热线是否插
到位

三、磨豆驱动板不供电
1、检测磨豆驱动板磨豆时有无
220V电压输出，无需更换磨豆驱动
板

　

13 不落糖.落粉

一、检查糖或粉有无结块 1、有则清理料盒更换新粉料 　

二、检查糖盒粉盒是否安装好 2、把糖盒粉盒重新安装 　

三、检查电机电源处有无24V电源
3、先检查开关电源盒24V低压驱动
板处有无输出24V电压，无则需要
更换

检测时注意看是否料
盒电机反转

14 水箱无法限制水位
一、微动开关无反应 1、检查微动开关是否不好，坏则需

更换 　

二、可能水位浮球漂浮有问题 1、需要清理水位浮球或更换 　

咖啡机问题分析表



咖啡机问题分析表

16 水箱抽水超时
一、检查水桶里是否缺水 1、更换纯净水 　

二、检查抽水泵有无抽水 2、更换抽水泵 先检测抽水泵是否通电
（24V）

17 废水桶满

一、检查废水桶废水 1、清理废水桶 　

二、检查废水浮漂有没垂落 2、清理浮漂 　

三、检查浮漂微动开关 3、更换微动开关 　

18 制作饮品不出水

一、增压泵有无工作迹象 1、检查增压泵是否有问题，有则需要
更换 　

二、检查速溶搅拌系统有无异物堵死 1、需要及时或不定期清理搅拌系统 　

三、检查电磁阀是否无工作迹象 1、电磁阀不工作则需要更换 　

四、检查流量计损坏或堵住 1、清理流量计或更换 　

1、本表为检修设备流程方式                                                                                                             
2、本表内容会不间断的更新

15 触摸屏出现乱跳
一、机器可能没有连接地线 1、给机器进行接地。 　

二、屏幕可能没有连接地线 1，给工控机进行接地。 　
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