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规格

6th/7th/8th/9th Gen Intel® Core ™ Processor ATX

MB-A310C
•  支持Intel 6/7/8/9代Core i3/i5/i7 处理器

•  采用H310C芯片组

•  支持4 X USB3.0, 6 X USB2.0,2 X I ntel GbEs,6 X COM 

• 提供1 X VGA,1 X HDMI，1 X EDP

• 提供1 X  PCle x16 ，1 X  PCle x4 ,2 X  PCI，1 X Mini-PCIe

305mm  X 244mm

ATX

-10℃～60℃；5%～95%（非凝结状态）

-20℃～80℃, 5%～95%（非凝结状态）

尺寸

电源

工作温度

储存环境

机械和环境：

接口示意图：

产品特征

1 X VGA，1 X HDMI，1 X EDP显示界面

1 X Intel I219-V(RJ45,10/100/1000 Mbps)

1 X Intel I225/I226(RJ45,10/100/1000 Mbps)

6 X COM(COM1&COM2 support RS422/RS485,

COM3~6 RS232)

4 X USB3.0+2 X USB2.0 (TYPE-A, Rear I/O),

2 X USB2.0 (TYPE-A, Internal),

4 X USB2.0 (Internal Header)

1 X MIC-in，1 X Line-out，1 X Line-In

1 X LPT  Header

1 X PS/2 Port

2 X 8 bit GPIO

1 X TPM Header
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I/O 接口：

General：

显示:

Support Intel® 6/7/8/9th Generation Core™/

Pentium®/Celeron® Desktop Processors LGA1151, 

Support MAX CPU TDP: 95W

Intel® H310C

DDR4 2133/2400/2666MHz，4 X U-DIMM，up to 64GB

1 X M.2 Key-M(Support SATA SSD, 2242/2280)

3 X SATA3.0 7P Connector

1 X PCIe x16,4 X PCI，1 X mini-PCIe

2 X PCIe x4 (2*2 LINK or 1*4 LINK/BIOS Update)

AMI EFI BIOS

支持Windows 7/8.1/10, Server 2008/2012, Linux 
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MB-A310C接口示意图
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