
动力蓄电池拆解信息表 
 

汽车企业名

称 
河北中兴汽车制造有限公司 

 
注册地址 河北省保 

车辆类型 M1 

车辆型号 BQ7000N3BEV 

 
联系人 雷子瑜 职务 技术支持处长 

联系电话 15076036338 Email  

动力蓄电池拆解信息 

信息分类 信息要求 信息说明 

 
 
 
 
 
 
 
 

动力蓄电池

基 本信

息 

动力蓄电池包规格
/型号 JS10-19kwh 

动力蓄电池制造商 安徽吉厚智能科技有限公司 

产品类型 能量型 

电池类型 三元锂离子电池 

上市年份 2022 年 

尺寸大小 986.5×1163.5×154 

额定容量 166.8Ah 

标称电压 111V 

额定质量 132.5Kg 

正负极材料 正极：NCM811+NCM523；负极：石墨材料 

电解液类型 LiPF6 + DEC/EC/EMC 

蓄电池模块的数量 4 

蓄电池单体的数量 93 

串并联方式 3P31S 

其他技术参数 / 

 
动力蓄电池

拆 解总体

要求 

拆解条件 整车举高 1.5 米 

装备要求 举重机 

场地要求 需配备灭火装置：沙箱、干粉灭火器、防毒面

具 
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 其他  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

拆解作业程

序 与说

明 

 
 
 
 
 
 
预处理 

外部附属件拆 
除 

拆解接地线 

绝缘操作 500V 放电正、负口与外壳绝缘≥ 
20MΩ 

放电操作 电池包放电至单体 2.75V 或总压 
85.25V 

清洁操作 清理外壳积水和污渍 

 
信息记录说

明 

记录电池包国标条形码、电池
包 

电压、标称容量、尺寸和重量

 度等 息 其他  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
电池包拆解 

 
 
 
 
电池包示意

图 

 

 

 
 
 

外壳 

拆解步骤 拆解上壳体 

拆解对应方法 拆除紧固螺栓 

拆解装置 / 

拆解工具 电批 

注意事项等 / 

 
 
 
 
 
 
输出端接触

器 

拆解步骤 拆除输出插座 

 
拆解对应方法 

拆除前面板
和 

插座上紧固

  拆解装置 / 

拆解工具 电批 
 

注意事项等 

需先拆插座
上载流体紧
固螺 栓，后
拆面板 上紧
固螺栓 

铜排 拆解步骤 拆除铜排 

2 / 5  



 

   
拆解对应方法 1.拆除极耳 

2.将铜排取

 拆解装置 / 

拆解工具 十字起 

注意事项等 十字起端部需 
绝缘处理 

 
 
 
 
 
 
 
 

BMS 线束 

拆解步骤 拆除低压采集 
线束 

 
 
 
 

拆解对应方法 

1. 将 BMS 线
束捆扎扎带剪
断 
2. 将线束从  
BMS 插槽内
拔 出  
3. 用电批将低 
压采集线束与 
模块连接的螺 
栓拆除 

拆解装置 / 

拆解工具 扎带剪/电批 
注意事项等 / 

 
 
 
 
 
 

加热线束 

 

拆解步骤 

将对插件连接 

断开、拆除

与 模组连

接的端子 
 

拆解对应方法 
断开加热线
与加热线束
间对 插件连
接 

拆解装置 / 

拆解工具 / 

注意事项等 / 

 
 
 

托架 

拆解步骤 拆模组固定 

架、提取模组 
 
 

拆解对应方法 

用通用拆卸
工 
具拧下模组

与  箱体连

接的螺  栓

将模组缓 
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   拆解装置 / 

拆解工具 通用拆卸工具 

注意事项等 / 

 
 
 
 
熔断器、继

电 器、分

流器 

拆解步骤  

 
拆解对应方法 

拆除熔断器
、 

继电器、分

 

 
拆解装置 / 

拆解工具 电批 

注意事项等 / 

 
 
 
 
电池管理系

统 

拆解步骤 拆除 BMS 

拆解对应方法 拆除紧固 BMS 
螺栓 

拆解装置 / 

拆解工具 电批 

注意事项等 / 

 
 
 

其他固定件 

拆解步骤 / 

拆解对应方法 / 

拆解装置 / 

拆解工具 / 

注意事项等 / 

 
 
 
 
 
 
 
电池模块拆解 

 
 
 
蓄电池模组

的 结构示

意图 

 

 
 

加热线 

拆解步骤 拆加热线 

 

对应方法 

1.将加热线
端部接插件
拔开 2.按照
穿线顺 序依
次拆除加热
线 
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    3.取出加热膜 

装置 / 

工具 / 

注意事项等 / 

 
 
 
 
 

串杆 

 
拆解步骤 

拆除模组串 
杆，将模组

拆成模块 

对应方法 拆除紧固串杆 
的螺栓 

装置 / 

工具 电批、通用拆 
卸工具 

注意事项等 / 

 
 
 

其他固定件 

拆解步骤 / 

对应方法 / 

装置 / 

工具 / 

注意事项等 / 

 
 
电池单体 

 

取出操作 

1.用专用工具把焊接模组壳体
上压板及下压板拆除 2.在返修
工作台上用手把电芯依 次取出 

所需工具 专用工具 
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动力蓄电池拆卸信息表 
 

汽车企业名称 河北中兴汽车制造有限公司 

 
注册地址 河北省保 

车辆类型 M1 

车辆型号 BQ7000N3BEV 

 
联系人 李 职务  

联系电话  Email  

动力蓄电池拆卸信息 

信息分类 信息要求 信息说明 

 
 
 
 
 
 
动力蓄电池信

息 

动力蓄电池包规格/型号 JS10-19kwh 

关键部件名词解释 三元锂离子蓄电池 

专属制造信息 安徽吉厚智能科技有限公司 

位置信息 驾驶舱下面 

主要材料 正极：NCM811+NCM523；负极：石墨

材料 
紧固件及连接方式 螺栓 

 

 
电池包位置示意图 

 

 

 
 
 

安全性防护措

施 

安全防护工具 绝缘手套、绝缘安全鞋 

 

作业场所安全警示说明 
高压危险，请勿靠近 

需配备灭火装置：沙箱、干粉灭火器、

防 毒面具 
 

拆卸注意事项等要求 
为了防止高压触电，维修人员必须佩戴
保 

护工具； 拆卸维修时，断开铅酸

电池负极线  

动力蓄电池拆

卸 

拆卸设备使用说明 举升机、电动手枪钻 

特殊拆卸方法注意事项 拆卸维修时，断开铅酸电池负极线 
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电池包拆卸前序步骤要求 

1. 动力电池总成需要拆卸维修时：1、
把钥匙打到 OFF 档；2、断开机舱内 12V 
电瓶 的负极线； 

2. 动力电池总成拆卸、移动和存放过

程 中，需要对插头和插座、低压接口

、高压接口等 部位进行保护，防止异物

进入和磕 碰； 

拆卸时间记录  

其他 无 
 
 
 
 

动力蓄电池贮

存 

电池包存储场地要求 通风、干燥、洁净的室内，避免冲击、
日 

晒、雨淋 
存储环境要求 环境温度 10℃～35℃、 

存储时间要求 每个月维护一次 

存储场地警示要求 高压危险，请勿靠近 

需特殊包装存储的电池包装
要 

求 

防尘 
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动力蓄电池有害物质使用信息表 
 

基本信息 

汽车生产企业 河北中兴汽车制造有限公司 

 
车型商标 田野牌 车型型号（款式） BQ7000N3BEV 

通用名称 纯电动轿车 
车型种类 M1 

电池生产企业 1 安徽吉厚智能科技有限公司 

电池类型 三元电池 电池包（组）规格 1/型号 
1 

JS10-19kwh 

电池（包组）有害物质使用信息 

零部件名称 材料名称 有害物质 质量（g
） 

潜在风险说明 

电池管理系统 / / / 无 

电芯 / / / 无 

电池生产企业 2  

电池类型    

电池（包组）有害物质使用信息 

零部件名称 材料名称 有害物质 质量（g
） 

潜在风险说明 

     

     

回收措施 

1.  按照国家相关政策要求，该车型动力蓄电池拆卸后应予以回收和妥善处置，请勿私
自 
拆卸和移交非正规机构。 

2. 请联系本公司委托售后服务商，联系电话：18695898203 

回收利用工作联系人信息 

姓名 温保峰 职务 副总经理 

联系电话 18695898203   

 

备注：动力蓄电池包含 BMS 控制系统。 
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