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消能减震产品（阻尼器）
在建筑上部结构合理布置阻尼器，一般1/2以上楼层需要加装阻尼器

隔震层

隔震产品（隔震支座）
隔震产品集中安装在隔震层，隔震层可灵活设置在建筑的不同高度

TECHNICAL OVERVIEW

减隔震概述

隔震技术
隔离80%左右地震力，安全性佳

在建筑物某层装上隔震装置，可产生类似滑板的效果，将结构体的剧烈晃动转换为
隔震系统缓慢平动，让地震波(或者其它振动)几乎传不到上部结构,从而极大地降低
地震对建筑的破坏。

消能减震技术
消耗20%-30%地震力，适用性广

原理类似于汽车的避震器，当地震(或者其它振动)发生时可以吸收振动能量, 减少建筑
或桥梁的结构体破坏，达到减震的效果。

技术简史
减隔震技术是隔震技术和消能减震技术的统称

减隔震技术发展始于20世纪60年代，当时，新西兰、日本、美国等多地震国家对
其开展深入、系统的理论和试验研究，取得了较好的成果。

1984年，新西兰建成4层威廉—惠灵顿政府办公大楼，它是世界上首座以铅芯叠层橡
胶垫做隔震元件的建筑物。1972年竣工的纽约世界贸易中心大厦、西雅图哥伦比亚
大厦（77层）、匹兹堡钢铁大厦（64层）等许多工程都采用了减震技术。

我国的学者和工程设计人员自20世纪80年代以来也一直致力于减隔震技术的研究和
工程实践应用，但真正开始大力推广是在2008年汶川地震之后。我国最早的隔震建筑
是1993年由周福霖院士设计建造的汕头陵海路八层框架结构商住楼。

普通房屋 隔震房屋
可减弱

80%左右
地震反应

减震房屋
可减弱

20%-30%
地震反应
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COMPANY  PROFILE

震安与行业

新时代
防灾减灾救灾

新理念
“两个坚持
   三个转变”

震安科技股份有限公司是减隔震技术全套解决方案和全生命周期服务提供商，成立于2010年1月，是行业高新

技术企业、技术示范中心和周福霖院士工作站，于2019年3月在深交所A股成功上市，并入选工信部首批“小巨人”

企业名单，成为国家级制造业“单项冠军”。

震安科技的技术水平和市场份额领先于行业，产品已广泛应用于学校、医院、大型商业综合体、体育场馆、

博物馆、应急指挥中心、核电站、机场、LNG储罐、新建住宅和老旧建筑加固等抗震领域。其中震安承担完成的

“新世界七大奇迹”之首的北京大兴国际机场航站楼项目,已经成为了全球减隔震行业的新标杆，同款产品被收藏于

中国国家博物馆。除此之外，震安科技研发的新产品和新技术将逐步应用于更多的细分领域，包括但不限于：

能源化工、航空航天、高层抗风、装配式建筑、住宅舒适度改善、民居自建房和振动控制等诸多方面。

震安科技期待与社会各界的合作，一起携手打造地震中更安全的建筑，用科技的力量造福更多大众，最终实现

“震”“振”双控的宏伟蓝图。

《建设工程抗震管理条例》自2021年9月1日起施行：

第十六条　......位于高烈度设防地区、地震重点监视防御区的新建学校、幼儿园、医院、

养老机构、儿童福利机构、应急指挥中心、应急避难场所、广播电视等建筑应当按照国家有关

规定采用隔震减震等技术，保证发生本区域设防地震时能够满足正常使用要求。
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SERVICE CONTENT

服务概览

CCTV-4《智造美好生活》（慧城市篇）
2021年元旦，央视CCTV-4大型纪录片《智造美好生活》（慧城市），震安科技工程师

默默地通过智慧和汗水守护着咱们城市的安全。

CCTV-10《创新进行时》凤凰展翅的秘密
北京新机场航站楼核心区规模约60万平方米，采用先进的组合减隔震技术，设置

1232个橡胶隔震支座和弹性滑板支座（最大直径达到1500mm，重达5-6吨）以及

大型阻尼器，大幅度提高航站楼结构的抗震性能。

CCTV-10《透视新科技》独特的抗震建筑
2020年4月6日，参与央视《透视新科技》栏目，该栏目对目前世界最大空港的

超级工程⸺北京大兴国际机场的隔震技术进行了详细的解读。

CCTV-10《走进科学》隔离地震的建筑
CCTV-10走进科学栏目摄制组，专门针对云南震安减震科技股份有限公司研发生产的

世界规模领先的单体隔震建筑（54.83万平方米）⸺昆明长水国际机场航站楼

使用的建筑隔震橡胶支座进行了报道，采访了公司的主要技术人员，听取了客户

代表的反馈。该期栏目已成为隔震技术在行业内使用的科普范本。

震安大力推进减隔震技术科普
科普 STORY OF ZHEN AN

              

技术咨询
可否采用减隔震、

用哪种减隔震体系、专家论证

产品定制
产品研发、

产品定制生产

配合审查
减隔震专项审查配合、

施工图审查配合

施工交底
图纸交底、指导安装、

BIM辅导、试装展示、驻场指导

配合验收
现场情况复核、

专项验收资料整理配合、
整改细节建议

减隔震设计
减隔震结构设计、减隔震产品排布、

减隔震产品规格型号、优化减隔震造价

震安科技
全生命周期
服务提供商

 

其他增值服务
地产营销辅导、宣传物料授权、
提供项目参观、配合申请奖项、

其他关联产品推荐

全周期售后
使用培训、电话回访、
常规巡检、应急巡检、

维护更换
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大生产区(含5大工厂)
昆明：原生产基地、空港新基地、嵩明减震基地
唐山：京唐智慧港生产基地
常州：格林减震生产基地

大销售区
西南区
北方区
西北区
华东南区

大事业部
隔震事业部                                       
隔震柔性模块事业部
速度型阻尼器事业部                     
位移型阻尼器事业部
核电事业部                                       
振动控制事业部
机电抗震支吊架事业部
桥梁事业部

3
4
8

震安科技拥有全国规模和产能领先的专业建筑减隔震

产品研发和生产基地，拥有配套的材料实验室、力学实验室

和各类专业的生产车间及生产线，能满足全系列建筑隔震

橡胶支座（包括但不限于：橡胶隔震支座、弹性滑板支座、

摩擦摆支座）和消能阻尼器（包括但不限于：黏滞阻尼器/

阻尼墙、屈曲约束耗能支撑、摩擦阻尼器、黏弹阻尼器/阻尼墙、

防屈曲钢板墙、金属屈服型/剪切型阻尼器、电涡流阻尼器、

调谐质量阻尼器）等的生产需求。

2021年下半年，核电减振领域的领航者“常州格林电力

机械制造有限公司”正式加入震安科技，成为震安的子品牌。

常州格林在核电市场占有率一直遥遥领先，拥有很多国内

独有和国际领先的关键核电减振技术，业务涉及到国内所有

核电站。以此为基础格林还将继续拓展能源、化工等细分

领域的减隔震（振）业务。

MANUFACTURING CAPACITY

震安智造

山东

河南

宁夏

天津
唐山

黑龙江

吉林

辽宁

陕西

山西
河北

北京内蒙古

新疆

西藏

青海
甘肃

云南

四川
重庆

贵州

广西 广东

福建
江西

安徽

上海江苏

湖南

湖北
浙江

海南

台湾

香港
澳门

西南区

西北区

北方区

华东南区

常州格林电力机械制造有限公司
Gelin (Changzhou) Electrical Machinery Manufacturing Co. ,Ltd.
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唐山智能化减隔震制品装备制造基地 昆明智能化减隔震制品装备制造基地

检验和试验中心

35000kN动态压剪试验机4000kN电液伺服试验机 15000kN动态压剪试验机

智能化生产基地

自动化装配系统

数控自动化机床
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研发中心
分期建设四个基础材料实验室，三个力学实验室，联合国内外科研机构与高校的研发力量，打造国家级

减隔震研发交流平台。

科普展示基地
围绕以防震减灾科普、减隔震技术展示、减隔震模拟体验为一体，打造出国内外一流的以减隔震技术

为特色的科普体验展览中心。

监测中心
立足于减隔震产品智能芯片技术，震安科技正在建设国际上第一个以物联网技术为基础的减隔震数据

监测中心，为产品研发、质量追溯、建筑抗震性能监控、灾后救援和智能化韧性城市等提供有力支撑。

震安科技的产品通过欧盟CE认证，部分关键指标超过国际一流水平（如：

隔震橡胶支座水平极限大变形超过450%），同时震安科技在日本JSSI协会

举办的隔震支座产品竞赛中打败了日本、马来西亚等竞争品牌，拔得头筹。

因为品质过硬，国际同行马格巴等知名品牌也在部分项目中直接采购了

震安科技的隔震支座。

震安技术标准达到国际一流

领先 STORY OF ZHEN AN
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TECHNICAL STRENGTH

技术实力

“小巨人”企业

第一批专精特新

中华人民共和国工业和信息化部

二�一九年五月二十一日

制造业单项冠军

第五批国家级

中华人民共和国工业和信息化部

李涛 董事长

国家科技创新创业人才入选
（200名科技创新创业人才）

中华人民共和国科学技术部
二0一八年十二月

周福霖院士
工作站

截止2022年累计参与超过17500栋建筑的减隔震设计

配合近千家设计单位完成减隔震优化,图审通过率100%

2021年1月震安荣获国家级制造业单项冠军企业
国家级制造业单项冠军企业，是指长期专注于制造业某些特定细分产品市场，生产技术或工艺

国际领先，单项产品市场占有率位居全球前列的企业。工业和信息化部于2016年启动“制造业

单 项 冠军企业培育提升专项行动”，旨在引导企业专注细分产品领域的创新、产品质量提升和

品牌建设，突破关键领域短板，提高我国制造业国际竞争力。

收藏 STORY OF ZHEN AN
              

中国国家博物馆收藏

震安科技产品

2019年11月5日，中国国家博物馆收藏北京大兴国际机场航站楼建设实物及

项目经理施工日记。此次收藏包括实物11件，图片10张，其中包括震安科技

建筑隔震橡胶支座产品。
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和北京大学合作
减隔震装置监测传感器及物联网技术

和清华大学合作
装配式建筑子结构减隔震课题

和清华大学合作
三维隔震支座课题

和东南大学合作
重大基础设施智慧防灾“一带一路”联合实验室

参与重点课题80余项

课题名称：装配式建筑隔震减震技术研究    
                   （FZYJ(2017)KZ-1）
课题来源：住房和城乡建设部

课题名称：建筑工程抗震防震技术创新及应急
                      基础能力建设（2012-2013）
课题来源：云南省住房和城乡建设 厅

课题名称：村镇民居建筑抗震能力提升成套技术和方法 
课题来源：云南省科学技术厅

课题名称：工业化建筑隔震及消能减震关键技术
课题来源：国家科技部“十三五” 国家重点研发计划

课题名称：高烈度区高层和大跨度建筑物隔减震技术
课题来源：国家科技部“十二五” 支撑计划项目

课题名称：建筑与公路安全风险防控关键技术与应用研究
课题来源：云南省科学技术厅

申请核心专利120余件
其中包括防老化、防火、更换、耐温等

参编技术标准近50部
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周福霖
当代“张衡”
中国工程院院士
减隔震领域领军者

EXPERT TEAM

行业专家

丁洁民
全国工程勘察设计大师

英国皇家资深注册结构工程师
国家一级注册结构工程师

霍文营
国家一级注册结构师
英国皇家注册工程师

中国建筑设计研究院总工程师

傅学怡
全国工程勘察设计大师、高层建筑抗震专家

高层建筑结构和抗震委员会委员
享受国务院政府津贴

潘 鹏
清华大学学士和硕士、日本京都大学博士
现为清华大学教授、土木水利学院副院长

入选教育部长江学者特聘教授

潘 文
昆明理工大学教授、博士生导师

全国隔震减震专家委员会委员
建设部防灾研究中心专家委员副主任

苏经宇
中国勘察设计协会抗震防灾分会会长

中国勘察设计协会建筑减隔震委员会常务副主任
享受国务院政府津贴

专家头衔如有变化，以实际为主
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本项目被CCTV重点在2012年5月12日防震减灾日重点报道，传统抗震试验是电脑模拟、缩尺模型，

这是国内首次直接用真实的办公大楼进行建筑抗震试验。试验最长做了9分钟，累计做了100多次

试验，除了常规地震波以外还采用了日本311地震、汶川地震等罕遇地震的地震波,同时邀请媒体、

政府主管单位、行业专家等亲自体验 。

最终：

1.树立高层建筑采用减隔震技术的信心

2.树立采用国产减隔震产品的信心

3.震安标准成为了云南省地方标准

4.为地方政府提供了减隔震促进政策的依据

震安人用

“勇气”和“智慧”

带动行业大跨步的发展
震安为行业“第一个”吃螃蟹

标杆 STORY OF ZHEN AN
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RESEARCH AND 
DEVELOPMENT COOPERATION

研发合作

唐山等地的新建智能化减隔震制品装备生产和研发基地、院士工作站和国家装配式建筑示范产业基地的

建设，使得震安能以产学研用模式与国内外研究所深度合作：公司与新西兰皇家科学研究院、 日本FUJITA公司、

广州大学、中国建筑科学研究院、华中科技大学、北京市建筑科学研究院、中国地震工程力学研究所、

南京工业大学、哈尔滨工业大学、昆明理工大学、云南省设计院等多家单位进行技术交流与合作。

深圳市建筑设计研究总院
Shenzhen General Institute of Architectural Design and Research Co,Ltd.

成都基准方中
建筑设计股份有限公司

CSADI
中南建筑设计院

中国建筑标准设计研究院
CHINA INSITITUTE OF BUILDING STANDARD DESIGN & RESEARCH

林同棪国际
TY LININTERNATIONAL

中机中联工程有限公司

国机集团
SINOMACH 

中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司
CCTEG CHONGQING ENGINEERING(GROUP)CO.,LTD.
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APPLICATION AREA

各应用领域

LNR I 型 
天然橡胶支座

LRB I 型 
铅芯橡胶支座

LNR II 型 
天然橡胶支座

LRB II 型 
铅芯橡胶支座

HDR 高阻尼橡胶支座
建筑高阻尼橡胶支座是铅芯隔震橡胶支座的替代
产品，它通过特殊的橡胶配方来产生阻尼，从而
取代铅芯，可减少铅在生产和回收过程中的污染
风险以及产生其他的技术优势（震后残余变形小、
等效阻尼比高、耗能能力强、温度依存性较低等）。

FPS 摩擦摆支座
摩擦摆支座是一种兼顾滑动摩擦耗能和钟摆原理的隔震支座，在通过摩擦消耗结构振动能量的同时，也能延长结构的
自振周期，避免结构在地震波作用下产生共振现象。同时，摩擦摆支座比一般隔震橡胶支座体积小，承载力高、
阻尼比大，但通常价格和维护成本更高。

隔震系列
SEISMIC ISOLATION PRODUCTS

建筑隔震橡胶支座由多层钢板与橡胶交替

叠合而成，钢板作为橡胶支座的加劲材料，

改变了橡胶体竖向刚度较小的特点，使其既能

降低水平地震作用，又能承受较大竖向荷载。

由 于 橡 胶 作 为 弹 性 体 ， 耗 能 性 不 足 ， 因 此

在支座中加入铅芯。

铅芯橡胶隔震支座既能够承担整个上部

结构的竖向荷载，延长结构周期，又能提供

一 定 的 阻 尼 ， 使 得 下 部 结 构 即 墩 和 墩 台 的

地震力重新分配，隔震层的位移也不会很大，

具有很好的隔震效果。同时，铅芯橡胶隔震

支座又具备一定的初始水平刚度，能够抵御

荷载和制动荷载。

ESB 弹性滑板支座
建筑弹性滑板支座没有回复力，需要和其他
款式的隔震橡胶支座搭配使用，它具备较大的
竖向承载力、摩擦系数较小、滑动位移较大
等优势。 

摩擦摆支座 抗拉摩擦摆支座
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乡村居民隔震砖
是一种性价比极高的自建房使用的隔震装置，
具备有售价便宜亲民、设计依赖度低、运输安装
方便等特点。

楼梯支座
解决地震中楼梯普遍先于主体结构破坏的问题，
应用于楼梯梯板下端和梯梁之间。

抗拉装置
是一种用于提高隔震建筑抗拉能力，防倾覆的
辅助装置，常见的是一种十字导轨的方式。

抗风装置
是一种用于提高隔震建筑抗风能力，防倾覆的
辅助装置，它在平时处于“连接”状态，震时处于
“断开”状态，方便隔震层的活动。

地产 STORY OF ZHEN AN
              

助力高烈度区房地产建设

����年以前

震安科技早期为高烈度区域（如：昆明东川等地）的地产项目提供隔震

解决方案，成功为地产开发商节省了造价10%-20%（如：东川当地房价

约2200/平方米，使用隔震支座后每平方米节省200-400元）。同时，

正因为有隔震技术的使用，当地才开始建设13层高的商住楼。
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隔震柔性模块系列
SEISMIC ISOLATION FLEXIBLE MODULE PRODUCTS

四维DDT 横式隔震柔性模块
模 块 应 用 场 景 ： 适 用 于 隔 震 位 移 量 较 大 （ Δ ≥
500mm@0°~360°范围），同时隔震层净高小于
2000mm的压力输送管路

适用管道：压 力 输 送 管 道 ， 给 水 、 消 防 、 中 水 、
燃气、蒸汽、医疗、暖通空调水管

三维HMH 立式隔震柔性模块
模块应用场景：适用于管径（DN≤150），隔震位移量
（Δ≥300mm@0°~360°范围），同时隔震层净高足够的
压力输送管路

适用管道：压力输送管道，给水、消防、中水、燃气、
蒸汽、医疗、暖通空调水管

三维BGL 横式隔震柔性模块
模 块 应 用 场 景 ： 适 用 于 隔 震 位 移 量 （ Δ ≥
300mm@0°~360°范围），同时隔震层净高小于
2000mm的重力自流管路

适用管道：重力自流管路、雨水、污水管

通风系统 隔震柔性模块
模 块 应 用 场 景 ： 适 用 于 隔 震 位 移 量 （ Δ ≥ 
300mm@0°~360°范围），同时隔震层净高 足够的
排风、排烟管道 

适用管道：排风、排烟管道

电气系统 隔震柔性模块
模 块 应 用 场 景 ： 适 用 于 隔 震 位 移 量 （ Δ ≥ 
300mm@0°~360°范围），同时隔震层净高 足够的
电缆桥架、穿线管 

适用管道：电缆桥架、穿线管

隔震柔性连接模块是对穿越隔震层的机电管道、通风系统、

电气系统进行功能性应用场景仿真设计，专门实现柔性隔震的

系列化参数化的模块式隔震产品，由隔震柔性元件、管件及接头、

管道支吊架组成，经工厂预制和现场装配，成套提供服务的管道

隔震柔性连接产品。
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消能减震系列
ENERGY DISSIPATION PRODUCTS

VFD 黏滞阻尼器
黏滞阻尼器(VFD)是一种速度相关型、无附加刚度的
耗能装置，用于结构的减震（振）消能。由缸筒、
活塞、阻尼结构、活塞杆和阻尼介质等部分组成,活塞
可以在缸筒内作往复运动,活塞上设有阻尼结构,缸筒内
装满流体阻尼介质。当活塞与缸筒间产生相对运动时，
阻尼液从阻尼结构间通过，对两者的相对运动产生阻尼，
从而耗散能量。

黏滞阻尼器，可用吸收与耗散结构震（振）动（主要
包括风、地震、移动荷载和动力设备等引起的结构
振动）的能量、适用于各种地震烈度区的高层建筑、
设备基础工程等，安装、维护、更换简单方便。它相对
于其他阻尼器来说还有一个无可替代的优点是它在
检测 后 不 会 被 破 坏 （ 金 属 类 阻 尼 器 通 常 检 测 后 即
损 坏），仍然可以投入到工程中使用，故可以采用
100%检测来避免抽检中的死角。

VFW 黏滞阻尼墙
黏滞阻尼墙是一种新型建筑结构减震消能部件，原理类似
黏滞阻尼器。

地震或风荷载作用时，结构上、下楼层之间产生相对位移或
相对速度，固定于上层楼面梁的剪切钢板在钢箱内作往复
运动，箱体内的黏滞材料发生剪切变形，通过材料流动时
产生的内摩擦力做功来消耗能量，从而减小结构的地震或
风致响应。

VED 黏弹阻尼器
黏弹性阻尼器由钢板与黏弹性材料粘结而成类似三明治
结构，由钢板相对运动带动黏弹性材料变形产生耗能，
是一种位移型与速度型相结合的复合型阻尼器。

黏弹性阻尼器在微振下即可开始耗能，在不同频率下产生
不同的耗能效果，既可以为上部结构提供一定刚度，又
可以给整个结构提供一定的阻尼比。产品的尺寸灵活，
可放置在建筑的不同位置，且不影响建筑使用及外观。

FD 摩擦阻尼器
摩擦型阻尼器由各形态的固定压板、高分子复合型
摩擦材料、摩擦钢板以及紧固螺栓构成的一种结构
简单，耗能能力强的减震装置。

摩擦阻尼器主要利用高分子复合型摩擦材料与摩擦
钢板的相互摩擦，使 摩 擦 力 转 化 为 热 能 的 方 式 将
地震能量耗散出去的一种阻尼器，属于位移相关型
消能减震装置。

BRB 屈曲约束支撑
屈曲约束支撑（BRB）是一种支撑和耗能阻尼器合二为一的
抗震耗能产品。屈曲约束支撑由核心单元、约束单元和
位于二者间的无黏结材料及填充材料组成。

屈曲约束支撑通过使用约束体系来增加芯材的刚度，使
得受压时芯材不屈曲，保证滞回曲线的稳定，受拉与受
压均能进入屈服，滞回性能优良，具有明确的屈服承载力。
在小震作用下，为主体结构提供刚度，在中、大震下可
起到“保险丝”的作用，用于保护主体结构在中、大震下
不屈服或者不严重破坏，并且可以方便地更换损坏的
支撑。可用于各类新建建筑和已有建筑的抗震加固改造
工程。
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MYD_M 弯曲型
金属屈服型阻尼器

MYD_V 剪切型
金属屈服型阻尼器

MYD 金属屈服型阻尼器
金属（剪切型/弯曲型）阻尼器采用特种金属材料（软钢）为材料制作的一种易屈服/剪切变形、高耗能的结构
防震（振）装置，主要利用特种金属材料（软钢）屈服/剪切变形后的非弹性特点来耗散地震等外部输入结构中的
能量，属于位移相关型消能减震（振）装置。

TMD 质量调谐阻尼器
调谐质量阻尼器（又叫动力吸振器，简称TMD）。在高耸结构和大跨度结构等抗风致振和人行致振中具有
难以替代的明显效果，在柔性结构中在满足振动控制的情况下可以明显降低构造成本。

此外TMD的使用和安装比较灵活，可以前期设计在结构中，也可以后期加装，可以根据空间的条件灵活布置，
质量部分还可以用生活水箱或者消防水箱替代。

RFD 旋转型摩擦阻尼器
 
是一类异型的阻尼器，该结构可以消除摩擦阻尼器
摩擦材料和摩擦钢板压应力不均匀、磨损不均匀的
问 题 ， 通 过 叠 层 ， 可 以 实 现 摩 擦 力 翻 倍 增 加 的
效果，具有低成本、高性能、施工安装方便的优点。

BRW 防屈曲耗能钢板墙
防屈曲耗能钢板墙是一种新型消能减震产品，它以耗能钢板
作为核心抗侧力构件,通过设置防屈曲装置来防止面外失稳。
在弹性工作阶段,防屈曲耗能钢板墙具有很大的抗侧刚度，
在中震，大震情况下，钢板阻尼墙具有非常良好的耗能能力。

ECD 电涡流阻尼器
当发生地震时，阻尼器中的永磁体和导体（线圈等）发生相对
运动，产生抑制相对运动的电流阻尼，将（地震、风振）振动
能量转化为电流并通过电阻发热或者其他能量形式耗散，从而
达到结构耗能效果。它具备阻尼的方向丰富、磨损小、寿命长
等优势特点。

粘滞型质量调谐阻尼器 电涡流型质量调谐阻尼器
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桥梁支座是连接桥梁上部结构和下部结构的重要结构

部件，位于桥梁和垫石之间，它能将桥梁上部结构承受的

荷载和变形(位移和转角)可靠地传递给桥梁下部结构，是

桥梁的重要传力装置。桥梁支座有固定支座和活动支座两种。

桥梁工程常用的支座形式包括：油毛毡或平板支座、

板式橡胶支座、球型支座、钢支座和特殊支座等。桥梁上

也广泛使用以黏滞阻尼器为主的各类阻尼器产品，只是

相应的技术指标与房建项目有一定的差异。

公路桥梁系列
BRIDGE SEISMIC ISOLATION&ENERGY 
DISSIPATION PRODUCTS

桥梁盆式支座 桥梁球式支座

桥梁高阻尼支座
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暖通系统 
抗震支吊架

水系统 
抗震支吊架

电系统 
抗震支吊架

抗震支吊架是用于支承水管、风管、桥架等机电管线设备并提供

抗震支撑的支吊架产品,与建筑结构体牢固连接，以地震力为主要荷

载的抗震支撑设施。抗震支吊架是由锚固体、加固吊杆、抗震连接构件

及抗震斜撑组成。

抗震支吊架是牢固连接于建筑结构体上以地震力为主要荷载的

支撑系统。

抗震支吊架能在纵向和侧向上抵抗地震的冲击力，能在地震等无

法预估的自然灾害下最大程度的降低其对设备的损害和对人身财产

的破坏。在满足设备正常运转的工艺要求之外，抗震支吊架还能更好

的应对地震（次生灾害）等突发事故，降低其对设备的损害。可以说，抗

震支吊架能够有效的规避地震引发的次生灾害。

机电抗震
SEISMIC SUPPORT&BRACING SYSTEM

抗震支吊架是用于支承水管、风管、桥架等机电管线设备并提供

抗震支撑的支吊架产品,与建筑结构体牢固连接，以地震力为主要

荷载的抗震支撑设施。抗震支吊架是由锚固体、加固吊杆、抗震连接构件

及抗震斜撑组成。

抗震支吊架是牢固连接于建筑结构体上以地震力为主要荷载的

支撑系统。

抗震支吊架能在纵向和侧向上抵抗地震的冲击力，能在地震等

无法预估的自然灾害下最大程度的降低其对设备的损害和对人身

财产的破坏。在满足设备正常运转的工艺要求之外，抗震支吊架还能

更好的应对地震（次生灾害）等突发事故，降低其对设备的损害。可以说，

抗震支吊架能够有效的规避地震引发的次生灾害。

机电抗震
SEISMIC SUPPORT&BRACING SYSTEM
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全系列液压阻尼器（国产化替代产品 市占率领先）
广泛应用于钢铁、石化、火电与核电厂各类工艺管道或关重设备的抗震减振。多为全封闭-

全对称-内阻式结构，具有安全可靠性高、寿命长，安装、维护方便等特点。常州格林产品

已完全替代进口产品用于包括核电站在内的各种工程项目中。

大型阻尼器性能试验台（技术国内独有 国际领先）
用于核电厂内各类非标、特殊设计、专用设备的日常检测，特点是：数量少、要求高、

工艺复杂、工期紧，尤其是对设计能力要求高。

管道支吊架（性能稳定 品质可靠）
是管道系统中的一个重要组成部分，它对管道起着承受荷载、限制位移和控制振动等作用。

主要形式有：固定支架、滑动支架或刚性吊架、弹簧支吊架、恒力支吊架、导向装置、限位

装置等。

产品在役检查维修（国内核电站全覆盖）
常州格林面向国内所有核电站，提供阻尼器等产品的性能鉴定、检修以及更换等服务。

核级大型液压阻尼器

能源化工
ENERGY CHEMICAL INDUSTRY

常州格林

大型核级阻尼器检修现场

100吨级阻尼器静态试验台

管道液压阻尼器安装实例（核电机组核岛）

PRODUCTS AND APPLICATIONS  产品及应用SAFETYINSIDE  天下无震 人间皆安



风电领域的减振降噪钻井平台的减震和减振

精密设备的减振保护

酒窖隔震台

文物隔震台 服务器隔震台

振动是自然界最普遍的现象之一。

振动原理广泛应用于音乐、建筑、医疗、制造、建材、探测等行业。在许多情况下，振动被

认为是消极因素。

例如，振动会影响精密仪器设备的功能，降低加工精度和光洁度，加剧构件的疲劳和

磨损，从而缩短机器和结构物的使用寿命，振动还可能引起结构的大变形破坏，有的桥梁曾

因振动而坍毁;飞机机翼的颤振、机轮的抖振往往造成事故;车船和机舱的振动会劣化乘载条件；

强烈的振动噪声会形成严重的公害。

震安振动控制协助各领域“趋利避害”，放大和收集有利振动，削弱和规避有害振动。

通过一些振动控制系统，我们可以保证建筑、设备的安全性、舒适度、静音降噪以及

功能性的发挥，比如建筑结构隔（震）振领域的剧院、实验室、舞厅、地铁沿线/上盖建筑等

或者工业设备隔振领域的设备机房、发电机组、机车内燃机组、重型冲压装备、磨煤机等又

或者是历史文物、酒窖窖藏、IT中心数据服务器的震（振）动控制，这是减隔震（振）未来

应用最为广泛的领域之一。

振动控制
VIBRATION CONTROL

竖向隔振产品系列

竖向隔振厚叠层橡胶支座
采用厚橡胶层设计理念，减小支座竖向刚度以
调节竖向自振频率，实现竖向隔振，通过抗剪
设计实现仅发生竖向变形。

应用场景：地铁周边建筑隔振，低烈度区低层
或多层，竖向隔振结构。

阻尼弹簧隔振装置
设备和支承结构之间的弹性元件，该弹性
元件由螺旋钢弹簧经阻尼处理构成，旨在
减 少从该设备向支承结构或从支承结构向
该设备传递振动或冲击力。

应用场景：在建筑隔振上有地铁沿线、上盖
建筑，剧院、实验室、舞厅；在工业设备上
有设备机房、发电机组、机车内燃机组、
重型冲压装备、磨煤机等。
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城市轨道交通沿线建筑同时受到轨道交通振动及潜在的地震动影响。竖向隔振支座，隔离竖向振动，减轻城市交通等环境振动的影响。

三维隔震(振)支座，在水平隔震的同时，隔离竖向振动，解决高烈度地震区域的轨道交通沿线建筑物的地铁振动舒适性及抗震

安全性问题。

三维隔震（振）产品系列 

碟簧阻尼隔振装置
蝶形弹簧刚度大，缓冲吸振能力强，能以小变形承受
大载荷。并且具有变刚度特性和很广范围的非线性特性，
可采用不同的叠合、对合方式，能满足不同场景的应用
需求。

应用场景：地铁上盖建筑，仪器设备振动控制。

高阻尼隔离式橡胶垫
结构由面层和多个圆锥截顶的高阻尼橡胶弹簧单元
组成，平面支撑和多支点弹簧的结合。通过安置在
轨道交通的路基和道床之间利用材料的柔性特质改变
其结构整体的振动特性从而隔离和衰减列车运行产生
的振动改善结构共振现象。也可安置在筏板基础与
结构主体之间，实现竖向隔振。

应用场景：轨道交通有咋道床隔振、浮置板轨道系统
隔振、建筑楼板浮筑减振隔音、建筑结构用减振弹性
垫板。也可安置在筏板基础与结构主体之间，实现竖向
隔振。

三维橡胶摩擦摆支座
水平向 通 过 摩 擦 摆 隔 震 ， 竖 向 通 过 厚 叠层
橡 胶支座隔震（振），水平竖向独立工作，
互不干涉。

厚叠层橡胶隔震支座
橡胶层的厚度约为普通橡胶支座的4-6倍，比普通支座
竖向抗压刚度小，水平刚度基本相同。因此不仅可以
用于水平向隔震，而且可用于重要结构和设备的竖向
隔振，且构造简单。

厚叠层组合支座
由厚叠层单元橡胶支座和中间连接板组成。
在保留厚叠层支座低竖向刚度的特性下，提高了
支 座 的 稳 定 性 ， 防 止 支 座 发 生 屈 曲 。 根 据
串 并 联的灵活组合，可满足不同结构形式、
不同刚度的需求。

钢弹簧浮置板
作用在钢轨上的力传递给浮置于钢弹簧隔振器上的
道床板,道床板可以提供足够的惯性质量来抵消车辆
产生的动荷载,只有静荷载和少量残余动荷载会通过
弹 性支承传递到基础垫层中去。道床板受力后,在
惯性作用下将受到的力经过重新分配后传递给固定在
基础垫层上的隔振器,再通过隔振器传递到基础垫层,
在此过程中由隔振器进行调谐、滤波、吸收能量,达到
隔振减振的目的。

应用场景：高铁、地铁轨道道床。

三维橡胶隔震支座
三维橡胶隔震（振）支座，水平竖向解耦设计，水平
竖向独立工作，满足三维隔震（振）需求。
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云南省林科院隔震加固项目 乌鲁木齐市人民电影院隔震加固项目

重庆万州区中医院减震加固项目日本驻上海领事馆隔震加固项目

其他细分领域
SUBDIVIDED AREAS

通过减隔震装置内置的传感器和大数据物联网技术可以实时反馈减隔震

装置、建筑自身的性能和健康状态，并可以为各地的抗震救灾工作及后续的

产品升级提供必要的数据支持。

智能化减隔震产品 

所有建筑都可以通过隔震或者减震技术进行加固，除了抗震安全性成倍地提高外，通过减隔震技术加固的

建筑施工成本更低、时间更短、对建筑的使用影响最小（人员安置、装饰修复、物品搬动等）。

既有建筑减隔震加固

城市高空要比近地面的风速更大，因此在强风来袭时，高层建筑受影响要比一般建筑大。

在我国，尤其是经济发达的沿海城市，超高层建筑正在如雨后春笋般拔地而起，建筑抗风的

需求与日俱增。结合建筑物的外型设计，使用震安阻尼器的高层建筑将在平时体现更高的舒适度，

在极端天气下最大程度地减少建筑受到的危害。为此，震安科技已为对应种类的阻尼器申请了

新的商标：“定风珠”。

高层建筑抗风
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通过减隔震装置来解决装配式建筑抗震薄弱的瓶颈，打造抗震性能和性价比较好的装配式建筑。

装配式建筑减隔震应用

我国计划于2030年实现“碳达峰”，2060年实现“碳中和”。钢筋水泥在建筑业中的碳排放占比达到了

89.6%。采用减隔震技术的建筑能使上部结构地震作用的大幅减少，使相同抗震要求下比传统抗震方法的

梁柱尺寸缩小，降低钢筋、混凝土使用量。8度/9度区分别减少钢材使用量30%/40%左右。预计减隔震

渗透率每提高10%，可实现降碳1047万吨/年以上，相当于植树1.6亿棵/年，助力碳中和。

减少碳排放，促进碳中和

高品质楼盘整合营销

隔离80%左右

地震力

家人的安全
比什么都重要

家住减隔震
就是安稳

隔离80%左右 地震力隔离80%左右
地震力

减隔震建筑
公摊更少、品质更高

以上数据来自第三方机构深度研究报告
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BEIJING DAXING 
INTERNATIONAL AIRPORTT
北京大兴国际机场

项目名称
北京新机场航站楼项目

项目地点
北京市大兴区

设防烈度
8度(0.3g)

建筑面积
约75万平方米

使用产品
建筑隔震支座(LNR-I 、LRB-I)

弹性滑板支座(ESB)

黏滞阻尼器(VFD)

项目特点
全球减隔震标杆之一

被英国《卫报》评选为新世界七大奇迹之首

垂直16米换乘的空地一体综合交通枢纽

时速350+公里/小时高铁列车进站不停车

扎哈•哈迪德作品

数量、质量行业领先

震安科技（产品+服务）全套解决方案模式已经成为了

行业惯性的固定商业模式，截止2022年，震安科技已经累计

参与超过17500栋建筑的减隔震设计，项目经验丰富，很多

项目（如：北京大兴机场、唐山曹妃甸LNG储罐、上海日本

领事馆、西安足球中心、云南省博物馆等）已经成为了当地

乃至全国和世界的代表性减隔震工程。

ACHIEVEMENT

震安业绩  
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北京玉渊潭琨御府项目
代表性地铁枢纽上盖隔震项目

乌鲁木齐国际机场北区改扩建工程项目
当地代表性隔震项目

北京首都博物馆东馆项目
代表性百年建筑，超长年限及1.5m超大尺寸支座的隔震项目

西安咸阳国际机场
代表性1.6m超大尺寸支座的隔震项目

安徽省阜阳市博物馆新馆项目
当地代表性隔震项目

ACHIEVEMENT 
业绩⸺隔震系列

CAOFEIDIAN LNG STORAGE TANK IN 
TANGSHAN
唐山曹妃甸LNG储罐项目

项目名称
唐山曹妃甸LNG储罐项目

项目地点
河北省唐山市（曹妃甸工业区）

设防烈度
8度(0.2g)

使用产品
建筑隔震支座(LRB)

项目特点
本项目主要建设2000万吨LNG接收站一座、20万方LNG储罐一座、配套码头两座(含两个泊位)。其

项目主要功能分为四类，分别是：接卸远洋运输船运来的LNG、储罐储存LNG、加压气化外输和

液态外输。

唐山LNG项目位于曹妃甸工业区南部，包括港口工程、接收站工程和输气管线工程。项目的主要

功能分为四类，分别是：接卸远洋运输船运来的LNG；储罐储存LNG；加压气化外输和液态外输。

本工程一期分两个阶段建设共8座20万立方米储罐，采用隔震技术后除了能最大程度提升LNG储罐

的抗震安全性外，还可以承载比传统抗震设计大4倍容积的储罐，体现了无与伦比的经济性优势。
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北京通州中西医结合医院
当地代表性隔震医院项目 

北京中航技研发展示中心减隔震项目
当地代表性隔震项目

 

四川省万科十七度项目
当地代表性住宅隔震项目

云南省博物馆项目
当地代表性博物馆隔震项目

（国外项目）缅甸果敢酒店隔震项目
当地代表性隔震项目

山西省忻州市第二人民医院项目
当地代表性隔震医院项目 

新疆阿克苏地区第一中学
当地代表性隔震学校项目

海南省海口市五源河学校项目
当地代表性隔震学校项目

山东省临沂市金锣医院项目
当地代表性隔震医院项目

甘肃省天水职教中心项目
当地代表性隔震学校项目

辽宁省锦州凤还巢别墅项目
当地代表性住宅隔震项目

内蒙古自治区包头市消防站项目
当地代表性隔震项目

青海省地震局办公楼项目
当地代表性隔震项目

震安科技为全国各地
打造隔震标杆建筑

LANDMARK
ARCHITECTURE 

ALL OVER 
THE COUNTRY

新疆库尔勒车站
全国首个隔震车站项目

湖北省咸宁科技园项目
当地代表性隔震项目
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ACHIEVEMENT 
业绩⸺隔震柔性模块系列

BEIJING DAXING 
INTERNATIONAL AIRPORTT
北京大兴国际机场

项目名称
北京大兴国际机场主体航站楼

项目地点
北京市大兴区

设防烈度
8度(0.3g)

承建单位
北京城建集团有限责任公司

建筑面积
约75万平方米

项目特点
全球减隔震标杆之一

被英国《卫报》评选为新世界七大奇迹之首

垂直16米换乘的空地一体综合交通枢纽

时速350+公里/小时高铁列车进站不停车

扎哈•哈迪德作品
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呼和浩特新机场项目航站区工程
当地代表性屈曲约束支撑项目

海南大学观澜湖校区项目
当地代表性摩擦阻尼器项目

海口美兰机场停车楼
当地代表性屈曲约束支撑项目

昆明保利南亚之窗
当地代表性屈曲约束支撑项目

北京新机场教育科研基地
当地代表性屈曲约束支撑项目

昆明长水机场S1卫星厅
当地代表性屈曲约束支撑、粘滞阻尼器、TMD项目

 
DA NUO ARK
大诺方舟天地

项目名称
大诺方舟天地

项目地点
云南省昆明市

设防烈度
8度(0.2g)

使用产品
连梁阻尼器

项目特点
Tierra入昆首作⸺大诺方舟天地，首个悬浮的

“空中森林”，现实版空中花园，为西南首个天

幕悬浮森林温泉。结构高度约 197.9 米， 采用连梁

阻尼器。

地上6层，每层高11.8米，共四道连梁，中间

两道连梁设 置 2 0 套 连 梁 阻 尼 器 替 代 普 通 钢 骨

连梁，明显提高结构抗震性能，且优化整个建筑的

综合功能。

ACHIEVEMENT 
业绩⸺消能减震系列
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新疆医科大学第七附属医院医教综合楼建设项目
当地代表性黏滞阻尼器、隔震支座项目

海口五源河体育馆
当地代表性黏滞阻尼墙项目

西安国际足球中心
当地代表性屈曲约束支撑项目

云南省昆明市宝象万吨冷链港项目
当地代表性金属连梁阻尼器项目

震安科技 
代表性产品应用项目

北京怀柔医院扩建项目
当地代表性屈曲约束支撑项目

CHUN ZHI YAN
春之眼商业中心

项目名称
春之眼商业中心

项目地点
云南省昆明市

设防烈度
8度(0.2g)

使用产品
屈曲约束支撑（BRB）

黏滞阻尼器（VFD）

金属屈服型阻尼器(MYD)

项目特点
本项目是昆明市最高的建筑之一，采用的BRB产品吨位最大达650t。

包括主塔楼、副塔楼及商业裙房。其中主塔地上77层，高约407米，

建筑面积约18万平方米，为带支撑框架-核心筒结构体系；副塔

地上71层，高约308米，建筑面积约16.6万平方米，为钢框架支撑-

筒体结构体系；商业裙房地上9层，高约50米，为耗能支撑钢框架

结构体系。
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ACHIEVEMENT 
业绩⸺核电系列

福建福清核电站5、6号机组（全球首堆示范工程项目）

2022年3月25日下午，中核集团宣布福清核电6号机组

具备商用条件，意味着华龙一号示范工程已经全面

建成投运，这是我国自主研发的三代核电技术，也是

新时代中国核电发展所取得的重要成就，标志着我国

核电技术水平已经跻身世界第一方阵，有助于我国实现

从核电大国向核电强国的跨越，更是中国核电正式

走向世界的一张“国家名片”。

在华龙一号全面建成投入运行后，两台机组年发电量

将达到200亿度，能够节约624万吨煤炭的使用，还能够减

少约1632万吨的二氧化碳排放，相当于植树造林1.4亿

颗，对优化我国能源结构、实现碳中和目标、推动

绿色低碳发展具有十分重要的意义。与此同时，中国

核电也在积极响应“一带一路”的倡议，不断推动

海外华龙一号项目工程的落地，并已经与巴西、巴基

斯坦、 沙特等20多个国家和地区达成了合作意向。

经过数十年的发展，我国核电发展实现了从无到有，

现在更是拥有了自主设计运营的能力，华龙一号首堆

设备国产化率达到了88%（其中常州格林为核电机组

振动控制提供了关键的核级阻尼器解决方案），并

拥有完整的自主 知 识 产 权 ， 也 是 中 国 高 端 制 造 业

走向全球的“国家名片”。

NUCLEAR POWER PLANT
福建福清核电站机组核级阻尼器设备供货项目

 

常州格林主要阻尼器试验台与维修业务分布

阻尼器试验台供货

阻尼器供货业绩

阻尼器在役检修业务

山东

河南

宁夏

天津
唐山

黑龙江

吉林

辽宁

陕西

山西
河北

北京内蒙古

新疆

西藏

青海
甘肃

云南

四川
重庆

贵州

广西 广东

福建
江西

安徽

上海江苏

湖南

湖北

浙江

海南

台湾

香港
澳门

红沿河核电
x2

x2

x2

防城港核电

实验快堆

海南核电

海阳核电

宁德核电

大亚湾核电

岭澳核电

阳江核电

台山核电

田湾核电

秦山核电

秦山二核

秦山三核

三门核电

福清核电

漳州核电

国核示范

三澳核电

示范快堆

太平岭核电

万家山核电

国家名片
“华龙一号”示范工程全面建成投运
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ACHIEVEMENT 
业绩⸺振动控制系列

GUANGZHOU HAIZHU CHISHA REAL ESTATE 
广东省广州海珠赤沙项目

项目地点
广东省广州市

设防烈度
7度（0.10g）

使用产品
抗风装置

U型阻尼器

组合式三维隔震支座

项目概况
赤沙车辆段项目是落实广州市关于地铁场站综合体综合开发工作要求，是符合“创新城区”

概念的超级项目，以轨道站点为核心，车辆段上盖开发地块，通过多层次步行廊道、竖向立体

交通核等，连接办公、商业、品质住宅、城市开敞空间等规划发展模式。

SHENZHEN LIXIANG PUBLIC SPORTS CENTER
广东省深圳市福田区荔香公共文体中心项目

项目地点
广东省深圳市

设防烈度
7度（0.10g）

使用产品
电涡流阻尼器（ECD）

组合式三维隔震支座

项目概况
深圳市福田区荔香公共文体中心项目，位于深圳市福田区荔香路机关泳池地块。荔香路综合

文体中心楼，地上五层，局部设地下二层，建筑高度为23.8米。项目总用地面积3223㎡，总建筑

面积12772㎡，其中地上建筑面积10277㎡，地下建筑面积2495㎡。地上建筑长64米，宽39.1米，

结构体系为钢框架中心支撑结构。项目抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值0.10g，

设计地震分组为第一组，场地土类别为IⅡ类场地，场地特征周期为0.35s。
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TRANSIT-ORIENTED 
DEVELOPMENT
北京市海淀区地铁16号线
北安河车辆段综合利用项目

项目地点
北京市海淀区

设防标准
8度（0.20g）

使用产品
三维橡胶摩擦摆支座

项目概况
该项目用盖上绿化系统来完善外观，形成对车辆段的遮盖，便捷景观化处理，形成开放

空间优美的地景建筑。再利用车辆段高差条件，引入下沉式花园，强化竖直方向交通，

形成居住办公无缝衔接，再利用通勤人流，地下连廊区域引入地下商业。完备的地铁站

设施，将TOD项目价值最大化。

本工程由已经建设钢筋混凝土框架+新建钢结构框架组成。

 

BEIJING WORKERS STADIUM
北京工人体育场改造复建项目

项目地点
北京市

设防烈度
8度（0.20g）

使用产品
三维橡胶摩擦摆支座

黏滞阻尼器（VFD）

项目概况
工人体育场位于朝阳区东二环外三里屯地区，是建国10周年北京“十大建筑”之一。

原建筑于1959年建成投入使用，是可容纳8万观众席位的综合运动场，设有标准足球场、400米

橡胶跑道及田赛场地，现状主体建筑规模6.4万㎡。为了举办2023年亚洲杯比赛，进行工人

体育场改造复建工作，复建后工人体育场总坐席数约6.5万席，不仅可以满足亚洲杯办赛

要求，同时兼顾未来承办更高级别国际赛事可能性。

体育场屋顶罩棚钢结构为大开口空间单层拱壳钢结构，长271米，宽205米，拱顶标高为

47.000米，拱底标高为25.290米。 
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HIGHWAY BRIDGE
国家高速公路网G4216成都至丽江高速华坪
至丽江段高速公路试验段桥梁支座项目

项目地点
云南省华坪至丽江段

设防标准
7度(0.15g)-8度（0.30g）

使用产品
钢盆式橡胶支座

圆形滑动型水平力分散型橡胶支座

圆形固定型水平力分散型支座

圆形固定型高阻尼隔震橡胶支座

四氟板式橡胶支座

项目概况
本项目试验路线分为两段，荣将段起点位于华坪县荣将镇，接在建的丽攀高速公路华坪至川滇界起点，止于

华坪县新庄乡，路线总长12.05公里。拉市段起点位于丽江市玉龙县丽江火车站西南侧,接南口立交起点, 止于

拉市镇老城村，路线总长11.61公里。合计主线全长23.66公里。全线按双向四车道高速公路标准建设，路基

宽度24.5米，路面类型为沥青混凝土路面，设计速度为80公里/小时

ACHIEVEMENT 
业绩⸺公路桥梁系列

G219线阿合奇县至
八盘水磨公路建设项目

G219线阿合奇县至八盘水磨公路建设项目位于克孜勒苏柯尔克孜

自治州阿合奇县、哈拉峻乡及阿图什市行政区域境内，本标段起止

地点阿合奇县至哈拉峻乡，起止桩号为K172+000-K356+000，线

路长192.994km。

项目采用四氟板式橡胶支座，板式橡胶支座，LNR水平分散型橡胶

支座，HDR高阻尼橡胶支座。

BRIDGE BEARING
G219线阿合奇县至
八盘水磨公路建设项目

G219线阿合奇县至八盘水磨公路建设项目位于克孜勒苏柯尔克孜自治州

阿合奇县、哈拉峻乡及阿图什市行政区域境内，本标段起止地点阿合奇县

至哈拉峻乡，起止桩号为K172+000-K356+000，线路长192.994km。

项目采用四氟板式橡胶支座、板式橡胶支座、LNR水平分散型橡胶支座、

HDR高阻尼橡胶支座。
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ACHIEVEMENT 
业绩⸺机电抗震系列

项目概况
项目地址位于天津市西青经济技术开发区，由国家消防工程技术研究中心承建，高层

建筑灭火试验馆建筑面积26063.48㎡，主体地上11层、地下一层，综合试验馆建筑

面积15544.72㎡，主体地上5层，地下一层、建筑构件耐火实验馆建筑面积7121.25㎡，

主体地上5层。

施工难度与解决方法
高层建筑灭火试验馆与建筑构件耐火试验馆均有超高层且管道是侧装于钢结构或混凝土

柱子之上，吊装于钢结构上的管道在设计时未考虑抗震支吊架的重量与安装，高层建筑

灭火试验馆顶板还有预制板存在，墙为轻质隔墙，情况错综复杂。与常规抗震支吊架

安装相比，该项目的安装难点在于寻找可供锚栓固定的点，因存在高大空间，现场与

图纸的差距较大，无法完全按图进行施工，所以我司现场安装指导人员通过对现场

实际情况与图纸相结合、与项目现场管理人员沟通协商、针对每个特殊位置修改安装

方式，使得项目完美解决。

R&D CENTER
国家消防工程技术研究中心项目

VANKE
云南万科城万科西郡小区项目

项目名称
云南万科城万科西郡小区项目

项目概况
地 址 位 于 云 南 省 昆 明 市 五 华 区 ， 小 屯 路 西 侧 ， 大 塘 路 南 侧 。 建 筑 面 积

73549.04㎡，建筑单体共12栋，4栋为幼儿园，其余栋除11栋外均为地上

34层，地下2层的超高层，该项目抗震支吊架用量为3313套。

施工难度与解决方法
走廊内各专业管道错综复杂、施工空间狭小、与装修吊顶相冲突。为此，

我司进场后通过对项目整体区域的勘查，制定了以抢为主，以补为辅推进

工作面的方法。该方法既扩大了我司抗震支吊架的施工工作面，又不影响

装修吊顶的施工工作面，还能查缺补漏，将已打好龙骨的区域补装完成。
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技术创新让“地震”从一个可怕的代表灾难的名词

成为一个和“下雨”一样普通的自然现象名词

震安科技作为国家工信部认定的单项冠军企业，通过前10年的时间塑造了目前的

减隔震商业模式，实现了企业引领行业的从0到1的突破。

随着《建设工程抗震管理条例》的施行，未来市场预估将有井喷式的发展。在

这样的背景下，全体震安人将继续本着“科技创新、造福于民”以及“天下无震、

人间皆安”理念和初心，努力实现打造全球“震振双控”领航企业的目标。

天下无震     

人间皆安

  权利声明       
本宣传材料及宣传材料中的文字、图片等，所有权及知识产权属震安科技股份有限公司（简称“我公司”）所有，未经我公司书面授权，禁止除我公司及我公司子公司外的任何主体使用。

本宣传材料所涉宣传内容仅用于宣传推广，且部分采用效果图，可能具有不具体性及不明确性。本宣传材料不在任何意义上构成承诺与要约，产品应以具体的设计图纸、合同约定、产品实物为准。
本宣传材料中的个别图片可能来源于网络等第三方渠道，如有侵权请及时联系我公司删除。本宣传材料的制作时间为：2023年1月。我公司有权随时对宣传材料进行修改、调整，敬请留意最新宣传材料。
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