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1. 产品概述

1.1. 产品简介

JMC1514VC系列是嘉昱机电自主研发的、用于人行通道闸的通道控制器。作为闸机控制系统的主控

单元，通道控制器主要负责行人通行逻辑的检测及通道闸声光控制等功能。

JMC1514VC系列通道控制器，配套 EPS2408、APS8010等通道闸专用伺服驱动器，可应用于标准的

摆闸、翼闸等通道闸机。

1套 JMC1514VC通道控制器，包括 1块 JMC1514控制器本体和 2块红外转接板（发射+接收）。

JMC1514VC 控制器本体（带 LCD屏幕）

红外发射板 + 红外接收板
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1.2. 功能特点

 适配 EPS2408、APS8010等闸机专用伺服驱动器，提供通道闸完整通行逻辑控制；

 采用模块化输入设计，最多可扩展至 36对红外传感器独立接入，也支持光幕布局方案；

 实时检测通道状态及通行行为，可以实现高安防级别的防尾随控制；

 内置多种通行模式，标准设计有 6组、8+4组红外布局，可以满足不同的使用场景；

 支持 RS232、RS485、IO等多种控制方式，提供Modbus通讯协议，可对接门禁、上位机等；

 默认板载中文液晶及键盘，方便监控状态与修改参数；

1.3. 技术参数

工作电压 DC 24 ~ 30V

掉电开闸
有，可选 DC 24V蓄电池

或 EPM280超级电容模块

红外输入
红外转接板模块化接入，支持 NPN/PNP类型

最多可扩展至 36对传感器独立接入

基本输入 左开 | 右开 | 消防

灯光输出 迎宾灯 | 通行灯 | RGB灯

声音输出 蜂鸣器/中文语音 可选

12V输出 2A

进出口模式  刷卡  自由  禁止

报警检出  闯闸  尾随  滞留  逆行

通讯端口 RS232 | RS485 | CAN

硬件保护  过流保护  短路保护  反接保护

工作环境温度 0℃ ~ 45℃

工作环境湿度 最大湿度 95%，无凝结
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1.4. 编辑历史

修订日期 修订记录 备注

2018年 7月 创建编排

2019年 1月 1.增加功能码 F41红外接法选择 （0--3 对红外接法 1--6 对

红外接法）

2021年 4月 1. 增加功能码：F43作为出入口语音方向切换独立控制

2. 增加功能码：F42触发防夹是否开门（0：急停 1：开门）

2021年 9月 实行版本分离，98-02版本新增消防报警主动返回，以及添加

对应串口指令及返回值，重新校对手册
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2. 型号与端口说明

2.1. 型号说明

JMC1514VC-ST-R-P-T 有 LCD、无语音模块

JMC1514VC-SD-R-P-T 无 LCD、无语音模块

JMC1514VC-SP-R-P-T 有 LCD、有语音模块

JMC1514VC-SM-R-P-T 无 LCD、有语音模块

HW12-TC485-T 红外发射板

HW12-TC485-R 红外接收板

2.2. 端口说明

端口名称 功能描述 接线端子型号

RJ45-1/2 RS485 | CAN通讯接口 CB-CM-08-20-E-00网线

J2-232L RS232接口 ME050-35003插头 3P
J3-TX-L 左通行灯接口 ME050-35004插头 4P
J4-YB-L 左迎宾灯接口 ME050-35004插头 4P
J5-RGB RGB灯接口 ME050-35004插头 4P
J6-12V 12V输出接口 ME050-35002插头 2P

J7-POWER 24V输入接口 ME010-500插头 4P
J8-BAT 蓄电池接口 ME050-35002插头 2P

J9-JMCLED —— ME050-35005插头 5P
J10-232R —— ME050-35003插头 3P
J11-LB 喇叭/蜂鸣器接口 ME050-35002插头 2P
J12-RGB RGB灯接口 ME050-35004插头 4P
J13-YB-R 右迎宾灯接口 ME050-35004插头 4P
J14-TX-R 右通行灯接口 ME050-35004插头 4P

J15-SWITCH 开门信号接口 ME050-35003插头 3P
J16-HW485 红外接收板 485通讯接口 ME050-35004插头 4P
J17-ZLHW 转接板直连接口 CB-IO-16-03-G-00线材

端子总数

ME050-35002 插头 2P *3；ME050-35003 插头 3P *3；ME050-35004 插头 4P *7；
ME050-35005插头 5P *1；ME010-500插头 4P *1；
CB-IO-16-03-G-00线材 *1；CB-CM-08-20-E-00网线*1；
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3. 安装与接线

3.1. 安装尺寸

JMC1514VC通道控制器（单位：mm）

红外转接板（单位：mm）
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3.2. 系统接线

JMC1514VC通道控制器可与 EPS2408伺服驱动器组成电控系统，以下为框架示意图：
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3.2.1. 通讯端口

JMC1514VC采用 RJ45接口作为 RS485/CAN通讯端口，所以直接使用标准网线连接控制器和驱动器，

设置好驱动器拨码开关，即可将一套闸机电控快速地联机；

RJ45-1/2

8 7 6 5 4 3 2 1

GND NC --- 485+ 485- --- CANH CANL

J9-232 定义

TX
RS232串口通讯RX

GND

3.2.2. 电源供电

JMC1514VC主电源采用 DC 24V输入工作，可与驱动器共用电源，电源规格单边不小于 150W（推荐

200W），掉电开闸功能需要配置备用电源，支持 DC 24V蓄电池，或者选用 EPM 系列超级电容模块。

J7-POWER 定义 备注

24VIN

24V电源输入

电源方案：两侧共配置 1个
DC 24V电源，单个不小于

300W
双电源方案：两侧各配置 1
个 DC 24V电源，单个不小于

150W

GND

J8-BAT 定义 备注

PB+
24V蓄电池输入 12V1.3AH蓄电池须串联 2个

GND
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3.2.3. 红外传感器

红外发射板

无拨码开关的即为红外发射板，将发送端红外的 12V 电源与 GND 接入转接板中，无需固定顺序；

红外转接板电源与控制器的 12V电源输出连接【J6端子】；

J6-12V 定义 备注

12V
12V电源输出 红外发射板供电

GND

红外接收板

有拨码开关的即为红外接收板，与 JMC1514VC控制器通过 RS485连接通讯。支持 PNP或者 NPN类

型的红外传感器，供电电压为 12V。

J16-HW485 定义 备注

12V
12V电源输出 红外接收板供电

GND
HW- 485-

红外接收板 485通讯
HW+ 485+
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红外布局

目前标准的红外布局有 8对，8+4对及以上接法：

布局方式 特点

8+4对
上部红外从左到右按顺序接入，分

别为红外 1 ~ 红外 8；
底部红外可选接，从左到右按顺序接入，

分别为红外 9 ~ 红外 12；
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3.2.4. 开门输入

J15-SWITCH 定义 备注

FIRE 消防开门

12V高电平有效LO 入口刷卡（左开）

RO 出口刷卡（右开）

3.2.5. 声光输出

J3-TX-L / J14-TX-R 定义 备注

12V 12V输出

带功率灯板：将绿灯接入 NCNO 通行灯绿灯

NC 通行灯红灯
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GND GND

J4-YB-L / J13-YB-R 定义 备注

12V 12V输出

带功率灯板：将绿灯接入 NO
NC 迎宾灯绿灯

NO 迎宾灯红灯

GND GND

J5-RGB / J12-RGB 定义 备注

12V 12V输出

仅支持共阳极灯带

可选 12V ~ 24V
B 灯带蓝灯

R 灯带红灯

G 灯带绿灯

J11-LB 定义 备注

LB+
蜂鸣器 选配：语音喇叭

LB-
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4. 软件功能说明

4.1. 基本功能描述

4.1.1. 闸机模式

通道控制器基于“刷卡、自由、禁止”这 3种模式状态，衍生出了以下 9种模式组合，还有“老化模

式”可供通道闸演示测试。

老化模式 用于系统老化测试

闸机模式 进向（入口） 出向（出口）

双向刷卡 刷卡可通行状态 刷卡可通行状态

双向自由 触发红外可通行状态 触发红外可通行状态

双向禁止 不允许通行状态 不允许通行状态

进向刷卡出向自由 刷卡可通行状态 触发红外可通行状态

进向刷卡出向禁止 刷卡可通行状态 不允许通行状态

进向自由出向刷卡 触发红外可通行状态 刷卡可通行状态

进向自由出向禁止 触发红外可通行状态 不允许通行状态

进向禁止出向刷卡 不允许通行状态 刷卡可通行状态

进向禁止出向自由 不允许通行状态 触发红外可通行状态

4.1.2. 违规通行报警

通道控制器在不同状态与模式下，通过实时检测红外传感器信号，会依据行人的通行过程判断通行行

为是否违规，违规通行报警包含以下几种：

闯入报警

在禁止方向或刷卡方向未授权时有人员闯入则会触发此报

警状态；此时 RGB灯会转为红色，语音播报内容分别为“请
勿闯闸”和“请刷卡通行”；

尾随报警

在刷卡通行时，有人员跟随通过，跟随人员距离前面通行人

员大于 50mm 时会触发尾随报警状态；此时 RGB 灯会转为

红色，语音播报内容分别为“请勿尾随，退出等候”；

滞留报警

人员在通行过程中滞留时间大于控制器所设定的时间会启

动滞留报警；此时 RGB 灯会转为红色，语音播报内容分别

为“请尽快通行”；

反闯报警

在本向刷卡后若人员从对向闯入则会启动反闯报警；此时

RGB灯会转为红色，控制器控制闸门关闭，语音播报内容分

别为“请勿反闯，退出等候”；
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4.1.3. 状态切换

常闭状态
闸门在未授权时处于关闭状态，授权后闸门打开，人员通行

完毕后闸门及时关闭

常开状态

闸门除“双向禁止”模式外在未授权时处于打开状态，开启方

向与消防开门方向一致；授权后人员可正常通行，闸门无动

作；若从未授权方向闯入则闸门及时关闭，并触发“闯入报警”

4.1.4. 通道内刷卡

人员在刷卡方向先进入闸机后再刷卡，会先出现“闯入报警”，再根据是否允许通道内刷卡：

允许 此时刷卡有效，报警取消，闸机进入刷卡通行状态；

不允许 此时刷卡无效且持续报警。

4.1.5. 记忆刷卡

针对高峰通行情况，可以通过记忆刷卡功能，提高通行速度；

使能

3对红外需等待前一通行人员通行完成才可接着通行，但是

可以同时刷多次卡；6/8 对红外版本行人刷卡时无需等待前

一行人通行完成可以连续刷卡连续通行，两位通行人员间隔

需大于 200mm；

不使能
每次只允许单次刷卡单次通行，继续刷卡需等待前一行人通

行完成，否则无效。

4.1.6. 红外防夹

有行人或物体处于防夹区域时，闸机无法执行开关门操作，若此时正处于开关门过程中则闸门会立即

急停，当行人或物体离开防夹区域后，闸门继续运转。

4.1.7. 消防报警

有消防信号输入后，闸门将处于持续开启状态并且语音不间断提示“消防报警，请尽快撤离”，催促

人员尽快离开。
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4.1.8. 掉电开闸

在控制器接入备用电池后如果出现断电的情况，闸门即时打开，保证人员可通行；此功能主要应用于

有机械自锁的闸门在断电后无法手动开启的状况。

4.1.9. 设置零点

该功能仅限于摆闸，通过控制器命令设置零点，可将当前关门位置重新校正。

4.2. 声光控制逻辑

4.2.1. 通行灯逻辑

通行灯用于指示行人此向当前是否已授权可直接通过。

闸机空闲 刷卡、禁止方向通行灯亮红灯，自由通行方向通行灯亮绿灯

刷卡或自由通行 本方向通行灯亮绿灯，对向通行灯亮红灯

消防报警 双向通行灯绿灯

驱动器 CAN通讯错误 红绿交替闪烁

4.2.2. 迎宾灯逻辑

迎宾灯用于指示行人此向是禁止还是可通过授权通过。

闸机空闲 刷卡、自由方向迎宾灯亮绿灯，禁止通行方向迎宾灯亮红灯

刷卡或自由通行 本向迎宾灯亮绿灯，对向迎宾灯亮红灯

消防报警 双向通行灯绿灯

驱动器 CAN通讯错误 红绿交替闪烁

4.2.3. RGB灯逻辑

RGB灯用于指示当前闸机状态。

蓝色 指示当前闸机处于空闲状态

绿色 指示当前闸机处于通行状态

红色 指示当前闸机处于违规报警状态或者消防报警状态
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4.2.4. 蜂鸣器逻辑

蜂鸣器用于指示及规范行人通行。

无报警 无声音

违规通行 持续报警

消防报警 间断性报警

4.2.5. 语音逻辑

语音用于指示及规范行人通行。

刷卡 播报一次“欢迎光临”
通行完成 播报一次“一路平安”
尾随报警 间隔 0.5s持续播报“请勿尾随，退出等候”
反闯报警 间隔 0.5s持续播报“请勿反闯，退出等候”
滞留报警 间隔 0.5s持续播报“尽快通行，请勿滞留”
闯入报警 间隔 0.5s持续播报“请勿闯闸”
消防报警 间隔 0.3s持续播报“消防报警，请尽快通行”

出现 CAN通讯出错
会持续播报“主从机通讯异常”或“主机通讯异常”或“从机通

讯异常”
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5. 串口通讯与功能码表

5.1. 串口通讯

JMC1514VC系列通道控制器具有 RS485及 RS232两组串口通讯端口，均采用Modbus通讯协议格式，

通过串口通讯方式，可与通道控制器进行数据交换，如发送开门指令、读取通道的通行状态，设置相

关参数值等。

串口类型 RS232、RS485
波特率 115200
校验位 无

停止位 1

通信端口

对应端口

RS232 J2-232L
RS485 RJ45-1、RJ45-2

协议格式

1 2 3 4 5 6 7 8
ID CMD ADDR_H ADDR_L DATA_H DATA_L CRC_L CRC_H

目标 ID
命令

关键字

功能码

地址高位

功能码

地址低位
数据高位 数据低位

CRC
校验低位

CRC
校验高位

 目标 ID
固定为 0x09；

 命令关键字

读功能码命令为 0x03，写功能码命令为 0x06；
 功能码地址

功能码参数 F13，地址即 0x00 0x0C;
 数据

功能码数值 01，数据即 0x00 0x01;
 CRC校验

CRC16校验值，CRC_L CRC_H;
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5.2. 应用举例

发送开门指令

指令 发送 返回

进向开门 09 06 00 22 00 01 E9 48
原数据返回

出向开门 09 06 00 22 00 02 A9 49

通行状态查询

指令 发送 返回

通行状态查询 09 03 00 23 00 01 74 88 09 03 02 x1 x2 CRC_L CRC_H

 闸机状态的功能码为 F36，参数地址为(0x00 0x23)，请参考地址附表；

 返回的 x1 x2为该功能码的数据值，数据值对应如下：

0：系统初始化状态

1：空闲状态

2：老化状态

3：消防开门状态

4：进向刷卡通行状态

5：出向刷卡通行状态

6：设置零点状态

7：进向自由通行状态

8：出向自由通行状态

9：掉电开闸状态

10：系统常开状态

11：红外检测状态

设置闸机模式

指令 发送 返回

设置闸机模式 09 06 00 00 00 xx CRC_L CRC_H 原数据返回

 闸机状态的功能码为 F01，参数地址为(0x00 0x00)，请参考地址附表；

 xx为该功能码的数据值，数据值对应如下：

0：老化模式；

1：双向刷卡

2：双向自由

3：双向禁止

4：进向刷卡+出向自由

5：进向刷卡+出向禁止

6：进向自由+出向刷卡

7：进向自由+出向禁止

8：进向禁止+出向自由

9：进向禁止+出向刷卡
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通行报警主动返回（RS232）
实际通行状态 返回指令内容

刷卡后正常通行完成 不返回

正向未刷卡闯闸 09 05 00 00 00 01 0D 42

滞留报警 09 05 00 00 00 02 4D 43

逆向（反闯）报警 09 05 00 00 00 03 8C 83

尾随报警 09 05 00 00 00 04 CD 41

主从通讯异常 09 05 00 00 00 05 0C 81

反向未刷卡闯闸 09 05 00 00 00 06 4C 80

消防报警启动 09 05 00 00 00 07 8D 40

读取闸机门控状态

指令 发送 返回

主驱动器通行状态查询 09 03 00 44 00 01 35 57 09 03 02 00 XL CRC_L CRC_H

从驱动器通行状态查询 09 03 00 47 00 01 A4 94 09 03 02 00 XL CRC_L CRC_H

 返回的 XL为该功能码的数据值（十六进制），数据值对应如下：

数据值 状态信息 数据值 状态信息

00 电机失能中 0A 停机强推

01 找零点中 0C 急停中

02 正向开门中 0D 主从等待超时

03 反向开门中 0E 对轴运行阻挡

04 正向关门中 0F 对轴停机阻挡

05 反向关门中 11 零点识别

06 正向开门到位 12 驱动器报警

07 反向开门到位 15 掉电开闸

08 关门到位 16 掉电开闸完成

09 运行阻挡 17 复位

以上仅列举了部分功能码的定义和数据值，其他的功能码地址和数据值请参阅下一章节。
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5.3. 功能码表

功能码地址和定义如下：

注 1：功能码从 F01开始，实际地址从 0开始；

注 2：RW为可读写，RO为只读；

基础功能

功能码 地址 参数名 数据值 属性

F01 0 闸机模式

0-老化模式

1-双向刷卡

2-双向自由

3-双向禁止

4-进向刷卡出向自由

5-进向刷卡出向禁止

6-进向自由出向刷卡

7-进向自由出向禁止

8-进向禁止出向自由

9-进向禁止出向刷卡

RW

F02 1 控制器报警类型

0-无报警

1-闯闸报警

2-滞留报警

3-逆向报警

4-尾随报警

RO

F03 2 预留 预留 RO

F04 3 火警开门方向

0-A向开门

1-B向开门

备注：A 为进向，B 为出向，可调

整语音播报的方向设置

RW

F05 4 设置零点
0-无动作

1-启动
RW

F06 5 恢复默认参数
0-无动作

1-恢复
RW

F07 6 闸机复位
0-无动作

1-启动
RW

F08 7
蓝灯方式（刷卡模式通行结束

在何时亮蓝灯）

0-关门到位

1-启动关门
RW

F09 8 常开常闭状态选择
0-常闭状态

1-常开状态
RW

F10 9 无人通行时间

范围：10-1200（0.1s）
描述：闸机在刷卡后无人通行超过

设定值，则会结束此次通行

RW

F11 10 开闸延时 范围：0-500（ms） RW
F12 11 关闸延时 范围：0-500（ms） RW
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功能码 地址 参数名 数据值 属性

F13 12 通道内刷卡
0-不允许

1-允许
RW

F14 13 记忆刷卡使能
0-不使能

1-使能
RW

F15 14 A（出）口人数统计 入口人数统计 RO
F16 15 B（出）口人数统计 出口人数统计 RO

F17 16 语音音量
范围：0-30
默认值:20

RW

F18 17 尾随检测时间
范围：0-999
默认值:30（10ms）

RW

F19 18 关门锁离合器
0-不锁离合

1-锁离合
RW

F20 19 闯入锁离合器
0-不锁离合

1-锁离合
RW

F21 20 逆向关门
0-不关门

1-关门
RW

F22 21 自由通行延时
范围：0-5999
默认值：50（ms）

RO

F23 22 对向刷卡延时

范围：0-599
默认值：50（ms）
描述：增加通行效率，此次刷卡后

无人通行，对向可以在超过此设定

时间后刷卡通行，此值小于最大无

人通行时间

RW

F24 23 控制器版本 默认值：32678 RO
F25 24 主驱动器版本 此值为所读取的主驱动软件版本号 RO
F26 25 从（副）驱动器版本 此值为所读取的从驱动软件版本号 RO
F27 26 红外值 此值为所读取的红外值 RO

F28 27
节点信号值（读取刷卡等信号

输入状态）

此值为所读取的信号状态值
RO

F29 28 滞留时间

范围：0-1200（0.1s）
默认值：100
描述：刷卡通行人员在通道内滞留

时间超过此设定值会触发闸机滞留

报警状态

RW

F30 29 门类型

0-双门

1-单门

默认：0-双门

RW

F31 30 硬件平台

0-VA
1-VB
2-VC
默认：2-VC

RO
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功能码 地址 参数名 数据值 属性

F32 31 入（A）口人数高位 入口人数统计高位 RO
F33 32 出（B）口人数高位 出口人数统计高位 RO

F34 33 掉电开闸进入电压

范围：180-250
默认值：180（0.1V）
母线电压低于此设定值后闸机进入

掉电开闸状态

RW

F35 34 门控命令

0-无命令

1-正向通行

2-反向通行

RW

F36 35 通行状态

0-启动状态

1-空闲状态

2-老化状态

3-火警开门状态

4-正向刷卡状态

5-反向刷卡状态

6-设置零点状态

7-正向自由状态

8-反向自由状态

9-掉电开闸状态

10-系统常开状态

11-红外检测状态

RO

F37 36 掉电检测延时

范围：0-20
默认值：1
用于掉电开闸电压检测滤波，值越

大滤波越重，设置为 20时关闭掉电

开闸

RW

F38 37 掉电命令延时
默认值：30
范围：5-5999（10ms）

RO

F39 38 清空人数统计
0-无动作

1-清空人数
RW

F40 39 红外类型

0-PNP直连

1-NPN直连

2-RS485常开

3-RS485常闭

RW

F41 40 记忆刷卡类型
0-类型 1
1-类型 2

RW

F42 41 -485红外延时
范围：0-500
默认值：1

RW

F43 42 触发防夹延时
默认值：32
范围：0-1999

RW

F44 43 退出防夹延时
默认值：150
范围：0-6000

RW
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功能码 地址 参数名 数据值 属性

F45 44 预留 预留 RO

F46 45 进入红外检测

0-退出

1-开启

备注：3对版本此功能码无效

RO

F47 46 红外检测结果

红外检测模式结束后，输出此次检

测结果

备注：3对版本此功能码无效

RO

F48 47 预留 预留 RO
F49 48 预留 预留 RO

内部功能码值

功能码 地址 参数名 数据值 属性

F50 49 CAN的本机地址 固定值：0 RO
F51 50 CAN波特率 固定值：125K RO
F52 51 CAN超时时间 固定值：3ms RO

F53 52 UART2波特率

0-4800
1-9600
2-19200
3-38400
4-57600
5-115200
默认值：115200

RO

F54 53 UART2地址
默认值：1
范围：0-29

RO

F55 54 UART2校验

0-无校验

1-奇校验

2-偶校验

RO

F56 55 闯闸延时红外 范围：0-2 RO
F57 56 闯闸延时时间 范围：0-99999 RO

F58 57 UART3波特率

0-4800
1-9600
2-19200
3-38400
4-57600
5-115200
默认值：115200

RO

F59 58 UART3地址
默认值：1
范围：0-29

RO
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功能码 地址 参数名 数据值 属性

F60 59 UART3校验

0-无校验

1-奇校验

2-偶校验 RO

F61 60 设备地址高位 默认值：42949 RO
F62 61 设备地址低位 默认值：1759 RO

F63 62 语音播放方式

双语（人给刷卡信号会先报一次语

音，完成通行会报一路平安）

0-
1-单语（人给刷卡信号会先报一次

语音，完成通行不报一路平安）

RO

F64 63 语音播放模式

0-进出：欢迎光临（人给入向刷卡

信号和出向刷卡信号都报欢迎光

临）

1-仅进：欢迎光临（人给入向刷卡

信号报欢迎光临，给出向刷卡信号

报一路平安）

RO

F65 64 语音方向切换

0-正常播放（正常播放进向和出向

的语音）

1-进出播放相反（切换进向和出向

语音）

RO

F66 65 禁止灯光选择
0-正常显示

1-所有灯管显示红色
RO

6. 液晶按键模块操作说明

6.1. 按键介绍

按键排布：
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6.2. 菜单介绍

菜单内容主要包含 4大块：【闸机控制】、【闸机设置】、【闸机状态】和【系统信息】。

闸机控制

 A向通行

上下移动光标选择该项并按【Ent】，闸机将执行左侧刷卡开门指令；

 B向通行

上下移动光标选择该项并按【Ent】，闸机将执行右侧刷卡开门指令；

 设置零点

上下移动光标选择该项并按【Ent】，闸机将失能 5s，此时需要在恢复使能前手动对齐两边闸门；

闸机设置

 控制器设置

显示全部参数，具体常用参数查阅下文；

 主从驱动器设置

显示全部参数，具体常用参数查阅下文；

 主驱动器设置

菜单内容同上，只修改主驱动器参数；

 从驱动器设置

菜单内容同上，只修改从驱动器参数；

闸机状态

 控制器监控

显示控制器的监控项；

 主驱动器监控

显示主驱动器的监控项；
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 从驱动器监控

显示从驱动器的监控项；

 CAN通讯监控

显示 CAN通讯状态；

系统信息

 控制器版本

显示控制器程序版本号；

 主驱动器版本

显示主驱动器程序版本号；

 从驱动器版本

显示从驱动器程序版本号；

6.3. 简要功能参数

6.3.1. 控制器参数

参数号 参数名称 描述

F01 闸机模式

0-老化模式

1-双向刷卡

2-双向自由

3-双向禁止

4-A向刷卡+B向自由

5-A向刷卡+B向禁止

6-A向自由+B向刷卡

7-A向自由+B向禁止

8-A向禁止+B向自由

9-A向禁止+B向刷卡

F10 最大无人通行时间

闸机在刷卡后无人通行超过

此设定值，则会结束此次通

行

F13 是否允许通道内刷卡
0-不允许

1-允许

F14 记忆刷卡使能
0-不使能

1-使能

F21 反闯是否关门
0-不关门

1-关门

F30 控制器门类型

0-摆闸双门

1-摆闸单门

2-翼闸
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6.3.2. 驱动器参数

参数号 参数名称 描述

P0.00 门板材质

1-亚克力 300
2-钢化玻璃 300
3-亚克力 400
4-钢化玻璃 400
5-亚克力 500
6-钢化玻璃 500
7-亚克力 600
8-钢化玻璃 600

P0.01 开闸角度（0.1°） 默认 850，建议不超过 880

参数号 参数名称 描述

P1.00 开闸时间(ms) 根据门板材质选择

P1.03 关闸时间(ms) 根据门板材质选择

6.4. 操作流程
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7. 串口升级操作说明

目前 JMC1514VC通道控制器支持串口升级固件方式，使得现场可以在线升级程序，方便客户自行更

新以满足功能需求。

7.1. 准备工作

需要准备的东西 备注

USB to RS232转换头 推荐使用品牌转换头

RS232 to 3pin 转接线 控制器 232采用 J2-3pin 端口

PC电脑 推荐使用笔记本电脑

需要升级的程序固件 如：JMC-R2-098-001-004.bin
串口升级上位机软件 嘉昱串口下载工具 V1.1.exe

7.2. 升级步骤

第 1步：用 RS232连接电脑与 JMC1514VC控制器

1. 电脑插上“USB to RS232”转换头，连上 JMC1514VC控制器的 RS232通讯端口 J2-232L；
2. 将 JMC1514VC通道控制器上电；
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第 2步：烧录文件

打开“嘉昱串口下载工具 V1.1.exe”，如上图：

1. 选择对应的 RS232端口号，点击“打开串口”；

2. 点击“加载文件”，选择要烧录的程序固件，文件名称为“****.bin”；

第 3步：烧录完成

点击“开始烧入”，等待下方进度条到达 100%，烧录即完成。

7.3. 注意事项

 烧录过程控制器需要一直保持通电状态，且不能中断串口线，否则需要重新执行烧录步骤；

 如果一直出现“串口中断，检查串口号或者串口连接情况”提示，请检查串口通讯线是否接线良好，

或者通讯端口是否损坏；
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8. 常见异常说明

常见错误 诊断项 解决步骤

通行灯迎宾灯红绿闪烁，蜂

鸣器持续报警，刷卡后闸门

无法打开

通讯异常

1、检查控制器外壳红色指示灯是否亮起

2、判断联机网线是否松动或接错，保证接线正

确后可消除；未消除则需排查驱动器拨码开关

设置是否正确。

通道内无障碍物，RGB灯持

续红灯，蜂鸣器持续报警，

按键板显示“闯入报警”

红外检测有数据

1、确定红外接线正确；

2、检查红外转接板指示灯是否正确指示

刷卡后摆门反方向开启 驱动器主从反 1、调换驱动器主从拨码

刷卡后摆门开启方向正确，

但人员进入后立即关门，且

出现“反闯报警”

刷卡信号接反
1、调换左右开门信号“RO”与“LO”

2、调换驱动器主从拨码

刷卡后人员通行时出现报

警，通行完毕闸门不关闭
红外顺序接错

1、利用按键板检测红外顺序

2、调换接错的红外顺序
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