
型号 U2683 U2683A U2683B

测量参数 R,I

测量输出

测试电压范围 1V-1000V连续

10V/25V/50V/
75V/100V/125
V/200V/250V/
400V/500V/75
0V/1000V

10V/25V/50V
/75V/100V/1
25V/200V/250
V/400V/500V

电压精度 0.5%（详见精度指标)

电流限制 10mA

电阻测试

测量显示范围 500Ω-100TΩ 5kΩ-100TΩ 5kΩ-10TΩ

基本精度 1%( R<10G且I>10nA) 2%

电流测试

测量显示范围 1pA-2mA 10pA-2mA 0.1nA-2mA

基本精度 1% ( R<10G且I>10nA) 2%

其它

量程 7个量程自动/手动
6个量程自动
/手动

测量速度 40次/秒,15次/秒,5次/秒

测试平均次数 1 - 255

触发方式 内部,手动,外部,总线 内部,手动,总线

序列测量 0 - 60s

输入电阻 10kΩ,1MΩ

充电时间 0 - 1000s

比较器功能 LO/BIN1/BIN2/BIN3/HI LO/IN/HI

存储器 内部100组，外部500组(USB)

接口
HANDLER，RS232C，USB-HOST，
USB-DEVICE

USB-HOST，
USB-DEVICE，
HAN D L E R (选
配)

一般规格

温度 & 湿度 0°C - 40°C,  ≤90%RH

电源
要求

电压 198V - 242V  

频率 50Hz

功耗 ≤50 VA

尺寸
(W×H×D)

280mm×88mm×320mm

重量 约 4.0 kg 


