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    在使用本装置之前，请仔细阅读说明书，并遵守有关操作和使用的警言，本说明

书要妥善保管以备日后查用。

◆  电源：本装置只能使用说明书所标注的电源种类。

◆  电源线保护：要注意避免电源线被重物压挤，特别要注意电源线的插头、装置上

    的出线处及方便插座处，切忌拉、抽电源线。

◆  水口湿气：不能放在离水源较近的地方使用，例如：浴缸、洗漱池、厨房水槽、

    洗手盆潮湿的地下室、游泳池附近等处，否则会有遭受电击的可能。

◆  温度：本装置必须远离热源。例如：散热器、加热电阻、各种炉子及其它发热装

    置（包括放大器）。

◆  电击：必须注意防止物品或水流掉进内芯。如果掉进金属或其它导电物品，会使

    装置内部产生电击短路的危险。

◆  火灾：不能将花瓶或其它盛有液体的容器摆放在机器上面，否则液体有可能流进

    机器内部产生短路而引起火灾。

◆  盖板拆卸：因机内存有高压，非电子专业技术人员，切勿拆卸机壳，如果内部电

    子零件被非正常接触，可能发生严重电击事故。此事件本公司概不负责。

◆  清洁：不要使用挥发性溶液。如：酒精、涂料稀释剂、汽油、挥发油等擦拭外壳，

    使用清洁的干布就行。

◆  异常气味：当发现异常气味或浓烟时，应立即切断电源并拔出插头，与供货商或

    最近的维修部门联系，寻求维修服务。

◆  长期闲置时：

   A．为安全起见，请切断电源开关，拔掉电源插头,以防发生火灾。

   B．防止水、金属、易燃品或其它异物掉进机内，以免发生触电及火灾事故。若发

       生此类事故时，请立即切断电源，停止使用。并与本公司服务中心或所在购买

       商店联系，寻求维修服务。

◆  注意：

  A．不要把电源插头压在机器下面或夹在其他物品中间；不要把电源连接装置设置

      在人员来往频繁的地方，以免造成因插头破损而发生触电或火灾事故。

  B．本设备与电网断开装置为电源插头，插座必须安装在方便操作位置，确保使用安全。

◆  使用：请按合理次序开关机；开机：先开前级，再开功放；关机：先关功放，后

      关前级。

◆  接地装置

   Ⅰ类设备，电源插头必须连接到带接地保护的电源输出插座上。

安全使用事项



尊敬的顾客：

    感谢您选用本产品！为了保证阁下和机器的安全，同时令您能

充分享受最佳的产品体验，在连接或操作之前务必细读本说明书，

阅读后请将本说明书妥善保存好以备日后查用。

开箱检查：

    拆开包装后，请先确认是否有因运输途中造成的损伤，并依照

本手册要求接线并测试每项功能，如有问题请立即通知销售部。
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产品基本介绍

一、 概况

1)   本机采用全铁1.3mm冲压成型机箱、功放板整板设计方式，整机体积

   紧凑。

2)   采用 。SEMITEH功放管作电路电流放大，让声音表现更加通透有力

3)   采用AB类设计 使音色柔美、清晰、耐听， ，并且可以带更低阻抗的喇

   叭负载。

4)   采用专业音频电容对整流后的电源进行滤波，让电源纹波更加干净，

   。 输出电流更大，带载能力更强

5)   使用步进式电位器，使两通道的一致性更好，避免电位器在使用一段

   时间后出现的接触不良

6)   加入限幅电路，保证存在前级输入过载时有效保护功放及喇叭。

7)   完善的输出保护电路，具有过流、中点漂移、过热、欠压、软启动保

   护作用。

二、安装与使用

1)  请将本机放置于平坦，稳固和通风良好的地方。

2)  选取外形适配，足够容量的固定插座，连接本机的电源插头，注意一

   定要牢固可靠，并关闭开关。

3)  将音量电位器逆时针旋转到最左边，将信号线通过卡侬公插头平衡式

   连接到本机的信号输入座。

4)  将音箱通过专用的音响线连接至本机Speakon输出座。

5)  先开启前级信号源的电源后再开启本机电源，顺时针旋转音量电位器，

   调整为你所需要的声音大小。
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产品基本介绍

三、注意事项

1)  请确保机箱上的通风孔没有任何阻塞。

2)  请勿在本机上放置重物。

3)  移动本机时请小心勿掉落地上或者强烈撞击，并先要确认电源已关闭，

   后面板所有连接线已经拔掉。

4)  长时间大功率使用后本机将产生一定热量，变速风扇加速散热产生噪

   声。但是不属于故障，当温度降低后上述现象将消失。

5)  使用不同的工作模式时，请确认信号连接，模式选择开关，输出连接

   三者对应一致。

6)  当功放保护灯红灯长亮不灭，或者机内有异常时，请及时关闭电源。

   找专业人员维修。

7)  请勿将本机放置于下列地方：

   长时间阳光直射的场所

   靠近强光源或者热源

   蒸汽，潮湿，多油烟灰尘

   有可能造成水汽凝结的场所

8)  雷雨时请勿使用本机，应将电源线拔离电源。

9)  请保持合适的音量，以免长时间过大音量带来听力损害。
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检查电源供应是否正常,机后保险丝是否正常

3

无声或者声音小 前级信号是否正常,各连接线是否连接

前级信号是否正常

通风口是否畅通,风扇转动是否正常

前面板名称及功能介绍
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1 2

五.主要操作部位及其功能简介

1、 VOLUME A音量调节

2、 VOLUME B音量调节

3、电 源开关

    

四.简单故障判断

无电源指示

声音失真

保护灯易亮

A 前面板

POWER

CHA
MAXMIN

CHB
MAXMIN

PROTECTION SIGNALCLIP

PROTECTION SIGNALCLIP

CHA

CHB



后面板名称及功能介绍
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8

1 2 3 4 5 6 74
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3
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1、 AC电源输入线                     

2、喇 叭SPEAKON CHB输出               

3、喇 叭SPEAKON CHA输出               

4、风 扇出风口

5、接 地模式选择

6、功放模式选择

7、信号输入端子

8、信号输出端子

1

B 后面板

后面板a:

后面板b:



六、 工作模式选择及线路连接

    本机有2种工作模式可选择：立体声，桥接 选择工作模式需要和接线

匹配，所以需要特别注意。请认真阅读以下说明并严格按说明操作。

1、立体声工作模式接线方法

1)   关闭功放电源

2)   将工作模式开关放在 STEREO 处。

3)   将两只音箱分别连接至输出A,B，按接线柱标明的极性连接。

4)   将A,B路信号源分别连接至A,B路信号输入卡侬。

5)   打开功放电源，旋转电位器调整合适音量。

2、桥接工作模式接线方法(本模式下只能接一只音箱，且负载阻抗为8欧姆)

1)   关闭功放电源。

2)   将工作模式开关放在左边位置 BRIDGE 处。

3)   将一只音箱连接 SpeakonCHA输出座 正极接1+，负极接2+。

4)   将一路信号源连接至CHA路信号输入卡侬。

5)   打开功放电源，旋转A声道电位器调整合适音量。

七、清洁(以下操作，请确保拔下了本机的电源插头！)

    请用柔软清洁的布擦拭本机外壳。较脏的地方请用软布蘸取少量中性

洗涤剂擦拭,然后用洁净湿布擦拭，最后用干布擦干。注意清理排气风扇

口的灰尘。
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300/500W:535mm×595mm×145mm

---

---

---

800W:615mm×595mm×145mm

1KHz 0dB输入

1KHz 10V输出

1KHz 0dB

输入

八、包装

   本机包装内包括本机一台，说明书一份。

    请保留外包装箱和防震泡沫材料，以便以后再次装运时使用。
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10.6Kg

11.6Kg

900W

13.3Kg

14.3Kg

1600W

16.5Kg

17.5Kg

2400W

包 装 尺 寸

300W

450W

900W

500W

800W

1500W

800W

1200W

2400W

>100dB  A计权

<0.1%   A计权

0.775V

20KΩ  平衡

>200/8Ω

20Hz-20KHz,±0.5dB

>95dB

无级变速风扇散热

具有短路、过流、欠压、过压和过温

*以上参数如有更改,恕不另行通知。

净重

毛重

---

8Ω

4Ω

8Ω桥接

信噪比

失真度

灵敏度

输入阻抗

阻尼系数

频率响应

通道分离度

冷却方式

功放保护

输出功率

重 量

电源消耗

尺 寸

技术参数



标 配 清 单

名 称 数 量序 号

机器

说明书

1

2

1台

1本
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故障现象 故 障 原 因 解 决 方 法

无声音输出且显
示屏不亮

      电源插座没电

   过载保护开关动作

      电源插头没插

检修供电系统

正确连接电源插头,并
确保接触良好

再次按下可恢复

无声音输出但显
示屏点亮

      信号线没有接好
按本说明书要求正
确连接信号线

      主音量电位器关小

      信号插错位置

      信号源无信号输出

      调节音量电位器

      正确连接信号输入

      检修音源系统

只有一个信号
输出

      信号线没有接好
按本说明书要求正
确连接信号线

      平衡电位器调到极端

      一信线插错位置

      信号线坏

      调平衡电位器至中点

      正确连接信号输入

      检修信号线是否断路

    为了避免在运输途中给您造成不必要的损失，当本机出现故障时，并

不一定是本机的问题。在送维修之前请先把机器详细检查清楚，待确定故

障后再将本机包装好返回本公司售后维修服务中心，我们将为您提供专业

的维修服务。

故障与检修




