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VS2026FP

24 口百兆非网管 POE 交换机
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产品概述

VS2026FP 提供 24 个 10/100Mbps 自适应端口和 2 个千兆 Combo 端口，

兼容 10Base-T 和 100Base-TX 两种网络环境，端口速度 10/100Mbps 自动

匹配。24 个百兆端口均具有 POE 供电功能，每个端口可提供高达 30W 的输

出功率。

采用符合 IEEE 802.3af 及 IEEE 802.3at 标准的 PoE 设计，自动检测与识别

符合标准的受电设备（PD）并为其供电；智能功率管理，自动调节端口的供电

优先级，方便实用。VS2026FP 不仅符合 RoHS 无铅标准，还具备“绿色节能、

稳定可靠、千兆线速”等特点。采用电信级的开关电源，具有防雷设计、防过压

设计、防浪涌设计，电压可适应 100～240V 大范围，保证在不良自然天气及电

压不稳的环境网络的正常运行。

特色功能
24 个 10/100M 自适应 RJ45 端口，2 个 1000M 电口+两个 1000M 光

口（复用）；

符合 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE802.3x、IEEE 802.3af 标准；支持

IEEE802.3at 标准；单网口供电功耗最大支持 30W；
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流控方式：全双工采用 IEEE 802.3x 标准，半双工采用 Backpressure 标

准；

支持自动协商功能，自动调整传输方式和传输速率；

内置电源，精巧铁壳设计，19 寸标准机架式结构。

技术参数

基本规格

设备名称 24 口百兆非网管 POE 交换机

标准和协议 IEEE802.3 10Base-T、IEEE802.3u 100Base-TX、

IEEE802.3af、IEEE802.3at

端口数 24 x 10/100Mbps 自适应端口

2 x 10/100/1000Mbps 自适应端口

2 x 100/1000Mbps SFP 光纤端口（复用）

LED 指示 Link/Act(连接/工作)、Power(电源)、System(系统)

传输方式 存储转发

交换容量 8.8G

MAC 地址 4K

RJ45 POE 供电方

式

Power+: pin 4 & pin 5;Power-: pin7 & pin 8

电源 交流 100V~240V,50/60HZ 260W

封包过滤与转发速 10Mbps: 14880pps, 100Mbps: 148800pps,
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率 1000Mbps: 1488095pps

外 形 尺 寸

(W * D*H)

440*208*44 mm

使用环境 工作温度：0℃ - 40℃

存储温度：-40℃ - 70℃

工作湿度：10% - 90% RH 不凝结

存储湿度：5% - 90% RH 不凝结
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