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E3000

Wi-Fi5 三频 2100M 高密专用吸顶 AP



1

产品概述
E3000 是一款基于全新 Wi-Fi5 技术推出的智慧教室专用吸顶 AP，内置全

新矩阵双频高增益天线，推荐覆盖直径 30 米；三频并发工作下，无线速率高达

2100Mbps，可实现 80 台电子书包同时同屏传输教学视频无卡顿，满足智慧教

室高密接入及教学需求。

E3000 提供 3 个 10/100/1000M 自适应 RJ45 端口，支持 PoE 和 DC 两种

供电方式，并采用胖瘦一体化设计，支持星云统一管理，可灵活满足不同场景组

网需求。

E3000 外观全新设计，更符合美学，支持放置、壁挂、吸顶等安装方式，

且超薄矩形底板，四角推拉式固定卡扣，可高效完成设备安装。



2

特色功能
| 三频高速无线

支持 802.11ac Wave2 协议，2.4G&5G 三频并发下，整机无线速率为

2100Mbps，可为用户提供速率更快、干扰更小的 5G 频段，且支持 MU-MIMO

多用户多进多出技术，实现多 Wi-Fi 用户并发传输，保障上网体验。接口采用千

兆规格，使有线口不再成为无线接入的瓶颈，充分发挥 11ac 无线优势。

| 矩阵式双频高增益天线

设计更科学的矩阵式双频高增益天线，能带来更大面积的无线覆盖，在消除

原有的信号死角，还能让各方向的 Wi-Fi 信号变的更加稳定可靠。

| 3 项专属技术优化

经过对智慧教室无线网络多年的探索和研发，已实现 LAN to WLAN 无线组

播传输、组播同频传输、多用户传输等多项智慧教室网络专属优化，解决传输丢

包、时延花屏、多屏互动卡顿等网络问题。

| 多射频无线负载均衡

可对接入不同射频的无线终端数量，根据场景需求设置接入比例，有效提高

网络空口资源利用率，提高数据传输效率。

| 无线固定流控

支持对无线终端的流量进行限制，让带宽资源合理分配，防止个别终端大量

使用带宽资源，保障每台终端流畅上网。

| 智能快速漫游
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基于 802.11kvr 协议的智能快速漫游，加上多重漫游优化算法，当无线终端

移动到多个 AP 重叠覆盖区域时，无线信号可快速自动切换，且不会出现网络中

断、丢包、卡顿等情况，给您带来高质量的移动上网体验。

| 多方式安装

产品支持放装、吸顶、壁挂等多种安装方式，且超薄矩形底板，四角推拉式

固定卡扣，可高效完成设备安装。

| 多千兆端口

提供 3 个千兆端口，满足特定场景下的有线接入及隔离需求，同时还能提高

有线网络传输速率，改善传输瓶颈，从容应对高宽带接入。

| 胖瘦一体化设计

采用 FAT\FIT（胖瘦）一体设计，默认出厂版本支持两种模式，通过 Web

管理界面可轻松实现模式切换，根据实际网络需求，可灵活选择 FAT 或者 FIT

模式进行部署。

| 云端统一管控

AP 可上云，学校老师通过星云平台，就能远程管理分布式在各教室的 AP，

实现配置统一云端下发、固件统一升级、AP 分组管理等操作，并能实时查看 AP

状态，轻松、高效完成设备的管理和维护工作。
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技术参数

基本规格

无线协议 a/b/g/n/ac

无线速率 400M@2.4GHz

867M@5.8GHz

867M@5.1GHz

天线规格 内置 3dBi*6

频段宽带 20/40/80 MHz

推荐覆盖范围 30 米（直径）

推荐并发带机 80

以太网接口 1GE（支持 POE 受电）+2GE LAN

虚拟 AP 8 个(4+4)

安装方式 壁挂、放装、吸顶

尺寸 180*180*23

电源功耗 48V POE 802.3at 功耗≤20W

DC 12V 2A

使用环境 工作温度：0℃ 到 40℃；存储温度：-40℃ 到 70℃

工作湿度：10% 到 90%RH 不凝结；存储湿度：5% 到

90%RH 不凝结
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技术参数

软件功能

FAT\FIT 一体 采用 FAT\FIT 一体式设计

AC 管控

支持被 AC 管控，主动接受智能一体化网关的管理，获取

SSID、密钥、管理 IP 等配置信息

根据周围环境，智能调节 AP 功率、无线信道、信道带宽

等参数

DHCP 保护
为每个 AP 指定唯一 DHCP 服务器，所有无线终端将只

能从其获取合法 IP 地址，不受内网非法 DHCP 干扰

DHCP Option 支持 Option43，跨三层组网中可便捷快速获取 AC 地址

Air QoS 无线流控
内置基于无线介质的智能流控技术，自动调整无线介质的

分配，避免无线资源被暴力占用，为每个无线用户提供保

障带宽，优先关键数据业务

数据转发
分布式无线数据转发，内网数据直接本地交互，无需转发

至网关

无线用户管理
屏蔽弱信号用户接入

提供最大用户数限制

无线加密 Open system、WPA-PSK、WPA2-PSK

配置管理

全中文 WEB 界面进行管理，可以配置管理 IP、AC 的 IP

等；支持本地\云端 WEB 界面升级

FAT 模式，支持配置无线 SSID、加密、VLANID、备份\

导入配置功能

VLAN 支持 802.1Q 标记 VLAN，每个 SSID 可以指定 VLAN ID，
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实现数据的安全隔离

AP 指示灯 通过指示灯反应多种工作状态，便于问题排查
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