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⼀.�概述
J-SAP-TCSB548W⽆线⼿动报警开关（以下简称报警开关）适合安
装在⼩区及室内居住环境，当⼈⼯确认发⽣⽕灾后，按下报警开关
上的按⽚，即可通过⽆线通讯技术向控制器发送报警信号，当控制
器响应报警信号后报警开关红灯常亮，报警开关进⼊等待控制器
复位状态，同时控制器显⽰出报警开关的编码信息并发出报警声
响。
⼆.�特点
1.采⽤按压式结构设计，报警开关按下后⾃动回弹。
2.采⽤470MHz⽆线通讯技术，暗装和贴装⽅式，⽆需预埋⾛线，⼯
程安装⽅便快捷。
3.带有电池低压检测功能，可以及时反映出电池电量情况。
4.采⽤微处理器实现信号处理，⽤数字信号与控制器进⾏通信，⼯
作稳定可靠，对电磁⼲扰有良好的抑制能⼒。
三.�技术特性
1.电池型号：CR17450��3V����
2.⼯作电流：监视电流≤5uA����报警电流≤15mA
3.指⽰灯：⽕警灯：红⾊，巡检时每48s闪亮⼀次，报警时常亮
��������������故障灯：⻩⾊，电池⽋压时每48s闪亮两次，⼊⽹后通信故

障时周期性闪亮
����������������⼯作灯：绿⾊，⼊⽹后通信正常时周期性闪亮

4.编码⽅式：组⽹时控制器⾃动分配
5.通讯⽅式：470MHz��FSK编码双向通讯
6.通讯距离：≤50m���
7.发射功率：<20dBm
8.复位⽅式：控制器复位
9.使⽤环境：
类型：⼾内，⼤⽓压⼒：86kPa〜106kPa
温度：0℃〜+55℃，相对湿度≤95%，不凝露

10.外形尺⼨：80mm×80mm×44mm
11.壳体材料和颜⾊：ABS，⽩⾊
12.重量：约120g（含电池）
13.执⾏标准：GB�22370-2008《家⽤⽕灾安全系统》
GA�1151-2014《⽕灾报警系统⽆线通信功能通⽤要求》

四.�结构特征与⼯作原理
1.报警开关的外形⽰意图如图1所⽰：

2.⼯作原理
本报警开关采⽤按压报警⽅式，开关按下后⾃动回弹并触发报警
信号。当作为⽕灾报警设备时，报警信号通过⽆线的⽅式发送到控
制器，控制器响应报警后，报警开关红灯常亮；当作为智能家居设
备时，报警信号通过⽆线的⽅式发送到控制器，控制器响应报警
后，报警开关上的指⽰灯⻓亮三⼗秒，同时控制器向天成家居报警
平台及天成家居APP推送按下信息。当报警开关电池电量不⾜时，
报警开关通过⽆线⽅式向控制器发送电池⽋压信号，且⻩灯每
48秒闪烁两次。
五.安装⽅式
1.安装前应⾸先检查外壳是否完好⽆损，标识是否⻬全。
2.报警开关采⽤暗装和贴装⽅式：
暗装⽅式安装时，需拆下按钮前⾯板，⽤两颗螺钉将报警开关底座
固定在86系列（宽72mm、⾼49mm、深47mm）预埋盒上，再安装
好按钮前⾯板即可，安装孔距为60mm
贴装⽅式要求附着表⾯平整且光洁⽆灰尘，油污，杂质等宜粘贴
处，再贴装好报警开关即可，如图2所⽰：

六.�测试
警告：请务必确认电池的极性⽆误后再进⾏操作。
1.报警开关安装结束后及在使⽤过程中每年都进⾏测试。
2.报警测试：组⽹成功后，任选⼀报警开关，⼈为使它满⾜报警条
件（请关闭⽕警联动功能，避免造成不必要的报警联动），测试结束
后，通过控制器发出通讯命令使报警开关复位，并通知有关管理部
⻔将系统恢复正常。

图�1�报警开关外形⽰意图�

图�2��安装⽅式及安装孔距
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故障现象 原因 解决⽅法

设备报警后控制器
⽆状态提⽰ 设备没有⼊⽹ 重新进⾏⼊⽹操作

设备组⽹不成功 与控制器距离过远
或附近存在⼲扰源

将设备移动⾄控制
器附近，重新⼊⽹
操作，排除⼲扰源

设备红灯不亮 电池电量低或没有
装⼊电池 更换电池
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3.在测试过程中不合格的探测器按“⼀般性故障及维修”及“维护
保养”进⾏解决。�
七.�使⽤及操作
1.⽹段设置：在报警开关⼊⽹之前应先设置设备⽹段，在控制器的
菜单界⾯选择⽹络设置，进⼊⽹络设置后，先设置本机地址编号，
然后进⼊“⽆线模块”选项，根据现场实际情况设置报警开关⼊⽹
⽹段（29个可选）。
2.设备⼊⽹及退⽹：
1）⽕灾报警设备
A）⼊⽹操作：当控制器在“⽆线登记界⾯”时，并且报警开关在未⼊
⽹状态下，快速按下报警按钮5次，同时红灯闪烁3次，报警开关向
控制器发送⼊⽹申请，申请成功后，控制器提⽰“⼊⽹成功”。
B)退⽹操作：当控制器在“⽆线登记界⾯”时，并且报警开关在已⼊
⽹状态下，快速连续按下报警按钮5次，同时红灯闪烁5次后，在5秒
的时间内再次连续按下报警按钮3次，同时红灯闪烁3次，报警开关
向控制器发送退⽹申请，申请成功后，主机提⽰“退⽹成功”。
C)状态检测：本报警开关上电后，快速按下报警按钮三次，红灯闪
烁两次，如控制器提⽰“连接正常”则表明报警开关已⼊⽹成功，否
则报警开关为未⼊⽹状态。
2）智能家居设备
A）⼊⽹操作：操作天成家居APP使控制器进⼊⼊⽹状态（语⾳提⽰
“请⼊⽹”），并且报警开关在未⼊⽹状态下，快速连续按下报警按
钮5次，同时红灯闪烁3次，报警开关向控制器发送⼊⽹申请，申请
成功后，控制器提⽰“⼊⽹成功”。
B)退⽹操作：在控制器正常⼯作状态下，快速连续按下报警按钮
5次，同时红灯闪烁5次后，在5秒的时间内再次连续按下报警按钮
3次，同时红灯闪烁3次，报警开关向控制器发送退⽹申请，申请成
功后，控制器提⽰“退⽹成功”。
C)状态检测：本报警开关上电后，快速按下报警按钮三次，红灯闪
烁两次，如控制器提⽰“连接正常”则表明报警开关已⼊⽹成功，否
则报警开关为未⼊⽹状态。
3.设备报警：
1）⽕灾报警设备
�当报警开关被按下时，报警开关通过⽆线⽅式向控制器发送报警
信号，控制器响应报警信号后，报警开关报警红灯常亮，待确认⽕
警解除后，由控制器发送信号复位本报警开关。
2）智能家居设备
�当报警开关被按下时，报警开关通过控制器向APP推送报警信号，
控制器响应报警信号后，报警开关报警红灯常亮，等待30S后，报警
开关⾃动恢复到正常状态。
4.设备复位：⽕灾报警设备可通过操作控制器进⾏复位，报警开关
接收到复位信号后，执⾏复位操作；智能家居设备可⾃动恢复到正

常状态。
5.恢复出⼚设置：报警开关⼊⽹后，当重新上电时，当做为⽕灾报
警设备时报警灯⻓亮10s；当做为智能家居设备时通讯灯⻓亮
10s，在此期间连击按⽚⼋次即可恢复出⼚设置。
⼋.�⼀般性故障及维修
⼀般性故障及其解决⽅法如下表所⽰：

九.注意事项
1.信号穿墙后，信号强度会⼤幅衰减，所以尽量减少⽆线产品之间
隔墙的数量。
2.产品安装时，应远离⾦属，进⽽减少⾦属物品对信号的屏蔽，例
如不能安装在消防栓箱等⾦属箱体内，或⾦属柜外侧。
3.安装在低⼲扰环境中，且远离电机或⼤型⽤电设备。
⼗.随机⽂件及保修说明�
1.装箱⽂件：1)装箱清单：1个������2)说明书：1份
2.保修说明：我公司负责本产品的维修，发现问题请及时和我公司
技术服务部联系，⽤⼾不得⾃⾏拆开或维修，否则后果⾃负。
3.维修联系⽅式如下：
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