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⼀.�概述
TCFH-598B防⽕⻔⻔磁开关(以下简称⻔磁开关)是我公司研发的新型消防电⼦产品。主要作⽤是检测单扇常闭
式防⽕⻔的⻔状态并将信息反馈给监控主机。
⼆.�特点
1.此款⻔磁开关为⼀体式设计，采⽤两线⼯作⽅式，安装简单⽅便。
2.地址码为电⼦编码，可由电⼦编码器事先写⼊，⼯程调试简便可靠。
3.由微处理器对运⾏情况进⾏监视，可与主机通讯将⻔状态传给监控主机。
4.两总线⽆极性设计，降低布线成本，且能避免现场因接线错误导致的损失。⼯作电流低，节能环保。
5.此款⻔磁开关⽤于监测单扇常闭式防⽕⻔的⻔开关状态。
三.�技术特性
1.产品参数:⼯作电压：额定⼯作电压：总线24V�����允许范围：�15V~28V
��������������������⼯作电流：监视电流≤0.5mA�����动作电流：≤0.8mA

2.⻔磁开关主体：�120mm*26mm*26mm���
3.编码⽅式：电⼦编码⽅式，占⽤⼀个总线编码点，编码范围可在1〜255之间任意设定
4.线制：与监控主机采⽤⽆极性信号⼆总线连接
5.运⾏灯：绿⾊，正常监视状态5秒闪亮⼀次，报警状态每1秒闪亮⼀次。
6.⼯作温度：-10℃〜+55℃������相对湿度：≤93%（40℃）
7.壳体材料和颜⾊：ABS,⽶⽩⾊
8.最⼤安装距离：50mm
四.�⼯作原理
1.⼯作原理�
⻔磁开关内嵌微处理器，实现与监控主机通讯、状态检测、指⽰灯控制的功能。TCFH-598B针对单常闭⻔设计，直
接接⼊监控主机的回路线使⽤，实时监控单⻔常闭⻔状态。当单⻔未关闭到位时会报出⻔异常并将异常状态及时
上报监控主机。���
五.安装与布线
1.⻔磁开关安装位置可以参考下图所⽰，下图为单⻔的安装位置。应保持磁铁配件的中⼼位置与⻔磁开关主体下
部的感应标记对⻬。⻔磁开关主体与磁铁配件的距离不能⼤于40mm。

22.布线要求：信号总线L1、L2采⽤RVS型双绞线，截⾯积≥1.0mm ；连接导线的⻓度应能保证设备正常⼯作电压
为准，否则应增⼤导线的线径。



辽宁·营⼝天成消防设备有限公司
地址：中国（辽宁）⾃由贸易试验区营⼝市西市区客⻋场西⾥11-2号
传真：0417-4835568�����������服务热线：400-6930-119������������邮编：115004����
⽹址：www.yktcxf.com�����邮箱：alarm@yktcxf.com����

2

六.�使⽤及操作
1.运⾏灯状态：⻔磁开关正常⼯作时运⾏灯5秒闪亮⼀次；报警状态每1秒闪亮⼀次�
2 .编码操作：⻔磁开关的编码⽅式为电⼦编码，该编码⽅式简便快捷，现场编码时可利⽤本公司⽣产的
TCBM5023型或TCBM5029型电⼦编码器编码，编码时将电⼦编码器与⻔磁开关的回路端⼦接好（不分极性），
即可以进⾏地址码的写⼊和读出。
编码⽅法为：⾸先通过编码器的主“操作菜单”按2号键选择“（2）模式设置”，进⼊⼦菜单选择“（1）TC5000”，还可
以按“（5）、（6）、（7）”选择递增编码、正常编码、递减编码，⽅便使⽤(注：默认是TC5000，正常编码)，选择好后，可
以按“清除键/翻⻚键”直接进⼊编址界⾯，也可以按退出键回主操作菜单，按1号键选择“（1）读写地址”，然后将编
码器与⻔磁开关接⼝的总线端⼦L1、L2连接，在待机状态下，输⼊⻔磁开关的地址码（1−255），按下“写地址”键，
编码成功显⽰“成功”，不成功显⽰“失败”。
七.常⻅故障及检查⽅法

⼋.�注意事项
1.接线时按照使⽤说明中的接线⽅式接线，接线完成后要认真核对接线是否正确，以免通电后影响⻔磁开关使
⽤。
2.安装前应⾸先检查外壳是否完好⽆损，标识是否⻬全。
3.现场布线进⾏对接并⽤电⼯胶布包好避免裸露影响使⽤。
九.相关⽂件、配件及保修说明�
1.装箱⽂件：1）装箱单：1个；2）说明书：1份��
2.配件：⼀个⻔磁开关主体、⼀个磁铁组件、螺钉4只
3.保修说明：我公司负责对本产品的维修，发现问题请及时和公司技术服务部联系，⽤⼾不得⾃⾏拆开或维修，否
者后果⾃负。
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序号� 故障现象� 原因� 解决⽅法�

1� 监控主机与⻔磁开关通讯故障 �
a.� 回路总线没有接好 �

b.� 地址没有正确设置 �

a.� 接好回路总线�

b.� 正确设置地址�

2� 防⽕⻔关闭之后，⻔磁开关不报故障 �a.⻔磁开关与磁铁位置不对 � b.调整磁铁位置�
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